﻿e d ! t o r i a l Toata lumea fericita si cu… lacrimi pe obraz! Asta se pare a fi starea generala dupa prezidentialele sfarsitului de an 2009. Fericitii (ati ghicit poate) sunt grupati in jurul partidului stat, „binefacatorul“ celor putini in detrimentul celor multi. ªi daca grupului i se ataseaza si cei peste cinci milioane de fideli alegatori ai luptei anticomuniste, antimineriade, antirusesti… etc., putem contura un tablou al celor ce vor sa traiasca mai bine. Numai ca acestia din urma stau cu sufletul la gura cu o serie de reven-dicari obtinute de restul „nealegatorilor“, care-si inmultesc pe zi ce trece protestele, sa-i binecuvanteze si pe ei. O imbunatatire cat de cat a salariilor si pensiilor, a scaderii unor taxe si impozite sunt intotdeauna o mana cereasca si pentru ei, vajnicii iubitori ai culorii portocalii. Se pare ca micii si berea si, mai nou, „galeata electorala“ nu merg precum ulciorul de multe ori la apa pentru ca intotdeauna conditiile zilnice sunt cele care dau sau nu buna-dispozitie a unui trai decent si nu statul la coada dupa „pomeni“ sau imbracarea unei haine in plus. Iarna dintre 2009 - 2010, mai grea decat altele, i-a adus, se pare, cu picioarele pe pamant si pe cei care au fost fascinati de „flacara violeta“. Se tot vorbeste de suportabilitatea efec-telor crizei economice pe care o traverseaza si tara noastra. Din pacate, cei care ar putea face ceva pentru indreptarea lucrurilor cu ade-varat prioritare sunt convinsi ca totul este o falsa problema. Daca de la nivelul conducerii si administrarii treburilor tarii aprecierile despre situatia actuala sunt vagi, diferite si neconclu-dente, atunci cum pot fi gasite caile concrete de redresare economica? Suntem, asadar, in 2010 si, justificat, oamenii mai constienti de situatia pe care o traversam isi pun intrebarea daca ne indrep-tam spre colaps, sau, urgent, trebuie intre-prins ceva vecin cu SOS-ul? De unde ar putea veni salvarea? in niciun caz din sarabanda imprumu- turilor financiare externe. Raspunsul direct priveste, in primul rand, clasa politica aflata la putere, care trebuie sa se trezeasca la realitatile tarii si nu sa viseze linistiti la ce-o fi, o fi! Salvarea situatiei actuale poate veni, in mod sigur, din reconsiderarea rolului hotarator pe care il au in orice econo-mie constructiile. De ele, se stie, depinde orice dezvoltare. Nu importurile si comertul (bune si ele pana la un punct) pot asigura nivelul eco-nomic, ci productia de bunuri si servicii. Daca lor nu le acordam prioritate, atunci vom culege, in continuare, doar… imprumuturi, practica, din pacate, care nu poate dura la nesfarsit. Avem destule exemple pe mapamond in care, procedandu-se asa, tarile respective au ajuns „in sapa de lemn“, chinuindu-se de ani si ani sa iasa, cat de cat, din impas. Vorbind de constructiile de la noi, aces-tea, in loc sa-si continue ritmul ascendent din ultimii ani, au scazut ingrijorator si, prin ele, si alte sectoare ale economiei romanesti. Privind, retrospectiv, volumul lucrarilor de constructii in 2009 a coborat fata de 2008 cu 15,1% ca serie bruta si cu 12,2% ca serie ajustata, inregistrandu-se scaderi la toate componentele, respectiv reparatii capitale, constructii noi si intretinere. Potrivit acelorasi date, de la Institutului National de Statistica (INS), lucrarile de reparatii capitale au scazut cu 24,1% in serie bruta si cu 21,4% in serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si sezonalitate, lucrarile de constructii noi cu 13,8%, respec-tiv 8% si lucrarile de intretinere si reparatii curente, cu 13,2% si 11,9%. Pe tipuri de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut astfel: cladirile rezi-dentiale cu 20,2% in serie bruta, 13,3% in serie ajustata, cladirile nerezidentiale cu 15,7%, respectiv 12,5% si constructiile ingineresti cu 12,2%, respectiv 12,6%. Aceasta stare de lucruri se reflecta si in prezenta din ce in ce mai redusa si lipsita de consistenta a societatilor din domeniul constructiilor la Construct Expo, manifestare expozitionala candva reprezentativa. in acest an, Construct Expo revine la o singura editie si nu trei, cum ne obisnuise. Asadar, intre 11 - 15 mai a.c., trecand portile larg deschise ale ROMEXPO puteti vedea unde am ajuns din acest punct de vedere in 2010 si sa judecati si dvs. oportunitatea redresarii, cel putin la nivelul anilor trecuti, a unui asemenea prilej de oferte si schimb de experienta. Ca este nevoie de asa ceva ne arata si o statistica, suficient de edificatoare, care indica involutia fenomenului. in 2009, fata de anul 2008, numarul expozantilor la targurile Construct Expo Antreprenor si Romtherm a fost cu 16% mai mic, iar suprafata alocata a scazut cu 25%. Construct Expo Antreprenor 2009 a reunit 330 de firme din 19 tari, pe o suprafata de expunere de 15.300 mp. La Construct Expo Utilaje in 2009 au fost 132 de firme din 14 tari, ocupand o suprafata de aproximativ 10.000 mp. Construct Expo Ambient a reunit in acelasi an, 2009, 490 de firme din 18 tari, pe o suprafata totala de expunere de 18.000 mp. Din informatiile pe care le avem situatia nu este deloc roz, nici macar portocalie nici in 2010. Altfel… „Toata lumea fericita si cu lacrimi pe obraz“. Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu dr. ing. Emil Sever Georgescu prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel ing. Petre Ionita prof. univ. dr. ing. Nicolae Florea drd. ing. Sergiu Calin arh. Viorel Plesca ing. Traian Constantin Radan conf. dr. ing. Georgeta Emilia Mocuta Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. G I P G R U P A V E R T I Z E A Z a ! Cosurile de fum in pericol Cosurile de fum industriale sunt constructiile cel mai sever solicitate dintre toate categoriile de constructii, suportand, suplimentar, eforturi in structura atat din temperatura, soc termic, vibratii si coroziune interna, cat si din vant si cutremur. Aceste solicitari suplimentare au fost neglijate in trecut, la dimen-sionarea lor, cat si in prezent, la repararea lor. Solicitarile din temperatura si coroziune, suprapuse peste solicitarile din vant si cutremur, sunt neglijate atat de Institutele de cercetare cat si de Facultatile de Constructii, specialistii neprezentand studentilor si cadrelor tehnice din domeniu gravitatea unor asemenea fenomene. La intalnirile cu specialisti INCERC, cu profesori din cadrul Facultatilor de Constructii si cu specialisti din Inspectoratul de Stat in Constructii s-a con-statat ca nu se cunoaste faptul ca aceste structuri speciale din beton crapa ca urmare a eforturilor din temperatura si se prabusesc din cauza coroziunii. in acest sens, putem exemplifica situatia unor cosuri de pe platformele industriale Baia Mare, Copsa Mica, Galati, Pitesti, Ploiesti s.a. care au crapat din temperatura si s-au prabusit, ori au intrat in colaps, din cauza coroziunii. De altfel, si in prezent foarte multi pseudo-specialisti si experti se angajeaza sa consolideze cosuri de fum si silozuri fara a lua in calcul si a trata fenomenul din interiorul cosurilor sau silozurilor, neglijand total coroziunea, temperatura, precum si crapaturile pe directia tijelor de glisare. in decursul anilor, am facut numeroase demersuri, pentru a trage un semnal de alarma factorilor de decizie, respectiv Primului Ministru, Consiliului Suprem de Aparare a tarii, Senatul Romaniei, Camerei Deputatilor, Ministerului Adminis-tratiei si Internelor, A.V.A.S si, nu in ultimul rand, Inspectoratului de Stat in Con-structii, ca organism tehnic specializat, desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, privind situatia grava a structurilor cosurilor industriale si silozurilor. Din pacate, in cei 18 ani nu am reusit sa reglementam aceasta situ-atie grava, situatie care poate conduce la prabusirea, pe un lant energetic, a intregii productii industriale. La gravele semnale cu privire la un eventual cutremur major care s-ar produce in viitor in Romania, un grup de specialisti din ARACO, SC GIP GRUP SA, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si Inspectoratului de Stat in Constructii, intre care: director general ing. Adrian FLORESCU -ARACO; director tehnic ing. Mircea OROS - ARACO; ing. Cristian STAMATIADE - director departament Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului; director tehnic ing. Victor CaNDEA - Inspectoratul de Stat in Constructii; presedinte ing. Laurentiu NAUM - SC GIP GRUP SA; director tehnic ing. Janos OROSZ - SC GIP GRUP SA s-au intrunit la sediul ARACO in ziua de 03.03.2010 si au luat in discutie aceste aspecte. Toti acesti specialisti au convenit sa prezinte Guvernului Romaniei un memorandum, in vederea luarii de masuri pentru elaborarea si imple-mentarea unui Program National de Consolidare a principalelor cosuri indus-triale care deservesc sistemul energetic national si industrial. in deschiderea intalnirii, domnul presedinte ing. Laurentiu NAUM a prezentat situatia actuala a cosurilor industriale de fum cu inaltimi cuprinse intre 60 m - 300 m aflate intr-o stare avansata de degradare si a atras atentia ca nu exista un plan strategic unitar privind reabilitarea si punerea lor in siguranta. Existenta acestor structuri speciale este o realitate care nu poate fi ignorata, siguranta lor afectand inclusiv siguranta constructiilor si instalatiilor din jurul lor, unele de o importanta vitala pentru functionarea unor unitati economice la nivel national. intr-o prima faza, se impune inventarierea acestor cosuri, analizarea starii lor de degradare si stabilirea masurilor pentru fiecare dintre ele: lcosuri la care trebuie efectuate reparatii curente, cu sau fara scoaterea temporara din functiune; lcosuri care trebuie consolidate, cu repunere in functiune in etape tehnologice, pentru a nu periclita siguranta instalatiilor din jur; lcosuri care trebuie consolidate fara functionare ulterioara; lcosuri care trebuie dezafectate; lcosuri care trebuie demolate, toate aceste lucrari efectuate fara punerea in pericol a cladirilor si instalatiilor din jur. Situatiile semnalate sunt reale, ele exista si trebuiesc luate in considerare pentru fiecare cos, impreuna cu o evaluare valorica, in cazul fiecarei variante analizate unde se vor constata diferite cazuri. Uneori, demolarea unui cos amplasat printre alte constructii si instalatii costa mai mult decat consolidarea lui, deci ar fi preferabila consolidarea, chiar in cazul in care cosul nu mai este necesar din punct de vedere al functionarii unitatii pe care o deserveste, dar poate primi alte destinatii (antena, centru de observare, agrement etc.) in alte cazuri, se poate demola cosul, fara periclitarea constructiilor din jur, cu un pret mai rezonabil. Daca functionarea cosului este necesara in continuare, atunci trebuie analizata solutia de consolidare privind gradul de asigurare la actiunile principale din vant si cutremur. Merita sa investim pentru un grad de asigurare R > 1, in cazul in care cosul va fi necesar doar pentru urmatorii 10 - 15 ani, sau putem sa asiguram cosul consolidat la un grad mai mic R = 0,8, cu costuri mai reduse, imbunatatind unii dintre parametri: izolatie noua, restabilirea continuitatii structurii, post-tensionare etc., fara sa intervenim asupra intregului ansamblu, incepand cu supralargirea fundatiei? insa, primul pas care trebuie facut - fapt sustinut si de dl. STAMATIADE si dl. CaNDEA - este inventarierea si stabilirea unor prioritati, cu concursul reprezentantilor din partea Inspectoratului de Stat in Constructii, in functie de starea principalelor cosuri pe lantul energetic. Cosurile in functiune, cu o exploatare intensa de peste 30 ani, au defecte si degradari similare cu cele care s-au regasit la toate cosurile asupra carora s-a intervenit pana acum, incepand cu anul 2000, respectiv cu reabilitarea cosului h = 200 m de la CET Isalnita, care a fost crapat din temperatura pe directia tijelor de glisare. Sigur ca starea de degradare nu este aceeasi in fiecare caz; ea depinde de varsta cosului, de regimul de exploatare, mai intens sau mai lejer, in cursul anilor de functionare, de calitatea materialelor puse in opera la exe-cutia sa etc. Ce s-a reusit pana acum, in mare parte datorita insistentelor firmei SC GIP GRUP SA (reabilitare cos CET Isalnita, reabilitare partiala doua cosuri h = 220 m CET Rovinari, partial un cos h = 200 m CET Mintia Deva, reabi-litare cos h = 100 m CET Palas Constanta, in curs de reabilitare un cos h = 120 m CET Sud Bucuresti) este prea putin fata de multitudinea de cosuri industriale aflate in stare avansata de degradare (peste 300 de cosuri existente, dintre care, cu mare probabilitate, peste 50% au probleme grave, avand structura interioara degradata si care nu au fost investigate la interior). Trebuie, neaparat, sa depasim acest impas in care ne situam vesnic, in faza sesizarilor si notificarilor la diferite nivele si sa pornim, de sus in jos, cu un plan strategic bine pus la punct, cu pasi concreti pentru inventarierea, evalu-area, proiectarea, executia lucrarilor care sunt necesare, in vederea punerii in siguranta a acestor structuri. Pe de alta parte, este absolut necesara reactualizarea si completarea normativelor existente pe baza carora se executa proiectele de reabilitare pentru cosurile de fum industriale, stabilirea duratei de viata a cosurilor, precum si normativul de protectie termica si anticorosiva. Tot cu ocazia intrunirii de la ARACO, pe langa problemele de stricta actualitate ale cosurilor industriale, s-a abor-dat si situatia turnurilor eoliene. Aceste turnuri pot fi facute din beton armat in loc de metal, cu materiale si manopera din tara. La o inaltime de peste 80 m, structurile din beton armat sunt mai economice decat cele din metal, avand o rezistenta mult mai buna la foc. De asemenea, s-ar crea locuri de munca pentru mai multi oameni din zona, ceea ce nu este de neglijat in timp de criza. S-a precizat ca betonul si tencuiala creeaza locuri de munca fata de actualele solutii la moda, din metal si sticla. q GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr. 12, sector 3; cod postal 030218 Tel.: 021.310.24.74, 021.310.24.75, 021.310.24.76, 021.313.78.93; Fax: 021.310.24.62 E-mail: gipgrup@yahoo.com Imobilism si nepasare! dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN Lumea in care traim este intr-o continua miscare, intr-o continua evolutie, intr-o continua schimbare… Ce nu misca trece neobservat, nu atrage atentia, nu este interesant, sta pe loc, nu se dezvolta, nu are viitor. Oare ce ma indeamna spre o asemenea judecata? Cand, in 1989, populatia acestei tari s-a miscat, a aparut un licar de speranta ca lucrurile se vor aranja si ca vom porni pe un drum nou, descatusati de rigorile unei vieti supuse controlului din partea unor oameni al caror merit suprem era de a fi „m.d.p.“ (membri de partid) ai unicului partid al „comunistilor“, de fapt al „oportunistilor“ de ocazie. A fost „epoca“ singurei organiza-tii profesionale admisa pentru corpul ingineresc roman - Consiliul National al Inginerilor si Tehnicienilor. in 1983, fara a fi m.d.p., am reusit sa conving conducerea de atunci a sectiei „Con-structii“ din cadrul CNIT - academi-cianul ªtefan BaLAN - ca ar fi bine sa existe in cadrul sectiei si o comisie tehnica „Comportarea in situ a constructiilor“ care sa promoveze ideea prezervarii fondului construit in mod eficient. Era perioada cand se resimtea criza de energie si materii prime si se punea problema economisirii lor severe si in con-structii prin reabilitarea constructiilor existente, in paralel cu investitiile in constructii noi. Cutremurul din 4 martie 1977 a pus, extrem de acut, problema starii teh-nice a constructiilor vechi aflate in stare de degradare evidenta, gene-rand elaborarea in ritm alert a faimoasei Legi nr.8/1977, privind durabilitatea, functionalitatea, sigu-ranta in exploatare si calitatea constructiilor. in lege se stipula, intre altele, necesitatea si obligatia urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor. Domeniul „constructii“ a obtinut atunci un cadru legislativ si regle-mentar nou, adecvat timpului, in care responsabilitatea realizarii, exploatarii si pastrarii fondului constructiilor existente se distribuia reprezentan-tilor autoritatilor centrale si locale, pe toate treptele ierarhice. Proiectarea constructiilor reve-nea unor Institute de proiectare jude-tene si centrale pe ramuri economice, executia era asigurata de trusturi si intreprinderi de constructii judetene si de ramura, controlul respectarii legii, a standardelor si reglementarilor republicane si de ramura se facea de catre beneficiari (investitori si administratiile de stat) si de catre Inspectia de Stat in Constructii, toate aceste esaloane fiind suprave-gheate cu atentie de catre organele de partid. Poate ca multi profesionisti, con-structori ai timpului nostru, nu au apucat acele vremuri sau nu vor sa-si aminteasca de ele, dar rezultatele impanzesc tara, unele dand prilej de mandrie, altele, bataie de cap. Ceea ce imi aduc, insa, aminte, cu oarecare parere de rau, este ca pe timpul acela nu era atat de evi-denta si de aroganta „domnia banului“, nu era atat de raspandita coruptia; constructorii aveau, inca, ambitia si mandria de a realiza lucrari trainice si frumoase, nu numai de dragul castigului, dar si din dorinta de afir-mare profesionala. in conditiile date, Consiliul National al Inginerilor si Tehnicienilor, a strans, totusi, in sectiile si comisiile sale „floarea intelectualitatii ingineresti“ din tara noastra, care a avut astfel posi-bilitatea sa se manifeste public, tinand treaz interesul pentru activita-tea creatoare a membrilor sai. ªi a venit 22 decembrie 1989… ªi a venit tranzitia… incetul cu incetul, aproape pe nesimtite, au disparut institutele de proiectare, au disparut trusturile si intreprinderile de constructii si, cu ele, beneficiarul - statul proprietar. Dar nu! Nu au disparut, ci doar s-au transformat in proprietati private, statul „cedandu-le”, rand pe rand, pe mai nimic. Nu au disparut nici oamenii, profesionistii, doar si-au mai schimbat mentalitatea: din fiinte domestice au devenit fiinte salba-tice, hraparete, gonind dupa profit si uitand de profesionalism, de respon-sabilitate civica, de… Bineinteles ca nu toti, doar „unii“… Sectia „constructii“ din CNIT s-a destramat rapid, sub forta expansiva a eliberarii si a orizontului deschis spre afirmare „privata“. Breasla profesionistilor construc-tori si-a pierdut forul coagulant si reprezentativ, si-a pierdut autoritatea in societatea civila si a permis autoritatii de stat, inca nepurificata, sa creeze un nou cadru legislativ si autoritar care asigura puteri si privilegii deosebite fostei si actualei institutii „Inspectia de Stat in Constructii“. Poate ca miscarea aceasta ar fi putut fi benefica daca… …daca ISC ar fi ramas organul de control al unui minister dedicat coordonarii tuturor activitatilor care asigura realizarea unor constructii apte pentru exploatare conform des-tinatiei lor functionale; apartenenta la un asemenea organism insti-tutional ar fi putut da ocazia folosirii datelor rezultate din inspectii la definirea politicilor statului in dome-niul constructiilor, la stabilirea pri-oritatilor in privinta obiectivelor cercetarii si a necesarului de regle-mentari noi sau de revizuit. …daca ISC ar fi fost, la randul ei, supusa controlului unei autoritati de stat, cu experti in domeniu care sa poata indruma activitatea in mod competent. …daca ISC ar fi fost o unitate bugetara in cadrul unui minister si sa nu depinda de contributia obligatorie a celor controlati, sau …daca ISC s-ar fi privatizat, devenind o societate comerciala dupa modelul SOCOTEC, SECO, VERITAS. …daca ISC nu si-ar fi limitat rolul numai la a inspecta si a sanctiona, fara a se interesa de eficienta con-trolului in asigurarea revenirii la situ-atia normala. …daca ISC ar fi insistat mai mult pe popularizarea partilor bune si a partilor proaste din rezultatele inspec-tiilor facute si a efectelor acestor controale. Dupa 1989, autoritatea centrala de stat a fost reprezentata de cate un minister care alatura diverse domenii, unele conexe, altele diferite, precum transporturile, lucrarile pu-blice, amenajarea teritoriului, locu-intele, turismul; numai constructiile nu apareau distinct in denumirea lor (cu o exceptie la inceput, MTCT). 6 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Decidentii politici din toata aceasta perioada post-decembrista de tran-zitie au uitat cu desavarsire doua aspecte fundamentale: lca toate activitatile umane, chiar toate, sunt adapostite sau suportate de constructii de diverse categorii si ca, fara aceste con-structii, ele nu ar exista; lca oricat de solide ar fi aceste constructii, ele sunt perisabile si, ca atare, trebuie intretinute, repa-rate, renovate sau restructurate pentru a satisface cerintele de siguranta, confort si economie ale beneficiarilor lor, conform cu care au fost inzestrate prin proiectare si executie. Trebuie sa intre in constiinta tuturor, chiar si a politicienilor, ca fondul construit al unei tari este bogatia cea mai importanta a popu-latiei ei, brandul cel mai solid si, totusi, cel mai durabil, expresie a inventivitatii si muncii devotate a antemergatorilor si mostenirea cea mai de seama lasata de acestia. Constructiile de orice fel nu sunt doar obiect de licitatie pentru con-curenti doritori de profit. Constructiile reprezinta si reali-zarea unor vise si ambitii de afirmare pentru proiectantii si executantii lor, nopti si zile nedormite pentru cercetatorii dornici de a descoperi, inventa si aplica, prilej de satisfactie si multumire pentru milioanele de beneficiari, investitori, proprietari, consultanti, asistenti, obiect de studiu si de predare pentru cadrele didactice, prilej de ingrijorare dar si de satisfactie pentru autoritati. Se pare ca toate aceste evidente ale lumii noastre contemporane civi-lizate nu mai sunt evidente, con-structiile devenind ultimul lucru la care sa ne gandim. De aceea cad casele, de aceea se darama podurile, se sparg digurile, se inunda tere-nurile, se surpa localitatile si fug la vale malurile. Toate acestea nu au fost impiedi-cate si nici remediate prin inspectii „tematice“ sporadice sau „la chemare / sesizare“ urmate de amenzi. Aici este nevoie de regandirea si remanierea cadrului legal si regle-mentar privind toate activitatile din domeniul constructiilor. Este nevoie de o institutie de stat, minister sau, pur si simplu, autoritate care sa coordoneze si sa orienteze prin politicile sale toate activitatile din constructii pe baza de colectare de opinii si informatii prin diverse mijloace, inclusiv inspectii, si trans-formarea acestora in directive, reglementari, materiale educative, profesionale. Este nevoie de un institut central de cercetare, expertizare, care sa preia temele de cercetare de interes national, neatractive din punct de vedere al profitului imediat (studiul actiunii si efectelor cutremurelor, inundatiilor, vijeliilor, alunecarilor de teren, al fisurarii, al coroziunii, al tasarilor). Este nevoie de angrenarea si stimularea asociatiilor profesionale ale inginerilor constructori in rezol-varea problemelor tehnice si pro-movarea noului, in perfectionarea calificarii ingineresti si atestarea competentei personale si a capa-citatii tehnico-organizatorice a intre-prinderilor si organizatiilor ocupate in constructii, in acreditarea mem-brilor pe langa autoritatile de stat si alte organizatii, in participarea la elaborarea documentelor tehnice, s.a. Profesia inginerilor constructori, intelectualitatea calificata academic pentru conducerea activitatilor din constructii, ar trebui sa fie interesata in cel mai inalt grad de problemele si aspectele enuntate pana in prezent. Forta profesiei consta in asocia- tiile sale profesionale si patronale. Iar asociatiile ce fac? Stau! ªi stau si stau si nu izbutesc sa se miste, sa se adune, sa dezbata toate aceste lucruri, de parca nu le-ar privi deloc. Sigur ca exista si exceptii, altfel ar fi prea trist, dar, din pacate, vorba populara: „cu o floare nu se face primavara“. Ma refer mai ales la Uniunea Asociatiilor de Ingineri Constructori din Romania. De ani de zile - si nu sunt putini -ma straduiesc, cu sprijinul unor publicatii cunoscute si apreciate pre-cum fostele „Tribuna Constructiilor“ sau „Constructii Civile si Industriale“ sau actualele „Revista Constructiilor“, „Constructii Romania“, dar si „Drumuri si Poduri“ sa provoc o dezbatere publica pe teme ca: lnecesitatea revizuirii Legii nr. 10/1995, privind calitatea in con-structii, sau, si mai bine, inlocuirea ei cu o lege privind activitatile din constructii; lnecesitatea acordarii drep-turilor legitime pentru asociatiile inginerilor constructori (atestarea competentei membrilor sai, acre-ditarea membrilor pe langa auto-ritatile publice si alte organizatii, participarea la elaborarea reglemen- tarilor tehnice, s.a.); lnecesitatea infiintarii unei autoritati de stat centrale care sa elaboreze si sa aplice politicile sta-tului pentru toate categoriile de con-structii si toate activitatile din acest domeniu (proiectare, executia, cerce-tare, invatamant s.a.); lnecesitatea existentei unei entitati de cercetare subordonate autoritatii de stat care sa se ocupe de problemele de interes national, pentru siguranta populatiei si prote-jarea mediului ambiant; lnecesitatea acordarii unei atentii deosebite prezervarii fondului construit existent prin reglementarea corecta (nu in batjocura) a ocupatiei de „monitorizare a comportarii in situ a constructiilor“ si recunoasterea dreptului de atestare pentru aceasta ocupatie a asociatiilor profesionale, in primul rand a Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor. Ei bine, provocarea lansata s-a intors, ca ecoul, fara a misca din loc pe nimeni si, practic, nici ecou nu a fost. Interventiile mele cu aceste propuneri din timpul campaniei elec-torale adresate partidelor politice, deputatilor si senatorilor ingineri constructori, iar dupa alegeri, Camerelor Parlamentului Romaniei, Guvernului, Ministerului de resort, asociatiilor profesionale s-au soldat cu unele asigurari de luare in con-siderare, dar atat! Politicienii sunt prea ocupati cu ceea ce da bine la popor, iar con-structorii cu licitatiile si interesele proprii. intre timp, constructiile, chiar si cele noi (vezi soselele) cladirile balneare, monumentele arhitecto-nice, se prapadesc incetul cu ince-tul. Blocurile de locuinte sunt date pe mana unor administratori nescoliti pentru indeplinirea obligatiilor privind urmarirea comportarii aces-tora si luarea masurilor corecte de interventie pentru asigurarea aptitu-dinii lor pentru o exploatare normala si eficienta. Doar marile baraje hidrotehnice sunt supuse unei monitorizari con-tinue printr-un personal calificat, dar care exercita o ocupatie neoficiala, necuprinsa in COR. Iar asociatiile profesionale tac si nu se misca! Imobilism si nepasare! Dar in umbra adancurilor sta si asteapta ceva care sa ne zgaltaie pe toti! Atentie mare la ce trebuie facut! q wRevista Constructiilor waprilie 2010 7 ARACO Industria europeana a constructiilor denunta concurenta neloiala a intreprinderilor de stat din terte tari Din toamna trecuta, FIEC si omologul sau, insarcinat cu apararea intereselor internationale ale intreprinderilor de constructii (EIC), incearca sa avertizeze institutiile europene asupra concurentei neloiale din partea intreprinderilor de stat din terte tari, in cadrul procedurilor de achizitii publice pe piata europeana. „intreprinderile de stat din unele tari nu respecta ace-leasi constrangeri ca intreprinderile private in ceea ce priveste pretul si riscurile. Este inacceptabil ca aseme-nea practici sa fie autorizate pe piata unica a Uniunii Europene, in special pentru lucrarile de constructii finantate de Banca Europeana de Investitii. in timp ce intreprinderile europene fac eforturi substan-tiale, financiare si umane, pentru a prezenta oferte, cu respectarea stricta a legislatiei UE, ofertele intreprinde-rilor de stat nu prezinta nicio garantie de respectare a standardelor europene in materie sociala si de mediu“, a declarat domnul Philippe Van der MERSCH in numele FIEC, in cadrul unei audieri asupra politicii europene privind achizitiile publice, organizata in ianuarie a.c. de Comisia pentru piata interna a Parlamentului European. Iata un exemplu: in luna septembrie 2009, Guvernul polonez a semnat un contract cu o firma de stat din China, China Overseas Engineering Group, pentru con-struirea a doua segmente de autostrada, infrastructura destinata sa pregateasca Polonia pentru gazduirea campionatului european de fotbal din 2012. Industria Europeana a Constructiilor denunta castigarea licitatiilor cu oferte anormal de scazute, de catre compania chineza. in documentele transmise institutiilor europene, FIEC si EIC explica faptul ca pentru una din ofertele firmei chineze sunt acoperite numai 26,7% din costuri (esti-mate de catre autoritatea contractanta) fiind cu aproxi-mativ 60 milioane euro mai mica decat urmatoarea oferta cu pretul cel mai mic. Consideram ca „oferte cu 30% mai scazute decat cea mai buna oferta a intre-prinderilor europene sunt imposibile, daca se respecta legislatia UE“. in acest sens, domnul Philippe Van der MERSCH a cerut autoritatilor contractante sa verifice in detaliu aceste oferte si „sa le respinga, daca justificarea pretului scazut nu este convingatoare“. Conform legislatiei europene, autoritatile poloneze au cerut companiei de stat chineze sa explice cum au ajuns la un pret atat de scazut, iar China Overseas Engi-neering Group raspunde: punerea imediata la dispozitie a sumei de 100 milioane dolari de catre partenerul majoritar pentru achizitia de materiale; absenta obligatiei de a contracta un credit asigurator sau de a plati dobanzi europene scumpe; limitarea personalului administrativ si 10 detasarea de personal chinez in Polonia care va costa considerabil mai putin - respectand totusi regulile europene si nationale in vigoare. „Expertii nostri ne spun ca este imposibil sa furnizeze aceste servicii la acel pret“, asigura directorul general al FIEC, domnul Ulrich PAETZOLD, adaugand ca autori-tatea contractanta poloneza, conform regulilor de com-petitie ale UE, ar fi trebuit sa respinga oferta in care este inclus un ajutor de stat de 100 milioane dolari. Ce este de facut in asemenea situatii? Nu mare lucru: autoritatea contractanta in chestiune a respectat procedurile, conform avizului Comisiei Europene, recunoaste FIEC, careia i se reproseaza procese de intentie. Dl. PAETZOLD evoca, printre posibilele piste de reforma, imbunatatirea analizei ofertelor anormal de scazute, continute in Directivele EU pentru achizitii publice, ca si caile de recurs la dispozitia intreprinderilor care se con-sidera lezate. „Noi nu dorim inchiderea pietei“, asigura el: intre-prinderile din terte tari sunt binevenite cu conditia sa respecte regulile la care sunt supuse omoloagele lor europene. „Legislatia europeana a creat o piata interna deschisa, dar ea nu apara de concurenta neloiala si de dumpingul social si de mediu al acestor intreprinderi de stat. FIEC este convinsa ca principiul reciprocitatii tre-buie respectat, in caz contrar UE ar trebui sa supuna intreprinderile din terte tari acelorasi conditii impuse de aceste tari intreprinderilor europene; adica, sa stabi-leasca restrictii privind accesul la lucrarii publice europene pentru a determina tarile terte sa-si deschida propriile piete“, precizeaza domnul Van der MERSCH. Pe de alta parte, dl. PAETZOLD vede in atitudinea Poloniei o slabire a pozitiei europene, in momentul in care UE negociaza cu partenerii internationali revizuirea „Acordului privind pietele publice in cadrul Organizatiei mondiale a comertului“, acord in curs de negociere -printre altii - si cu China. Sustinerea financiara a BEI pentru lucrarile mari de infrastructura ar mai trebui acordata atunci cand intre-prinderea desemnata beneficiaza de un sprijin public al unei terte tari care nu se supune regulilor europene privind ajutoarele de stat? s-a intrebat, de asemenea, dl. PAETZOLD. q (Agence Europe 4/2/2010) wRevista Constructiilor waprilie 2010 Solutii tehnice profesionale pentru lucrarile de arta ale proiectelor de infrastructura incepand cu 2005, societatea Hünnebeck apartine marii corporatii americane cotate la Bursa din New York, „Harsco Corporation“ din Harrisburg - Pennsylvania. in anul 2008, „Harsco Corporation“ a inregistrat o cifra de afaceri de 4 miliarde USD, din prestari de servicii in domeniul industrial si din comercializarea de produse. impreuna cu afiliatele ei „SGB“ (Marea Britanie) si „Patent Construction Systems“ (SUA), grupul Hünnebeck formeaza Concernul „HARSCO INFRASTRUCTURE“, aflat astazi in plina ascensiune financiara si cu un rol important in domeniul cofrajelor. Romania, prin asezarea sa geografica, reprezinta o zona de intersectie a mai multor magistrale de transport, asigurand legatura intre reteaua de transport comuni-tara si reteaua de transport a statelor necomunitare vecine din Europa de Est si Asia. in conditiile in care retelele de transport nu satisfac nevoile economiei actuale, infrastructura rutiera a Romaniei reprezinta o prioritate, fiind mult in urma Europei de Vest. in ultima perioada se fac eforturi pentru a aduce principalele sosele din Romania la nivelul retelei de coridoare europene. „Harsco Infrastructure Romania“ ocupa un rol impor-tant in procesul de executie a proiectelor de infrastruc-tura, furnizand solutii tehnice si suport logistic. Martori sunt multiplele colaborari si relatii comerciale excep-tionale cu puternicele grupuri si companii de constructii implicate in procesul de modernizare a retelei rutiere. Pentru a exemplifica impactul solutiilor si sistemelor „Harsco Infrastructure Romania“ in dezvoltarea infra-structurii autohtone, prezentam in continuare cateva echipamente utilizate in lucrari de infrastructura. Foto 1 12 MANTO - Cofrajul masiv pe cadre Calitate, functionalitate si flexibilitate - MANTO indeplineste aceste trei cerinte, fiind unul dintre cele mai des utilizate sisteme de cofraje Hünnebeck. Grosimea ramei de 14 cm si nervurile de rigidizare dispuse in interiorul acestora confera cofrajului MANTO o robustete deosebita, care permite, chiar si in conditii de supraetajare, preluarea unei presiuni de 80 KN/m2, rezultata din actiunea betonului proaspat turnat (foto 1). Cofraj special circular Solutia optima pentru realizarea unui cofraj mulat per-fect pe orice forma geometrica, este cofrajul special din otel, echipament conceput conform cerintelor din proiect. Se pot realiza pile sau stalpi circulari de orice diametru, cofrajul special circular metalic fiind format din doua carcase din otel prevazute cu un dispozitiv de eliberare rapida (surub si piulita-fluture). De asemenea, sistemul poate fi combinat cu sistemul clasic Manto, pentru realizarea de diferite elemente cu forme circulare (foto 2). Foto 2 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Foto 3 ID15 - Turnuri de sprijin pe cadre din otel-esafodaje La nivel mondial, ID 15 a devenit unul dintre cele mai performante sisteme de turnuri de sprijin executate din cadre din otel. Pentru a construi, in timp record, un turn ID 15 pe directie orizontala este suficient un singur muncitor. Cel mai greu element cantareste cu ceva mai putin de 20 Kg. Dispozitivele de blocare rapide, prevazute constructiv pe cadrele din otel, permit ca montarea, respectiv demontarea turnului ID 15, sa se execute rapid, numai prin aplicarea unei singure lovituri de ciocan (foto 3). SG - Juguri metalice Sistemul de juguri metalice SG marca Hünnebeck este destinat pentru a sustine cofrajele necesare la exe-cutarea elementelor monolite ale podurilor. Sistemul SG poate fi utilizat in patru variante con-structive diferite, in functie de modul de alcatuire si configurare a elementelor de sustinere si a structurii portante a podurilor (foto 4). Foto 5 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Foto 4 Load bearing - popi cadru de mare capacitate incarcarea maxima admisa pentru un singur pop depinde de inaltimea acestuia si poate sa atinga valoarea de 211 KN. Sistemul este format din trei dimensiuni de cadre, doua tipuri de capete si un picior baza. Popii cadru load bearing sunt utilizati, de cele mai multe ori, la construirea podurilor, fara intreruperea traficului in zona, acestia permitand sustinerea grinzilor prefabricate pretensio-nate / tensionate (foto 5). CS 240L si CS240H - consola cataratoare CS 240 este un sistem modular de schela mobila cataratoare, destinat executarii celor mai diversificate lucrari de constructii. Sistemul poate fi folosit atat ca schela suspendata, cat si drept cofraj catarator pentru preluarea eforturilor de presiune de pe o singura fata a cofrajului si/sau a sarcinilor suplimentare provenite din beton in timpul si imediat dupa betonare (foto 6). q Foto 6 13 Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj ing. Mihai-Dan POPESCU - director COCC Soft Construct in numarul din ianuarie - februarie 2010 al Revistei Constructiilor am prezentat lista celor 26 de indica-toare de norme de deviz care au fost aprobate de MLPAT in perioada 1992 - 2007. De asemenea, am pre-cizat si faptul ca acestea fac parte din seria celor 47 indicatoare de norme de deviz elaborate de C.O.C.C. in perioada 1981 - 1983, cu exceptia indicatoarelor RpIz - reparatii pentru izolatii, elaborate in anul 1992. Cele 26 de indicatoare de norme de deviz acopera gama cea mai importanta a lucrarilor de constructii-montaj care se realizeaza (mai corect se realizau) in tara noastra. Din aceasta cauza indicatoarele respective au fost temeinic analizate de un colectiv de avizare complex si, numai dupa avizare, au fost puse la dispozitia utilizatorilor. Este evident ca, in conditiile eco-nomiei de piata, folosirea acestora este orientativa, dar exista pe piata constructiilor o baza temeinica de comparatie a utilizarii lor in conditii diverse. Explozia materialelor si tehno-logiilor folosite in activitatea de constructii si instalatii pune intot-deauna problema actualizarii indica-toarelor de norme de deviz cu norme si consumuri de resurse in concor-danta cu evolutia acestora, dar intr-un cadru organizat si abilitat legal. De asemenea, se poate lua in dis-cutie si modificarea unor consumuri de resurse, in urma unor solicitari justificate din teritoriu de la benefi-ciari sau antreprenori de constructii-montaj. Toate aceste elemente arata clar de ce nu oricine poate sa puna pe piata constructiilor din Romania (prin asimilare nici in alte tari) norme de consum neverificate intr-un cadru legal de specialisti si utilizatori. Ne exprimam si cu acest prilej opinia ca societatea noastra, care este beneficiara unui bogat bagaj de informatii, a unei baze de date com-plexe, avand si o vasta experienta, este indreptatita sa continue o acti-vitate de peste 25 ani in acest domeniu. in acelasi timp, evident ca putem sa avem schimburi de idei, pareri, sugestii si de la alti colegi care „incearca“, in domeniul elaborarii de norme de consum, sa aiba initiative dar, din pacate, fara o fundamentare reala si, mai ales, cu un profesiona-lism, deseori, indoielnic. Dintre indicatoarele de norme de deviz seria 1981/1983 revizuite si completate cu materiale si tehnologii noi, indicatorul „C“ - pentru lucrari de constructii administrative, social-culturale, rezidentiale si industriale a suferit doua revizuiri in cursul anului 1998 si respectiv 2007/2008, iar editarea lor s-a facut in urma avizarilor oficiale si prin consultarea specialistilor in domeniu. Ultima Editie - din anii 2007/2008 - cuprinde o noua abordare a unor principii care au stat la baza elaborarii primei editii din anii 1981/1983, din care prezentam spre exemplificare cateva aspecte: a) tinand cont ca in prezent prepararea betonului sau a mor-tarului se realizeaza centralizat -industrializat, in statii speciale cu dotari adecvate, a dus, conceptual, la renuntarea articolelor de pre-parare a acestora pe santier. Pentru beton, in special, este importanta aceasta abordare, atat tehnic cat si calitativ, buletinele de analiza de la statiile de preparare fiind determi-nante. Pentru mortare, industriali-zarea este, de asemenea, decisiva, tehnologiile de preparare cu adezivi speciali in functie de conditiile tehno-logice impuse prin proiecte au deter-minat aceasta abordare. Totusi, pentru a fi acoperite toate situatiile din santier, s-a mentinut in indicatorul „C“ si o varianta de preparare locala a acestora. b) Aceeasi abordare este si in cazul armaturilor de fier beton. c) Se prezinta norme de montaj pentru cofraje moderne de tip DOKA, PERI, MEVA, renuntandu-se la unele norme vechi, neperfor-mante, pentru unele tipuri de cofraje. d) Compartimentarile interi-oare si exterioare sunt tratate spe-cial, insistandu-se pe norme pentru caramizi de tip POROTHERM sau similar, consumurile pentru aceste tehnologii au fost modificate atat in urma normarii lor corecte, cat si dupa folosirea lor la unele tipuri de lucrari de investitii realizate in ultima perioada de timp. e) Forta de munca necesara realizarii normelor - deci a unor tipuri de lucrari - este prezentata global, in ore, defalcarea pe meserii de diverse categorii facandu-se optio-nal de catre antreprenori, la nivel de complexitate a lucrarii, respectan-du-se normele de calitate. f) Volumul IV - lista de materiale si utilaje cuprinse in norme - a fost restructurata. Actualmente, cuprinde 75 de grupe de materiale si o lista de utilaje, materialele fiind codifi-cate in conformitate cu standardele internationale. g) Normele de consum de resurse sunt norme medii si pot cuprinde, in cadrul unui articol, vari-ante de norme de baza cu con-sumuri corespunzatoare unor situatii tehnologice precise. Normele de baza pot avea corectii pentru situatii diferite. Urmatoarele articole pe aceasta tema vor fi publicate in Revista Constructiilor cu detalierea analizei indicatoarelor „C“ si „RPC“. q (Continuare in numarul viitor) 14 wRevista Constructiilor waprilie 2010 solutii profesionale de armare in dispersie a betoanelor si mortarelor SC EDILCOM SRL este prezenta pe piata materialelor de constructii inca din anul 2005 cand a inceput poductia fibrelor de armare din polipro-pilena. in prezent acoperim toata gama de armaturi sintetice incepand de la microfibre la macrofibre, toate sub marca comerciala de EDIFIBER 3®. Istoricul sl avantajele fibrelor de armare Armarea cu fibre a materialelor de constructii are o vechime seculara. Caramizile nearse (chirpici) au fost armate cu paie tocate sau cu par de animale pentru a evita fisurarea si pentru a le oferi o rezistenta sporita la rupere si umezeala. Extrapolarea s-a realizat de la argila la ciment si implicit de la paie si par de animale la fibre. Din cauza cresterilor progresive de pret la otelul-beton pe piata mondiala si in urma unor studii tehnico-economice elaborate s-a optat, ca solutie moderna, simpla si eficienta, pentru folosirea ca armatura in dispersie a fibrelor polimerice. Caracteristicile fizico-mecanice surprinza-toare ale acestor fibre in comparatie cu fibrele metalice au dus la o crestere exponentiala a uti-lizarii si implicit a cererii acestui tip de material pe piata mondiala a constructiilor. in epoca moderna, primul patent de utilizare a betonului armat cu fibre a fost creat de A. Berard in anul 1874, in SUA. Prin studiile sale in anii ‘40, inginerul roman Gogu Constantinescu introduce si detaliaza conceptul de beton armat cu fibre fiind printre promotorii noului material. Fibrele de armare sunt obtinute din polipro-pilena pura printr-un proces de extrudare clasica (prin racire cu apa) pentru fibrele de tip MULTI si FIBRI si prin tehnologia chill roll, adica racirea dupa extrudare se face cu un tambur refrigerent pentru fibrele de tip MONO care, prin diverse pro-cese de transformare, ajung la caracteristici fizico-mecanice de exceptie cum ar fi: rezistenta mare la rupere, tenacitatea si alungirea. Procesul continua cu taierea la diferite dimensiuni incepand de la 5 mm pana la 70 mm, urmand a se ambala in saci de hartie solubila in apa. in timpul taierii fibrele sunt acoperite cu o pelicula subtire de superplasti-fiant care le confera o alunecare superioara si libertatea de a se dispersa tridimensional in toata masa amestecului nemaifiind necesar a se adauga in betoane sau mortare alte tipuri de aditivi. Pe intregul parcurs al procesului tehnologic se efectueaza un control al calitatii riguros si sever, atat asupra materiilor prime utilizate si respectarii parametrilor tehnologici cat si asupra produselor finite, control efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de Management al Calitatii ISO 9001:2008. Polipropilena este absolut inerta si stabila, nu se corodeaza, este rezistenta la alcali, este antista-tica si antimagnetica, avand o durabilitate practic nelimitata. La temperatura camerei este rezistenta la toti solventii organici, nefiind periculoasa. Fibrele de armare din polipropilena imbunata-tesc proprietatile betonului simplu. Oportunitatea utilizarii armarii cu fibre apare in situatia folosirii unui procent mic de armatura sau, in cazul armarii constructive, a betonului armat obisnuit. Posibilitatile de utilizare se maresc datorita imbunatatirii comportarii la fisurare, a micsorarii deformatiilor din contractii prin uscare sau din marirea rezistentei la forfecare. Un domeniu important il constituie elementele de constructii solicitate dinamic, la care se poate mari capacitatea de preluare a energiei din aceasta solicitare. in cazul unor lucrari cu incarca-turi mari sau la un ecartament de imbinare marit apare necesara armarea cu fibre. Adaugarea in betonul obisnuit a fibrelor de armare EDIFIBER 3® are ca prim efect o crestere semnificativa a indicelui de tenacitate. Fibrele de armare din polipropilena EDIFIBER 3® sunt folosite cu succes in substituirea plasei sudate, la placile de beton, pardoseli industriale, placile de fundare a cailor de comunicatii si alte aplicatii pentru ca toate elementele de beton sunt solicitate la incovoiere. Rezistenta la solicitarea dinamica pentru majoritatea materialelor de constructii este mai mica decat solicitarea statica. Betonul armat cu fibre este avantajos in realizarea fundatiilor de masini cu solicitari dinamice, datorita rezistentei sporite la soc, a comportarii favorabile la amorti-zare si la deformare. Betonul armat cu fibre EDIFIBER 3® are o multime de avantaje; dintre acestea amintim: lasigura o armare tridimensionala in toata masa amestecurilor, betoane sau mortare; lelimina crapaturile si fisurile datorate tensi-unilor si contractiilor, acestea fiind generatoare de rupere; lcreste considerabil rezistenta la uzura, impact si la cicluri inghet-dezghet; lreduce in mare masura permeabilitatea betoanelor si a mortarelor; lfibrele de armare sunt practic neutre la agentii chimici corozivi; lmareste plasticitatea si lucrabilitatea betoa-nelor si a mortarelor eliminand segregarea, mustirea si tasarea; ldatorita peliculei de superplastifiant de pe suprafata fibrelor, betoanele si mortarele nu nece-sita alti aditivi. DOMENII DE UTILIZARE fibre au o arie extinsa,i din care mentionam:mat cu lplatforme exterioare, parcari, piste betonate; Domenile de utilzare a betonului ar pardoseli industriale; l consolidari cu beton torcretat si armat uneluri si povarnisuri; l pentru tprefabricate pentru orice destinatii; ; l l l fundatii cu solicitare dinamica mare conducte din beton; ziduri de sprijin; lelemente subtiri de fatada; l l fundatii de masini unelte. Utilizarea fibreor de armare EDIFIBER 3 ® inlocuieste total saul partial plasa sudata in majori- tatea cazurilor. Dozarea si punerea in opera cont La utilizarea fibrelor EDIFIBER 3® se va tine de urmatoarele recomandari: l la amestecurile cu granulometrie mai mica de 16 mm se vor utiliza fibrele cu lungimi de pana la 19 mm. l la amestecurile cu granulometrie mai mare de 16 mm se vor utiliza fibrele cu lungimi peste 19 mm. Doza standard pentru betoane si mortare obisnuite este de 1 kg/mc, cu toleranta de ±10%. Adaugarea fibrelor in masele de amestec se poate face int statiile de betoane, l direct in auto-betoniere pe san ier sau in betonieree mici de santier. Dupa ciclul obisnuit de preparare al ames- tecului (beton sau mortar) se adauga doza de ifibre si se continua malaxarea inca cca. 3 - 4 mnute pana la omogenizarea completa. Fibrele EDIFIBER 3 se pot foosi la prepara- rea oricarui t tip de beton,® inclusiv a l betonului fluid. Se poate u iliza pompa sau dispersorul de beton pentru aplicarea betonului obtinut. Important Datorita superplastifiantului folosit in tehnolo- gia de obtinere a fibrei, se recomanda a nu se modifica raportul t apa/ciment (A/C) corespunzator clasei de beton u ilizate. Pentru betoanele si mortarele speciale, dozele de adaos ia fibrelor vor fi stabilite de proiec- tantul de specialtate, impreuna cu reprezentantul producatorului si pot ajunge pana la 5,5 kg. Mod de ambalare Produsul este livrat in saci de hartie solubila in apa. Cantitatea unui sac este de 1 kg +/- 2% si se livreaza pe europaleti, acestia avand 250 kg. Material: Forma: Densitate: Lungimi: Toleranta lungimi: Culoare: 100% polipropilena pura lenticular si fibrilat fin 0,91 g/cm2 12, 19, 28, 35, 42, 50 mm ±2% alb stralucitor Material: Forma: Densitate: Lungimi: Toleranta lungimi: Culoare: 100% polipropilena pura multifilamentar 0,91 g/cm2 8, 12, 19, 28 mm ±2% alb stralucitor Material: Forma: Densitate: Lungimi: Toleranta lungimi: Culoare: 100% polipropilena pura monofilamentar 0,91 g/cm2 28, 35, 48, 52, 60, 72 mm ±2% alb stralucitor Rezistenta acizi, baze, alcali: neutru Rezistenta acizi, baze, alcali: neutru Rezistenta acizi, baze, alcali: neutru Rezistenta la rupere: Modul elasticitate: Temperatura de topire: Temperatura de curgere: Diametru: 510 N/mm2 4.950 N/mm2 165 °C 190°C cca. 35-45 microni Rezistenta la rupere: Modul elasticitate: Temperatura de topire: Temperatura de curgere: Diametru: 480 N/mm2 4.650 N/mm2 165 °C 190 °C cca. 10 microni Rezistenta la rupere: Modul elasticitate: Temperatura de topire: Temperatura de curgere: Diametru: 720 N/mm2 3.000 N/mm2 165 °C 190 °C cca. 47 microni RECOMANDaRI DE UTILIZARE se recomanda a se folosi la armarea pardoselilor industriale sau rezidentiale la care nu sunt conditii de finisare gen luciu. Aceasta fibra confera valori mari ale incarcarilor datorita structurii sale gen lama de fierastrau sau holzsurub si rezistenta la alungire plus tenacitate mare. Betonul de sapa executat pe un suport corespunza-tor si la o grosime adecvata nu are nevoie de armare suplimentara metalica decat doza de 1 Kg/mc EDIFIBER 3® FIBRI. Platformele si pardoselile executate pe un suport compactat corespunzator si la grosimea corespun-zatoare nu au nevoie de armare suplimentara metalica decat 1 - 1,5 Kg/mc EDIFIBER 3® FIBRI. Pentru aplicatii speciale se recomanda consultarea proiectantului si a reprezentantului producatorului. RECOMANDaRI DE UTILIZARE se recomanda a se folosi la armarea pardoselilor industriale sau rezidentiale care cer o finisare la nivel de luciu, cu adaos de nisip cuartos si elicopterizate fara straturi ulterioare de vopsea epoxidica. Pentru alte tipuri de pardoseli se recomanda folosirea lui EDIFIBER 3® FIBRI care suporta in masa betonului sau a sapei valori mari ale incarcarilor. EDIFIBER 3® MULTI se recomanda de asemenea la armarea mortarelor normale si a celor hidrofuge, fiind usor de folosit chiar la torcretarea boltilor de tunel sistabilizarea povarnisurilor stancoase. EDIFIBER 3® MULTI se prezinta ca un manunchi de microfilamente foarte subtiri care au o suprafata specifica desfasurata de cca. 280 mp/kg de fibra si o lungime a filamentelor de 2.200 km/kg de fibra. RECOMANDaRI DE UTILIZARE se recomanda a se folosi la armarea pardoselilor industriale sau rezi-dentiale care nu necesita finisare excesiva, platforme pentru trafic greu, piste aeroportuare, infrastructura betonata a liniilor de tramvai, prefabricate din beton si, in general, la lucrarile speciale care necesita cresterea caracteristicilor mecanice ale betonului pentru o rezis-tenta sporita la oboseala, lovituri si vibratii. Acest nou produs EDIFIBER 3® MONO are un aspect monofilamentar si a fost special creat pentru a se obtine valori fizico-mecanice superioare celor-lalte doua tipuri de fibre: MULTI si FIBRI, prin cresterea rezistentei la rupere la 720 N/mm2. Datorita rezistentei sporite la rupere 720 N/mm2 si a formei sale monofilamentare cu un diametrul de cca. 47 microni EDIFIBER 3® MONO se clasifica in categoria macrofibrelor. Dozajul este variabil in functie de aplicatie si prestatiile dorite, respectiv intre 1,5 si 5,5 kg/mc. Masini si echipamente de foraj Societatea INJECTOFORAJ SRL infiintata in 2004 de doi oameni de afaceri (specialisti in constructii si fundatii speciale) s-a afirmat ca unic distribuitor in Romania a unor firme de prestigiu internatioanal. Astfel au ajuns in Romania utilajele COMAC-CHIO, masini de foraj de mici si medii dimensiuni, COMACCHIO fiind un brand cunoscut in toata lumea. Firma COMACCHIO are reprezentanti in toata Europa, in America, Canada, Africa si Asia. Harta distribuitorilor si performantele industriei COMACCHIO vorbesc singure despre succesul utilajelor. Masinile de foraj, pentru a opera cu randament maxim, trebuie echipate corespunzator. De aceea INJECTOFORAJ SRL s-a orientat spre colaborarea cu firme la fel de prestigioase pe piata echipa- mentelor de foraj. Pentru achizitionarea prajinilor de foraj colaboram cu firma produca-toare FGS DRILL din Bari, Italia cu o veche traditie. De 30 ani prezenta pe piata de foraje pentru cercetari si inginerie civila, FGS DRILL produce cu o tehnologie avansata echipa-mente de foraj intr-o vasta gama: lPrajini de foraj frictionate; lCiocan fund de gaura KRYPTON; lPrajini directionale pentru foraje orizontale; lAmortizoare pentru ciocan fund de gaura; ltevi de urmarire; lCoroane, stabilizatori, racor-duri, mansete de diverse dimensiuni si filete de tip API, Stenuick, Holman. CARANDINA Drilling Equipment este o alta firma reprezentata in Romania de catre INJECTOFORAJ SRL. CARANDINA SRL produce de 40 ani echipamente si utilaje de forare. Fondata in 1968 CARANDINA Drilling Equipment s-a specializat in utilaje pentru foraj orizontal, vertical si CFA. CARANDINA SRL produce: lPrajini elicoidale cu sistem de prindere hexagonal; lSape pentru prajini elicoidale cu sistem de prindere hexagonal; lPrajini elicoidale cu sistem de prindere filetat; lSape pentru prajini elicoidale cu sistem de prindere filetat; lElice pentru sistem CFA; lSape pentru roca; lSape pentru argila; lBucket; lCarotieri; lAste con saldatura a frizione; lInsertii si dinti. Cel mai nou produs CARANDINA SRL este COMPACTATORUL CFA – CFA soil displacement – pentru metodologia FDP (Full Displacement Pile), metodologie de executie piloti de fundatie dezvoltata de BAUER in alternativa clasicilor piloti trivelati cu elice continua. 18 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Aceasta tehnologie prin com- Terenul ideal aplicarii acestei pactarea laterala a terenului (FDP) tehnologii este: are ca aspect fundamental „absenta lTeren dens dar nu coeziv evacuarii terenului“. Terenul este (nisip, pietris); compactat datorita rotoinfisionii lTeren foarte coeziv (argila, argila echipamentului care poate avea lim, turba); diametre diferite – 420 mm, 520 mm, 620 mm (cel mai frecvent 620 mm). Actiunea de rotoinfisione si concomi-tenta compactare a terenului permite imbunatatirea starii de densificare a terenului de la conditia initiala cu o substantiala imbunatatire de rezistenta atat pe lateral cat si pe inaintare. Absenta evacuarii terenului pre- supune ca volumul pilonului in pamant sa fie impins in lateral si in adancime garantand astfel o mai buna rezistenta geotehnica in jurul acestuia. lPietris degradat sau sfaramat. Metoda de forare poate fi execu- tata cu 2 sisteme: lLost bite; lSistem clasic, dar aceasta este alta poveste… Pentru informatii ulterioare va invitam sa ne contactati! q Solutii optime pentru tehnica de asamblare si fixare in lucrarile de constructii Chiar daca in prezent se traverseaza o perioada de criza in sectorul constructiilor, amploarea luata de acest domeniu in ultimii ani a solicitat din plin producatorii si comerciantii de elemente de asamblare si fixare sa ofere pietei constructiilor produse de calitate, capabile sa asigure productivitate si siguranta in realizarea constructiilor civile si industriale. La investitii noi, tehnica noua, competitiva in cadrul tuturor tarilor din UE, deci si in Romania! Furnizorul din tara noastra al unor asemenea produse ale tehnicii de varf in domeniu este BENDKOPP din Cluj Napoca. Obiectivul principal al firmei este de a raspunde cerin-telor tot mai diverse ale unei piete orientate spre calitate, timp si cos-turi, loc unde BENDKOPP ofera solutii optime in domeniul tehnicii de asamblare si fixare. Pe langa un stoc cuprinzator de articole standard si speciale, firma ofera clientilor si servicii persona-lizate in functie de nevoile lor de achizitie. La BENDKOPP se pune accent pe orientarea cu prioritate spre client, urmarindu-se consoli-darea parteneriatelor bazate pe colaborare si incredere. in acest sens functioneaza o echipa eficienta si profesionista, un colectiv priete-nos si foarte bine calificat, care sta la dispozitia celor interesati, de la pre-luarea comenzilor pana la livrare. Filosofia de afaceri BENDKOPP se bazeaza, deci, pe constiinta calitatii, flexibilitatii si inovatiei, acestea fiind cele mai importante elemente avute in vedere. S-a ajuns la aceasta concluzie pentru ca BENDKOPP este de peste 15 ani furnizorul de incredere de suruburi si tehnica de asamblare, transformandu-se dintr-o mica intre-prindere regionala intr-o afacere internationala. Beneficiarii serviciilor oferite de BENDKOPP sunt raspanditi in toata tara si se regasesc in cele peste 10.000 de magazine si societati din diferite ramuri ale industriei, coordo-nate de directori zonali ai firmei. Din anul 1999 firma BENDKOPP are ca partener organizatia SES din Germania, lucrand cu cei mai buni specialisti din lume. BENDKOPP, marca inregistrata inca din anul 2000, este un nume respectat de catre clienti, furnizori, banci si insti-tutii de stat. Din 2006, firma BENDKOPP este certificata de catre DEKRA Certifica-tion GmbH cu sistemul de manage-ment al calitatii ISO 9001:2000, pentru domeniile: comertul organelor de asamblare si al sistemelor de fixare. Noul sediu si depozitul unde functioneaza firma sunt situate intre localitatile Gilau si Capusu-Mare, jud. Cluj. Locatia cuprinde un sediu modern de 1.200 m2 pe trei nivele, respectiv un depozit de 2.200 m2 cu capacitate de 3000 tone de marfa. BENDKOPP are, in prezent, capacitatea de a livra din stoc peste 25.000 de articole diferite. Grupa organelor de asamblare s-a diversifi-cat pe mai multe ramuri ale indus-triei, intre care un loc important il ocupa sectorul constructiilor pentru care se comercializeaza organe de asamblare pentru lemn, tabla, auto-forante, confectii metalice, amena-jari interioare etc. Produsele sunt confectionate din otel/oteluri aliate, aluminiu, cupru, inox, conform standar-delor internationale DIN/ISO/AISI/STAS, avand caracteristicile mecanice cores-punzatoare fiecarei grupe 4,8 - 12,9. Aceste produse sunt din import sau executate in tara. Ele sunt acoperite galvanic sau prin alte metode chimice. Se asigura, ast-fel, toate cerintele privind piesele standard pana la organele de asamblare la comanda, cu toate testarile si certificatele necesare. Precizam ca sistemul de mana-gement este certificat in conformi-tate cu sistemul de management al calitatii ISO 9001:2000, iar pro-dusele se livreaza cu certificari CE, adica suruburi de inalta rezistenta folosite cu pretensionare conform EN 14399 si fara pretensionare EN 15048. Referitor la asamblarile cu suruburi ale structurilor, oferta BENDKOPP reflecta situatia din Europa, unde exista doua solutii tehnice pentru obtinerea ducti-litatii necesare a ansamblurilor surub / piulita / saiba. Aceste solutii utilizeaza sisteme diferite (HR si HV) ale ansam-blurilor surub / piulita / saiba, dupa cum se observa in tabelul 1. Ambele sisteme sunt bine verifi-cate si utilizarea unuia sau a celui-lalt revine expertilor responsabili pentru asamblarile structurilor. Pentru performanta asamblarii este important sa nu se amestece componente de la cele doua sisteme. Ca urmare, suruburile si piulitele ambelor sisteme sunt standardizate fiecare intr-o singura parte a acestui standard european iar marcarea componentelor aceluiasi sistem este uniforma. 20 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Asamblarile cu suruburi preten-sionate sunt foarte sensibile la schimbari in procesul de fabricatie si lubrifiere. Ca urmare, este important ca ansamblul sa fie livrat de un sin-gur producator, care este intot-deauna responsabil de functionarea asamblarii. Pentru acelasi motiv, este impor-tant ca acoperirea / galvanizarea la cald a elementelor ansamblului sa fie sub controlul unui singur producator. Pe langa proprietatile mecanice ale componentelor, functionalitatea ansamblului necesita ca pretensio-narea specificata sa poata fi atinsa daca ansamblul este strans printr-o procedura corespunzatoare. in acest scop, a fost creata o metoda de incercare pentru aptitudinea de pre-tensionare a componentelor care demonstreaza daca este indeplinita functia ansamblului. Pentru moment, standardele de produs EN 14399-3 pana la EN 14399-6 sunt singurele stan-darde europene care se refera la cerintele generale din EN 14399-1. Pentru utilizarea asamblarii de inalta rezistenta cu suruburi preten-sionate pentru structuri metalice sunt in pregatire alte standarde de produs: lsuruburi de pasuire; lsuruburi cu cap inecat; lsaibe cu indicarea incarcarii. q Tabelul 1 - Sisteme de ansambluri surub / piulita / saiba „RE“ (cu multe semne de intrebare) arh. Viorel PLEªCA De obicei, cand vine primavara ne gandim la prefixul RE: RE-nastere, RE-improspatare, RE-inviere, RE-vigorare, RE-parare, RE-avan, RE-anima, RE-inflori, RE-intineri. Un cuvant aproape la moda de vreo 2 ani este si RE-ABILITARE. Ne-a placut sa il insotim cu atributul „TERMICa“, numai pentru a uita de alte reabilitari nereusite de noi in ultimii 20 de ani: marile programe de reabilitare tehnologica din complexul energetic Turceni-Rovinari si apoi alte termocentrale, reabilitarea caii ferate pe coridorul IV pan european, reabilitarea unitatilor de invatamant din mediul rural, a taberelor scolare si caminelor studentesti, programele de reabilitare a strazilor, a statiilor de epurare, programele de reabilitare structurala, decolorarea bulinelor rosii. Toate aceste programe finantate, mai mult sau mai putin, european. Finalizate, mai mult ca sigur, „dambovitean“. Toate aceste programe au cel putin 3 suferinte: lnu s-a reusit, pe deplin, finantarea europeana, pentru ca inca nu stim sa „culegem“ banii Europei; lconsistenta subfinantarii fata de generozitatea proiectelor. Chiar daca bani au fost, s-au gasit perma- nent „prea-plinuri“ sau „sifoane“ mai mult sau mai putin legale. lin nici un caz nu putem discuta despre CALITATE. Ea nu exista! Este o pura teorie! Sa revenim la tema sezonului: Programul de REABILITARE TERMICa. O explicatie, pe scurt, a acestui pro-gram ar fi: vom salva energie conventionala daca vom impacheta fondul construit cu izolatii termice, daca le vom proteja cu izolatiile hidrofuge corespunzatoare, daca vom inlocui ferestrele clasice cu sis-teme cu geamuri termoizolate cu tamplarii noi din PVC, aluminiu sau chiar lemn? La o socoteala teoretica eforturile si costurile reabilitarii termice vor fi acoperite, pe termen lung, de econo-mia realizata la consumurile de energie conventionala. insa, in aceasta socoteala teoretica, nu sunt introduse si costurile colaterale. Daca ar fi luate in seama, socoteala ar deveni foarte pragmatica si reala si ne-ar da adevarata dimensiune a „farmecului vietii“. in fata acestei note de plata poate ca am face lucrurile altcumva. Putem sa povestim despre cateva dintre aceste costuri, fara a emite pretentia cuantificarii lor. Pe, inca, neterminata Biblioteca Nationala o reabilitam renuntand la aspectul original, pe care nici nu am apucat sa-l intrezarim. Dispar pietrele, capitelurile, anca-dramentele. Foarte bine! Poate ca in proiect aratau bine, dar cum mesterii de la noi au pierdut, prin fundul fan-tanii, perfectiunea detaliului, erau urate si, sincer, nu e nicio paguba. Integrarea Bibliotecii si a fostu-lui magazin „Junior“, azi alumi-nizatul „Tribunal“, sunt potrivite cu ansamblul B-dul Unirii fix ca nuca in perete. Ca ele mai sunt si alte „nuci“ pe bulevard: fatade de parter si mezanin din multa sticla, mai mult sau mai putin oglindata. Nucile de la etajele „rezidentiale“ -ma refer la balcoanele inchise -nu se mai vad... Ne-am obisnuit, deja, cu ele. 22 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Aspectul unitar al bulevardului se va obtine, prin aglutinare, cand lumea va uita cum si cand a aparut acest bulevard. Candva publicul va aprecia gestul lui Ceausescu, asa cum, la Paris, s-a uitat cat de injurat a fost baronul Priviti la mult trambitatul Millen-nium Business Center, turnul de birouri de langa Biserica Arme-neasca, falnica realizare, care, printr-un incendiu, a fost supus la testul unei imbatraniri accelerate. Ni se ofera „on site“, pe bani privati, nu ca de obicei, pe banii statului, o imagine a modului in care vor arata turnurile de metal si sticla ale Bucurestiului. Contrastul de la Armeneasca este sfidator... la adresa bunului simt, la adresa autoritatilor, a urbanistilor. Neindoielnic ca la ori-gine in proiect au fost prevazute Haussmann cand a daramat Parisul medieval pentru a schimba 60% din aspectul sau. El a „inventat“ Place de l’Etoile si amplele bule-varde pariziene. Dupa acelasi tipic, peste timp vor fi uitate si „victimele“ lui Ceausescu. termoizolatiile. Precis ca s-a facut acel calcul termic. Precis ca s-au respectat si normele PSI. ªi? Ati vazut cum a ars? Ca o torta!!! Ati vazut cata grija a fost in jurul fenomenului, inclusiv „grija“ repor-terilor? Ei da, a fost... Asa se va uita si de post-mo-dern, ca stil, pe teritoriul Romaniei. in viitor vor fi alte lucruri de vazut: modul in care vor oxida alu-bondurile, modul in care se vor scoroji tencuielile structurate sau cum se vor spalaci culorile. Acum grijile au plecat, au ramas preocuparile proprietarului, ale asi-guratorului. Sa vedem cum s-o RE-abilita aceasta opera de trei parale? Dar cu reabilitarea contextuala cum stam? Cu ruinele canceroase din centrul Bucurestiului? Pe ele cine le RE-abiliteaza si le RE-aduce in contextul urban? Ne-am luat cu strazile, cu bordurile si am uitat de case. Nu vedem copacii de padure. Pana si proverbele si cimiliturile populare romanesti ar trebui reabili-tate. Asta, asa, ca sa se potriveasca cu realitatile acestea, cocosate. continuare in pagina 24 È wRevista Constructiilor waprilie 2010 23 Æurmare din pagina 23 intr-o asemenea situatie, mai este reabilitarea termica prioritara? Sau reabilitarea complexa, contextu-ala? Ce parghii va dezvolta societa-tea civila, administratia, proprietarii insisi ca sa reabiliteze tesutul urban, toate fatadele, stilurile, fara sa dis-cutam de o RE-staurare a viitoarelor monumente istorice, reabilitarea spatiilor verzi, a traseelor edilitare? Ce medicamente vom inventa pen-tru a vindeca acest cancer al orasului? Metastaza generalizata atat in centru, cat si la periferie. imi e teama ca Bucurestiul nu este singurul pacient de acest tip. Dar este simptomatic pentru tara noastra, asa ca il utilizam drept exemplu si in continuare. Nu avem certitudinea ca fauritorii acestor programe, lansate ca idei generice, speculate, probabil, din punct de vedere politic si financiar, au mers cu gandirea pana la detaliu. Pentru ca, daca te plimbi prin oras sa vezi starea acestui program de reabilitare termica, te apuca groaza. Chiar si bunele exemple sunt pate-tice, jalnice. Prin modul in care nu sunt inca terminate, inchise. Detalii nefinalizate. Pe acolo, precis va intra apa, va ingheta, va deschide noi crevase, vor cadea tencuieli, se vor umfla panourile de polistiren sau spume poliuretanice, vor aparea scursuri pe fatada. Cat despre efi-cienta termo-reabilitarii, ce sa mai vorbim! Toate defectele din executie, lipsa tratarii cu seriozitate a detaliilor vor conduce curand la deprecieri ale fatadelor. Nu ca ar fi fost vreodata frumoase. Dar stiti cum se spune: pe o urata oricat ai ferchezui-o, tot urata ramane. in finisarea reabilitarii termice a cladirilor, fanteziile coloristice intrec orice imaginatie a bunului simt. Te uiti la cate o fatada de asta RE-abilitata si ti se strepezesc dintii. ªi asta oare pentru ca pe la primarii arhitectii erau in concediu, la Inspectia de Stat in Constructii era senin, bunul gust s-a epuizat de mult pe Dambovita? Daca vrem sa facem ceva bun si legat de estetica lucrarilor trebuie cu prioritate sa ramanem macar la indemana bunului simt. Cu banutii insa e ceva mai greu. E criza. Sursele de finantare... „care este“, trec prin mana primariilor, mana stramta cand e vorba de CETatEAN, dar larga si risipitoare cand e vorba de interesele „grupu-rilor de interese“. ªi cand nu vin banii... vin belelele. Vin solutiile provizorii care, in plina tranzitie spre criza, devin permanente. Asadar se naste stilul reabilitarii locale. Reabi-litarea personala, sau de grup restrans. Primaria lucreaza consecvent cu un etalon de 5 cm polistiren. Chestie de numerologie. Asa i-a dat la finantare. Ca deh, „bujetul sireacul“ e subtirel. Daca in Asocia-tiile de Locatari sau Proprietari este si cate un „binevoitor“ care stie unde sa sune, se gasesc resurse si pentru 10 cm. Daca aflati ACEL numar de telefon, parola este „x2“, va spun eu. Parol d’honneur, mon cher! Cat despre detalii...ce sa va povestesc? Ca sunt nerezolvate. Se vad cu ochiul liber chiar si la etajele superioare. Numai cei care recep-tioneaza lucrarile nu vad. Ei nu au ochi pentru CALITATE. Acest con-cept il regasim in rapoarte, in hartoagele primariilor. Iar locatarii, la o cota de 20% - 30% din cheltuieli, nu pot emite pretentii. Ei trebuie sa inghita. ªi uite asa ne procopsim cu blocuri urate, cu culori mirobolante, cu detalii prost rezolvate, cu certi-tudinea ca se vor degrada mai repede decat ar trebui. Degradarea asta se leaga cu diluarea calitatii. Ca la carciuma, cand ne pune carciu-marul apa in vodca. Astfel ca si primariile cu pleiada de specialisti in proiectarea reabili-tarii termice au grija de noi… Trebuie sa stiti, insa, ca avem si exemple pozitive. E bine sa le avem. Avem nevoie de referinte. Nu ca ar fi cele mai inspirate solutii pentru pastrarea unei anumite personalitati a constructiei, dar arata bine, e decent, e curat. Exista o diferenta de calitate vizi-bila la comparatie intre „reabilitate“ si „noi“. insa nu foarte mare si estimez ca timpul, implacabila sa scurgere, cu vanturi, cu ploi, soare si zapezi, toate acestea vor atenua micile diferente. 24 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Asta in ceea ce priveste TERMO-SISTEMUL DE FAtADa CU PANO-URI DIN EPS CU TENCUIELI STRUCTURATE. in ceea ce priveste solutiile moderne, cu alte tipuri de panouri, sa nu credeti ca sistemul, desigur mai performant, prin moder-nism si prin tehnologie, va rezolva problema economisirii energiilor. Nu! Nu o va rezolva, deoarece se face „economie“. Cand faci economie la economie, te costa; inclin sa cred ca, acolo unde sunt, aceste panouri sunt prea subtiri. insa, deloc surprinzator, am descoperit la constructii noi locuri unde termoizolatiile lipsesc. Parca mai conteaza? Nu e nimic rau in asta. Cineva va muta costurile pe factura ocupan-tului. Firmele... isi permit. Iar pe termen lung, vom muta economiile, adica cele cu „+“, in buzunarul generatiilor urmatoare; cele cu „-“, la capitolul reabilitarii termice. O sa ma intrebati de ce? Pentru ca, imi place sa cred ca generatia urmatoare se va trezi in fata atator facturi si note de plata, incat vor sti sa calculeze toate chel-tuielile: si cele directe si cele indi-recte. Le numeam mai devreme si colaterale. Probabil generatia urma-toare va renunta la RE! q wRevista Constructiilor waprilie 2010 25 Aditivi si produse speciale pentru industria constructiilor in industria de constructii, in ultimii ani, se impun cerinte de calitate ridicate si timpi de executie minimi. Piata materialelor de constructii, respectiv piata aditivilor si a produselor speciale destinate industriei de constructii s-a adaptat unor asemenea cerinte, fiind intr-o continua dezvoltare. SC PRO ADITIV SRL are ca domeniu principal de activitate importul si comercializarea aditivilor speciali pentru mortare si betoane, mortare gata preparate, mortare speciale, materiale pentru hidroizolatii rigide si flexibile, acoperiri epoxidice etc. in cele ce urmeaza, va informam despre o noua gama de produse revolutionare: gama de aditivi CONTOPP, produsa de Knopp Chemie din Germania. Aceste pro-duse sunt destinate imbunatatirii sapelor pe baza de ciment, con-tribuind la eliminarea neajunsurilor intalnite la realizarea acestora: lfluctuatia transportului materi-alului de baza; lconditii de lucru variabile pe santier; lcalitatea variabila/inferioara a cimentului sau a nisipului; ltimpul de uscare lung, pana la 4 - 6 saptamani pentru grosimi de 5 cm - 6 cm; ldeformarea ulterioara a sapei turnate; laparitia crapaturilor; lcalitatea, in general, slaba si duritatea redusa a suprafetei etc. Cum spuneam, aceste probleme pot fi combatute prin utilizarea gamei de produse CONTOPP. Aceasta gama, dezvoltata de-a lungul dece-niilor si utilizata la nivel mondial, a condus la realizarea a peste 6 mili-oane de mp de sape la constructii civile si industriale. Prin folosirea aditivelor CONTOPP in procesul de preparare/turnare a sapelor se obtin urmatoarele avantaje: ldozare usoara, amestecare uniforma; lnu sunt probleme la pompare, chiar la temperaturi ridicate; lscade cantitatea necesara de apa de amestecare; luscare rapida, controlata; lumezeala reziduala scazuta; lsapa aplicata impiedica absorb- tia umezelii din aer; lreduce consumul de ciment dupa caz; lrezistenta initiala si finala imbu-natatite etc. Aditivii intaritori CONTOPP pot fi utilizati la sape pe baza de ciment sau la pardoseli incalzite, unde sunt cerinte ridicate la rezistenta com- Tabelul 1 presiva, la incovoiere etc. Tipurile speciale ale adaosului intaritor CONTOPP, avand caracteristici diferite, permit folosirea nisipului de calitate inferioara. Cu aditivi intaritori din gama CONTOPP pot fi realizate clasele CT-C20-F4, CT-C30-F5 conform BS EN 13813. Efecte: lvor fi imbunatatite caracteristi-cile de plastifiere si prelucrare; lpermite evaporarea umezelii reziduale, fara absorbtia ulterioara a acesteia din aer; lreduce posibilitatea fisurarii si deformarii; laderenta la suport imbunatatita. in tabelul 1 sunt mentionate sumar efectele produselor Knopp asupra sapelor. 26 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Prin adaugarea aditivului acce- Tabelul 2 lerator Contopp in compozitia sapei, pe langa obtinerea unei umi-ditati sub 4% dupa 2-16 zile, in functie de tipul produsului adaugat, se imbunatateste rezistenta mecanica a acestuia si se reduce posibilitatea aparitiei deformarilor cauzate de contractie in urma procesului de uscare. Alte argumente ar fi marirea aderentei la stratul suport, respectiv accesibilitatea si posibilitatea de incarcare, care va fi mai rapida. Adaosul accelerator CONTOPP este utilizat in cazul in care este necesara o uscare controlata si rapida, in timp ce umezeala rezidu-ala va fi redusa (tabelul 2). Poate fi folosit la orice tip con-ventional de sapa pe baza de ciment pana la o clasa de rezistenta de BS EN 13813 CT-C40-F6, avand urma-toarele efecte pozitive: lcrestere considerabila a rezis- tentei sapei; lcresterea densitatii sapei pe baza de ciment; leste ideal pentru pardoseli incalzite. Daca doriti sa aflati mai multe detalii cu privire la produsele din gama Contopp, va invitam sa accesati site-ul nostru www. proa-ditiv.ro sau sa ne contactati tele-fonic la numarul de telefon: 0266-379.050. q Sistemele de porti de garaj din aluminiu ALUPROF ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL Avand un design atragator si o constructie din materiale rezistente, sistemele de porti de garaj din aluminiu ALUPROF asigura atat protectia spatiului pentru care sunt destinate, cat si izolare termica si fonica. Totodata, aceste sisteme fac posibila scaderea costurilor cu incalzirea iarna, iar vara asigura racoare si semiintuneric incintelor. Datorita esteticii deosebite, a faptului ca pot fi executate intr-o gama foarte variata de culori (toata gama RAL si imitatii de lemn), profilele pentru porti de garaj ALUPROF, indeplinesc diferite functii, atat de utilizare cat si estetice. Materialul de baza este tabla de aluminiu imbogatita, care se ridica la standardele de calitate ale normelor europene EN 1396. Tabla este acoperita cu doua straturi de lac si se caracterizeaza printr-o inalta rezistenta la frecare si la actiunea agentilor atmosferici. Spuma poli-uretanica, utilizata la umplerea profilelor, asigura portilor de garaj o buna izolare termica si acustica. Din punctul de vedere al destinatiei, fiecare garaj tre-buie sa fie o incapere sigura si functionala. Cel mai important element, care indeplineste aceste cerinte, este poarta garajului. Poarta care are rolul nu numai de a asigura masina dar si de a impiedica intrarea in casa a persoanelor nedorite. tinand cont de acest lucru, firma ALUPROF va propune sistemele de porti de garaj rulate. „Rularea portii este o rezolvare universala - poarta poate fi montata atat in cladirile existente cat si in cele noi. Calitatea de baza a portilor rulate este economia de spatiu. Deoarece poarta functioneaza vertical, este o rezolvare buna, mai ales cand garajul este ingust sau iesirea se face direct in strada. Confera o siguranta 28 sporita soferului, deoarece poarta nu micsoreaza vizibi-litatea acestuia. Profilele din care este construita poarta de garaj se caracterizeaza printr-o foarte buna izolare termica si acustica iar iluminarea suplimentara poate fi wRevista Constructiilor waprilie 2010 asigurata prin montarea profilelor cu vizor de sticla. Poarta rulata este echipata cu asigurare impotriva ridicarii. Frana electromagnetica a servomotorului de transmisie a portii ingreuneaza, cu succes, incercarea de ridicare fortata a portii. in conformitate cu normele in vigoare, in constructia portii pot fi instalate si alte asi-gurari, ca de exemplu sistemul impotriva strivirii prin inchiderea nedorita a portii. in momentul in care foto-celulele surprind orice fel de obstacol, poarta se opreste imediat. De asemenea, nu sunt probleme in momentul in care apare o avarie in alimentarea cu energie electrica. in cazul lipsei de alimentare, putem deschide sau inchide poarta cu ajutorul motorului manual de urgenta (ANR) care poate fi echipat cu servo-motoare ALUPROF. Ca un element arhitectonic impor-tant, poarta trebuie sa se armonizeze cu aspectul exterior al cladirii“ precizeaza directorul general al firmei, domnul Alexandru BURCEA. Datorita culorii alese precum si a esteticii, putem subli-nia finisarea exterioara a casei si a garajului. Utilizarea transmisiei electrice, precum si comanda de la distanta, asigura un confort sporit. Comanda prin radio face posi-bila deschiderea si inchiderea portii, fara a fi nevoie sa coboram din masina. Acest fapt este foarte important, mai ales in timpul ploii sau seara cand, cu ajutorul tele-comenzii, putem porni iluminarea drumului si a garajului. wRevista Constructiilor waprilie 2010 Foarte desele acte de vandalism, dar si furturile, ii obliga pe proprietarii de magazine, mall-uri, banci sau muzee sa aleaga sisteme de siguranta si sa pastreze, in acelasi timp, aspectul placut al expozitiei proprii. in dorinta de a indeplini aceste cerinte, firma ALUPROF ofera grilajele rulabile PEK 80 si PER 77 construite din aliaj de aluminiu imbogatit, rezistent la frecare si la acti-unea agentilor atmosferici, intr-o gama coloristica larga conform paletei de culori RAL. Echiparea standard presupune urmatoarele tipuri de asigurari: lasigurarea impotriva pornirii singure a blindajului (frana de siguranta); lasigurarea impotriva strivirii prin coborarea grila-jului (senzor de contact de siguranta in partea inferioara sau sistem de foto celule); lsenzor electronic de super-sarcina sau mecanism de tragere care face imposibila pornirea grilajului; lsistem de urgenta de deschidere a grilajului manual; lasigurarea ventilarii in pasaje si garaje subterane si parcari etajate; lfolosirea sticlei in grilaj, pentru a feri suplimentar de ploaie, vant, praf etc. Indiferent de sezon, portile de garaj executate cu profile din aluminiu ALUPROF, asigura atat protectie si siguranta cat si confort. q 29 A XX-a Conferinta Nationala a AICPS 28 mai 2010 - Athénée Palace Hilton Bucuresti TEMA CONFERINtEI 20 de ani de activitate A.I.C.P.S. Contributia inginerilor de structuri la proiectarea complexa a constructiilor in zone seismice PROGRAMUL CONFERINtEI lPrezentari tehnice si stiintifice lAcordarea PREMIILOR AICPS lAcordarea DIPLOMELOR OPERA OMNIA lAcordarea PREMIILOR RADU AGENT lActivitatea A.I.C.P.S. PREZENTaRI TEHNICE ªI ªTIINtIFICE Va rugam sa transmiteti lucrarile dvs., care se doresc a fi prezentate la Conferinta Nationala a A.I.C.P.S., pana la data de 8 aprilie 2010 prin email la office@aicps.ro; aicps1990@zappmobile.ro; aicps@clicknet.ro sau un exemplar in copie pe adresa AICPS, ªoseaua Panduri nr. 94, corp B, et. 1, incinta Aedificia Carpati, sector 5, Bucuresti, in doua sectiuni: lPrezentare sintetica, ce va fi comunicata in timpul conferintei, va avea max. 10 min. lPrezentare completa va fi inclusa in Revista AICPS, care se va distribui in cadrul Conferintei. in cadrul conferintei se asigura expunerea lucrarilor in sistem computerizat cu videoproiector, lucrarile fiind prezentate in format Power Point. ACORDAREA PREMIILOR AICPS Consiliul de Conducere al AICPS a hotarat sa acorde, si in anul 2010, PREMIILE ASOCIAtIEI INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANtI DE STRUCTURI (AICPS). Regulamentul privind desfasurarea concursului pen-tru acordarea premiilor poate fi obtinut de la AICPS prin email: office@aicps.ro; aicps1990@zappmobile.ro sau de pe site-ul www.aicps.ro (http://www.aicps.ro/arti-col.php?id=4). Va rugam sa transmiteti inscrierile la concurs pana la 8 aprilie 2010 pe adresa AICPS, ªoseaua Panduri nr. 94, corp B, et.1, incinta Aedificia Carpati, sector 5, Bucuresti, tel./fax: 021-412.02.04, email: office@aicps.ro; aicps1990@zappmobile.ro . 30 Consiliul de Conducere AICPS va invita sa parti-cipati la acest concurs pentru a se prezenta public lucrarile dvs. Suplimentar, in acest an se va acorda UN PREMIU SPECIAL pentru contributii in proiectarea lucrarilor de structuri pentru constructii. ACORDAREA DIPLOMELOR OPERA OMNIA Pentru activitate indelungata si meritorie, Consiliul de Conducere AICPS va acorda diplome OPERA OMNIA cu ocazia celei de a XX-a CONFERINtE NAtIONALE. ªefii filialelor AICPS, societatile de proiectare si membrii AICPS sunt rugati sa transmita pana pe 8 aprilie 2010 in scris, prin fax: 021.412.02.04 sau email: office@aicps.ro; aicps1990@zappmobile.ro sau la sediul AICPS propuneri pentru acordarea diplomelor OPERA OMNIA. EXPOZItIE Cu ocazia desfasurarii celei de a XX-a Conferinte Nationale a AICPS in data de 28 mai 2010, AICPS va organiza o expozitie de proiecte, lucrari de constructii deosebite executate si materiale de constructii. Societatile de proiectare, societatile de constructii, furnizorii de materiale, furnizorii de programe IT, edituri de carti si reviste, se pot inscrie sa-si prezinte produsele pana la 20 aprilie 2010. INFORMAtII Informatii suplimentare privind prezentarea lucrarilor, acordarea premiilor, organizarea expozitiei etc. se pot obtine de la secretariatul A.I.C.P.S.: Sediul: ªoseaua Panduri nr. 94, corp B, et.1 (incinta Aedificia Carpati) sector 5, Bucuresti Tel-fax: 021-412.02.04; Mobil: 0788-35.96.96 email: office@aicps.ro; aicps1990@zappmobile.ro Consiliul de conducere AICPS wRevista Constructiilor waprilie 2010 V&K® Romania se prezinta arh. Vivianne GHEORGHIU, director general „V&K®” S.R.L. Romania este o firma independenta, cu capital privat, specializata in proiectarea si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale. Societatea a fost infiintata in anul 1992 avand in componenta sa o echipa de peste 50 de specialisti cu experienta in domeniul proiectarii constructiilor formata din arhitecti, ingineri constructori, ingineri de instalatii pentru constructii (electrice, termice, sanitare), geologi, tehni-cieni, verificatori proiecte, experti. Serviciile oferite de V&K® Romania acopera toata gama de coordonare a executiei investitiilor, de la proiect pana la darea in folosinta a obiectivu-lui ce face parte din contract. Concret, noi va oferim servicii com-petente in urmatoarele domenii: lProiecte de amenajarea terito-riului, planuri urbanistice (Plan Urba-nistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic de Detaliu); lProiectarea unor lucrari com-plexe (centre comerciale, constructii industriale, statii de alimentare carbu-ranti, complexe hoteliere, cladiri de birouri, centre de recreere si loisir, case de locuit si vile; lLucrari tehnico-edilitare, instalatii sanitare, ventilatii, termice, climatizare, sprinklere etc. Pentru satisfacerea eficienta a conditiilor impuse prin contract, servi-ciile noastre includ toata gama de management a unor proiecte complexe cu toate domeniile complementare: lIdentificarea proiectului si a locatiilor, precum si analiza complexa a amplasamentelor; lStudii pregatitoare (topografice, geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului etc.); lStudii de prefezabilitate si feza-bilitate; lProiectare, arhitectura, rezis-tenta, toate specialitatile de instalatii; lProiectare tehnica si detalii de executie; lDocumentatii specifice pentru organizarea licitatiilor privind executia 32 lucrarilor, analize de costuri, caiete de sarcini etc.; lOrganizarea executiei si super-vizarea executiei in calitate de firma de consultanta si inspectie de santier pe toate specialitatile. Managementul executiei. Pana in 1990 echipa fondatoare V&K® Romania a obtinut experienta si performante lucrand in cadrul Institu-tului Judetean de Proiectare Covasna. Membrii fondatori ai firmei au obtinut Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania, alte mentiuni si premii la competitii importante. Pentru a facilita o intelegere cat mai aproape de doleantele investito-rilor care ne solicita, in cadrul firmei sunt persoane care cunosc limbile romana, maghiara, engleza, franceza, spaniola si germana. Suntem, totodata, membri ai Camerei de Comert si Industrie fiind in permanenta, din 1995, in „topul firmelor“, la nivel judetean si national. V&K® Romania SRL este membru activ al Uniunii Arhitectilor, al Ordinului Arhitectilor din Romania si al Regis-trului Urbanistilor din Romania, iar colaboratorii nostri sunt ingineri experti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice. Exigenti in tot ceea ce facem, va precizam ca avem un „Manual al cali-tatii” elaborat in conformitate cu SR EN ISO 9001-2001, iar firma si colaboratorii nostri dispun de toate licentele si atestatele necesare lucra-rilor specifice pe care le angajam. q wRevista Constructiilor waprilie 2010 Cladiri monument istoric RENOVAREA PALATULUI COPIILOR ªI ELEVILOR DIN IAªI dr. ing. Adrian PUIªORU - Complexul Muzeal „Moldova“ Iasi Municipiul Iasi se dezvolta rapid. in mod firesc, alaturi de cladirile noi, exista si preocuparea pentru valorificarea numeroaselor edificii cu valoare de monument istoric. Ramase timp indelungat fara lucrari de reparatii capitale si de intretinere, lovite de cateva cutremure mari, aceste imobile sunt avariate, unele fiind chiar in prag de prabusire. in cele ce urmeaza va prezentam renovarea edificiului iesean din bulevardul Carol nr. 2 construit in anul 1840, edificiu reprezentativ pentru arhitectura civila din acea perioada, devenit acum „Palatul copiilor si elevilor“. Aceasta renovare poate servi ca exemplu pentru restaurarea altor cladiri similare care vorbesc despre secolele trecute, dar care nu pot fi transformate in muzee, trebuind sa satisfaca noi functiuni pentru a deveni utile. Edificiul care a avut destinatia de resedinta este reprezentativ pentru arhitectura civila din acea perioada [1], fiind cunoscut sub denumirea de „Casa Cantacuzino-Pascanu-Cozadini“. Ulterior, el a suferit unele modificari, indeplinind functiunile de resedinta regala in timpul primului razboi mon-dial, pension pentru fete cu parinti militari decedati, camin si cantina pentru studenti. Asemenea altor cladiri, nu a putut fi intretinut dupa cel de-al doilea razboi mondial, dandu-i-se destinatia de club al copi-ilor si elevilor. Constructia a fost pre-luata in 1961 de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Modificarile la care cladirea a fost supusa in timp, cat si efectul cutre-murelor care au avut loc in cei peste 150 de ani, dar si uzura materialelor, au motivat renovarea acestui monu-ment istoric reprezentativ, incluzand consolidari, recompartimentari inte-rioare si lucrari de finisaj. Foto 1: Palatul Copiilor si Elevilor - Iasi. Fatada principala a cladirii Proiectul a fost elaborat de ROM- DESCRIEREA LUCRaRILOR EXPERT SRL - Iasi, iar executia Renovarea a cuprins modificari lucrarilor a fost realizata de catre la interior, corespunzator cu noua SC IAªICON SA IAªI, specializata destinatie, fara a afecta fatadele in domeniu. (foto 2 a, b, c). a. b. c. Foto 2: Fatadele: a. posterioara, b. laterala stanga, c. laterala dreapta 34 wRevista Constructiilor waprilie 2010 in primul rand, planseele din lemn au fost inlocuite cu altele din beton armat. Au fost refacute, in acelasi timp, tencuielile, pardoselile si tamplaria. Finisajele interioare respecta intrutotul pe cele initiale, exceptand grupurile sanitare unde s-au execu-tat placaje de faianta si pardoseli din gresie ceramica. Planul, conceput conform regulilor sistemului clasicist, este simetric, axul fiind mascat in fatada principala prin prezenta salonului de la etaj, a carui latura lunga se decroseaza in fatada si prin intrarea de la parterul cladirii. Solutia aminteste de vechile case boieresti, tinda fiind transfor-mata intr-o galerie de trecere spre curtea din spatele cladirii. Cu trecerea timpului si schim-barea functiunilor cladirii, aceasta si-a pierdut utilitatea, determinand modificari ale planului in raport cu noile cerinte de utilizare. Mijloacele de expresie plastica si armonia proportiilor confera cladirii un caracter umanist, creand o impresie de echilibru si de monumentalitate. Pentru adaptarea la functiunile de camin si apoi de club pentru copii, au fost efectuate cateva inzidiri de goluri si deschiderea altora. Salonul, care avea initial o usa pe latura lunga si doua pe cele laterale, a fost modificat pentru a raspunde functiunii de sala de festi-vitati, amenajandu-se in incaperea din stanga o scena, prin demolarea peretelui comun. Locul scarilor initi-ale este ocupat, in prezent la etaj, de foaierul salii de festivitati iar la parter de doua depozite. La introducerea incalzirii cu radi-atoare din fonta, au fost demolate sobele. Toata reteaua de conducte a fost ingropata si acoperita cu ten-cuiala pe rabit. Exista acum 25 de incaperi, din care o parte se prezinta in foto 3. CONSOLIDaRI Cladirea are structura initiala pe ziduri portante, planseele sunt din bolti de caramida cu dubla curbura si, partial, din lemn sau din beton. Uzura materialelor, modificarile practicate si cutremurele care au afectat cladirea in cei 150 de ani de existenta, au impus consolidari. Pentru a nu fi afectate atributele de monument, solutiile tehnice adoptate nu au modificat arhitectura la interior sau la exterior. in ceea ce priveste instalatiile de incalzire, in prezent obiectivul este alimentat cu caldura prin racordarea la centrala termica de zona, ampla-sata la sediul SC Habitat Proiect SA Iasi. Avand in vedere specificul acti-vitatii si programul diferit de al celor-lalti consumatori, s-a prevazut amenajarea unei centrale termice proprii care sa asigure autonomie functionala. continuare in pagina 36 È Foto 3: incaperi dupa renovare wRevista Constructiilor waprilie 2010 35 Æurmare din pagina 35 in acest sens, s-a montat un cazan cu capacitatea de 250 KW, functio-nand cu gaze naturale, intr-o cen-trala amplasata in cladirea existenta. Pentru instalatia interioara de incalzire s-a prevazut dezafectarea si refacerea integrala, cu recuperarea partiala si refolosirea radiatoarelor. Toate radiatoarele existente au fost curatate, verificate la presiune si reconditionate. Coloanele si legaturile au fost montate aparent. Concomitent, conductele princi-pale de distributie au fost montate in canalele tehnice existente sub par-doseala parterului si respectiv, mas-cate in plinta, la nivelul parterului. La instalatiile sanitare ale cladirii s-au realizat lucrari specifice la grupurile sanitare comune si punc-tele de apa. in mod suplimentar, a fost amenajat un grup sanitar pentru deservirea vestiarelor de la parterul cladirii. Echiparea s-a facut cu obiecte si armaturi sanitare uzuale de categoria I. Instalatiile de alimentare cu apa rece si calda s-au executat cu tevi din otel zincat, iar cele de canalizare cu tuburi de fonta-scurgere, in mon-taj aparent. Conductele principale de dis-tributie si de colectare sunt montate la nivelul parterului in canale tehnice amenajate sub pardoseala. Prepararea apei calde de con-sum se face intr-un boiler cu puterea instalata de 30 KW si capaci-tatea de 150 litri, amplasat in cen-trala termica proprie. Concomitent cu refacerea insta-latiilor interioare s-a procedat si la curatirea, verificarea si reabilitarea retelei exterioare de canalizare. Referitor la instalatiile electrice, Datorita lucrarilor de consolidare, instalatia electrica a fost complet dezafectata. Alimentarea cu energie electrica s-a realizat prin mentinerea racordului existent. Cladirea a fost dotata cu urma-toarele categorii de instalatii elec-trice, pastrand in principiu functiunile proiectului initial: a) instalatii uzuale de iluminat si prize. Circuitele s-au realizat cu con-ductoare AFY protejate in tuburi IPEY, ingropate in lucrarile de con-solidare ale peretilor, fiind pozate inainte de turnarea betonului. b) Sistemul de iluminat de sigu-ranta. S-a mentinut dispunerea exis-tenta, precum si incadrarea sa din punct de vedere al comunitatii in ali-mentare cu energie electrica: tipul 4, respectiv alimentat din amonte de intrerupatorul general. c) Sistemul de iluminat al salii de spectacole. S-au prevazut principalele reflec-toare pentru productia scenica. Datorita spatiului mic disponibil, rivolta este dotata cu un troliu ma-nual fara contragreutati. S-a realizat si o rivolta exterioara scenei, pentru a da posibilitatea realizarii unor mo-delari luminotehnice deosebite. Scena este prevazuta cu tablou electric propriu de distributie, care include si dispozitivele de comanda necesare. Au fost prevazute variatoarele de curent pentru reflectoare si pentru sistemul de iluminat general echipat cu lampi cu incandescenta. Sistemul general de iluminat este bivalent, permitand realizarea unui nivel ridicat de iluminare (300 lx - calda, odihnitoare (150 lx - aplice decorative cu lampi cu incandes-centa) pentru vizionare spectacole. Comanda intregului sistem este concentrata pe un pupitru al regiei tehnice. d) Instalatii de curenti slabi. S-au mentinut functiunile cu care este dotata in prezent cladirea, respectiv: lun circuit telefonic cu doua posturi, la secretariat si director; lsistem de interfon cu centrala amplasata la secretariat; lsistem de sonerie generala. Instalatiile de gaze naturale: Centrala termica a SC Habitat Proiect SA la care este racordat Palatul Copiilor este bransata la reteaua de distributie gaze naturale de presiune redusa Dn = 50 mm existenta pe strada V. Pogor. in cadrul lucrarilor de renovare a cladirii, s-a realizat si o centrala ter-mica proprie in spatiile Palatului copiilor si elevilor. Lucrarile s-au executat in perioada 1996 - 2007. BIBLIOGRAFIE [1] BaDaRaU, D., CAPROªU, I. - Iasii vechilor zidiri, Casa Editoriala Demiurg, Iasi, 2007; [2] OSTAP, Constantin, MITICAN, Ion - Cu Iasii mana-n mana, Editura Dosoftei, Iasi, 2007; [3] OSTAP, Constantin, MITICAN, Ion - Iasul intre legenda si adevar, Editura Tehnopress, Iasi, 2000; [4] OSTAP, Constantin - Parfum de Iasi, Editura Tehnopress, Iasi, 2002; [5] OSTAP, Constantin - Despre Iasi - numai cu dragoste, Editura Vasiliana, Iasi, 2005; [6] MITICAN, Ion - Vechi locuri si precizam ca puterea totala instalata lampi fluorescente) pentru activitati zidiri iesene, Editura Tehnopress, este de 107 KW. gen conferinta, precum si o ambianta Iasi, 2007. q 36 wRevista Constructiilor waprilie 2010 S-a infiintat ASOCIAtIA NAtIONALa Eveniment A MONTATORILOR DE ACOPERIªURI DIN ROMaNIA Pentru cei ce doresc un acoperis de calitate… Asociatia Nationala a Monta-torilor de Acoperisuri din Romania vine in sprijinul celor ce doresc sa-si construiasca, sa inlocuiasca sau sa renoveze un acoperis, ges-tionand cadrul organizatoric nece-sar pentru intalnirea cu montatorii profesionisti de acoperisuri. Organizati intr-o asociatie, mon-tatorii de acoperisuri din Romania vor fi permanent informati despre noutatile din domeniu. Periodic, asociatia organizeaza cursuri de instruire profesionala pentru montatori, in urma carora le sunt testate cunostintele si aptitu-dinile de montatori de acoperisuri. Consultand pagina de internet a asociatiei www.anmar.com.ro sau contactand ANMAR, puteti benefi-cia, gratuit, de informatii utile si de actualitate cu privire la activitatea de montare a acoperisurilor. La sectiunea Despre Acoperisuri puteti face o comparatie corecta si gratuita intre avantajele si deza-vantajele diferitelor sisteme de invelitori. La sectiunea Parteneri veti gasi informatiile necesare despre mate-rialele fabricate de producatorii parteneri ANMAR si va puteti alege materialele si serviciile de cea mai buna calitate, datorita parteneriatului Asociatiei numai cu producatorii de top. De asemenea, veti gasi toate structurile necesare construirii sau renovarii unui acoperis, prin par-teneriatele ANMAR cu arhitecti si proiectanti. Alegerea unui montator cu expe-rienta, membru al asociatiei, va va garanta calitatea maxima in ceea ce priveste serviciile de montaj acoperis, servicii care vor fi acoperite de garantia certificata de asociatie. Garantia la montajul acoperi-sului executat de un membru al asociatiei este acordata de catre acesta si va fi certificata si preluata de ANMAR, in cazurile de forta majora. Pentru membrii asociatiei, montatori profesionisti de acope-risuri, garantarea serviciilor prestate, prin acordarea garantiei certificate de ANMAR, releva nivelul ridicat de profesionalism si calitate a serviciilor prestate. Membrii ANMAR beneficiaza de experienta celorlalti membri, de informatii din domeniu actualizate permanent de ANMAR, de cursuri periodice pentru pregatire profe-sionala, de documentatie tehnica pentru noutatile aparute in dome-niul montajului de acoperisuri. Cei interesati de serviciile din domeniul montajului de acoperisuri pot interactiona cu membrii asoci-atiei in cadrul forumului ANMAR. Daca doriti certitudinea unui montaj corect, conform standardelor impuse de producatori, cu servicii de cea mai buna calitate... ati ajuns unde trebuie. Aici beneficiati de experienta si profesionalismul unei bresle la nivel national, orga-nizata si verificata de ANMAR. De mentionat ca, recent, tanara asociatie a montatorilor de aco-perisuri din Romania a aderat la Asociatia Internationala a Montato-rilor de Acoperisuri (IFD). O perfor-manta importanta daca tinem cont ca ANMAR este primita in IFD cu drepturi depline, inca din primul an. Membrii ANMAR vor fi selectati sa reprezinte Romania la concursu-rile internationale organizate de IFD (concursuri care vor fi facute publi-ce pe site-ul www.anmar.com.ro). De asemenea, membrii ANMAR pot participa la toate actiunile desfasurate in colaborare cu IFD, actiuni care vor fi anuntate din timp. q Bucuresti Tel.: 021 310 19 85 Tel.: 021 332 43 02 Fax: 031 817 58 34 Brasov Tel.: 0268 335 800 Fax: 0268 335 800 Iasi Tel.: 0232 220 877 Fax: 0332 819 897 Oradea Tel.: 0259 479 664 Fax: 0359 815 384 Tg. Mures Tel.: 0265 318 318 Fax: 0265 318 318 E-mail: office@anmar.com.ro wRevista Constructiilor waprilie 2010 www.anmar.com.ro 37 Cu ce acoperim constructiile? Acoperisul este prima linie de aparare impotriva capriciilor naturii. Cei ce doresc sa acopere o constructie au in prezent la dispozitie mai multe solutii, fiecare cu avanta-jele si dezavantajele ei. Gama larga in care sunt fabricate - de la traditionala tigla ceramica, pana la cele mai moderne sisteme de invelitori - fac alegerea destul de dificila. Pentru a va usura alegerea tipului de material pentru acoperisul constructiilor, iata, succint, reco-mandarile specialistilor „Asociatiei Montatorilor de Acoperisuri din Romania“. CERAMICA Pe langa proprietatile ei estetice, tigla ceramica asigura hidroizolatia si contribuie la o buna izolare termica. Istoria tiglei ceramice incepe in anul 800 i.Hr. cand etruscii au descoperit ca ceramica poate fi uti-lizata nu numai pentru vase, ci si la acoperisuri. Fabricata din argila amestecata cu apa, uscata la aer si arsa in foc, a rezistat pe piata inveli-torilor si continua sa o faca, datorita faptului ca poate fi folosita pentru orice fel de acoperis, cu o panta mai mare de 14 grade. Mediul inconjura-tor are o influenta redusa asupra tiglei ceramice datorita rezistentei mecanice mari (poate suporta greu-tatea zapezii sau a ghetii), a rezistentei la foc, inghet, acizi, baze, materiale alcaline si radiatii ultraviolete. Fiind un produs natural 100% nu are emisii poluante, asigura o buna aerisire, permite evacuarea vaporilor de apa si are o durata de viata de pana la 150 de ani. Disponibila in zeci de modele si sute de culori, tigla ceramica este invelitoarea traditionala a omenirii. tIGLELE DIN BETON „Copiile moderne“ ale tiglelor din argila arsa, tiglele din beton se remarca prin precizia procesului de fabricare. Prin urmare, acestea nu prezinta deformari sau fisuri, iar imbinarea elementelor poate fi rea-lizata cu acuratete. Un alt aspect care nu trebuie omis este rezistenta mecanica destul de mare, fiind capa-bila sa sustina, cu usurinta, greuta-tea zapezilor sau a ploilor abundente. Se situeaza bine si la capitolul impermeabilitate si rezistenta la vari-atii de temperatura. Ca si celelalte tipuri de tigle, cea din mortar de ciment necesita la montare anumite accesorii. Iata cateva dintre ele: tigla laterala, tigla de creasta, paraza-pada, tigla de creasta laterala, de trecere, coama. Nu trebuie omise, insa, nici tiglele pentru aerisire, care au rolul de a preveni formarea con-densului si de a crea o aerisire buna a asterelei. tIGLA METALICa Rezistenta si greutatea mica fac din tigla metalica un concurent acerb in „lupta“ pentru cea mai buna inveli-toare. Fiind usoara (aproximativ 4,5 Kg/mp) si beneficiind de un sis-tem eficient de prindere, poate fi montata pe sarpante cu capacitati portante mai mici, contribuind, in acest fel, substantial la diminuarea costurilor cu structura de rezistenta. Fixarea se realizeaza cu suruburi autofiletante pe structura de sipci si contrasipci din lemn, rezultand o invelitoare cu un grad ridicat de etanseitate. Durata de viata a tiglei metalice poate depasi 50 de ani. Acest tip de invelitoare este fabri-cat din otel zincat la cald si este pro-tejat impotriva coroziunii cu un sistem multistrat care ajuta si la mentinerea in timp a culorii. Cateva dintre accesoriile necesare montarii invelitorii sunt: coamele profilate, pazia si garnitura de streasina, pazia fronton, colturile, garnitura de coama, parazapezile s.a.m.d. Daca doriti sa refaceti acoperisul vechi sau sa montati o invelitoare peste sarpanta unei case de vacanta ori a unei cabane noi din lemn, veti descoperi ca aceasta varianta este utila si avantajoasa. TABLA PLANa Pentru a nu face confuzie intre tabla plana si tiglele metalice, mentionam ca primele sunt comer-cializate sub forma de role. Tabla plana nu are aspectul ele-mentelor de tigla, ci al unei folii din tabla. Daca ati avut ocazia de a cala-tori prin zonele rurale din tara, in mod sigur ati observat numarul impresionant de case acoperite cu acest tip de invelitoare. Motivul? Costul scazut si usurinta cu care poate fi montata precum si greutatea redusa. 38 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Tabla plana este fabricata din aluminiu, otel special, cupru si zinc titan, acestea fiind cele mai cunos-cute materialele folosite. Tabla plana sau cutata are diferite straturi de protectie care ii ofera o durata de viata de pana la 40-50 de ani. ªINDRILA BITUMINOASa Reprezinta una dintre cele mai moderne si actuale solutii pentru a rezolva problema invelitorii, putand fi folosita atat pentru renovarea acoperisurilor vechi, cat si pentru cele noi. Toate acestea se datoreaza procesului rapid de aplicare si capacitatii mari de adaptare la orice forma de acoperis cu pante cuprinse intre 18 si 90 de grade. ªindrila bituminoasa este com-pusa din granule ceramizate, un strat bituminos si o armatura cu fibra din sticla. Continutul de bitum este cu 40% mai mare decat in cazul sindrilei din sticla, facand ca aceasta invelitoare sa aiba calitati superioare in ceea ce priveste izo-larea termica. Granulele ceramizate protejeaza aceasta invelitoare de radiatiile ultraviolete, care deterio-reaza destul de repede bitumul. Un alt avantaj important il consti-tuie rezistenta la foc. in ceea ce priveste durata de viata, aceasta depinde de mediul inconjurator. De exemplu, intr-un climat rece rezista mai mult decat intr-unul cald. Cu toate acestea „speranta de viata“ nu poate depasi 50 de ani, in timp ce garantia asigurata de producatori ajunge, in general, la 15 ani. Usor de taiat, manevrat si fixat, sindrilele bituminoase sunt compati-bile cu diferitele muchii si sisteme de scurgere, nemaifiind necesare acce-soriile speciale, intalnite la celelalte tipuri de invelitori. Optional pot fi mon-tate opritoare de zapada. Aceasta invelitoare este disponi-bila pe piata autohtona intr-o mare varietate de culori, care pot fi asor-tate la aproape orice fatada sau peisaj. Are o greutate aproximativa de 8 Kg/mp. MEMBRANA BITUMINOASa Folosita ca invelitoare propriu- zisa (de suprafata) confera o ermeti-zare buna a acoperisurilor plane sau cu pante de pana la 30 de grade. Membrana se monteaza prin lipire. Costurile achizitionarii, cat si cele de intretinere, sunt reduse. Cu toate acestea, prezinta si un impediment important prin faptul ca are o durata de viata relativ redusa. Esteticul, nu tocmai placut, este compensat de rolul practic si pretul redus al acestei invelitori. iNTREtINEREA iNVELITORII Cand aveti timp, va recomandam sa va uitati la invelitoarea casei in care locuiti. Sunt copaci care o ating? Observati tigle sparte sau lipsa? Unele prezinta dungi negre? Daca raspunsul la macar una dintre aceste intrebari este da, inseamna ca sunt necesare lucrari de intreti-nere a invelitorii. Inspectarea acesteia este o treaba pe care proprietarii ar trebui s-o faca in fiecare an. Din pacate situatia nu sta asa, deoarece multi dintre dum-neavoastra va ganditi ca daca inveli-toarea nu are decat cativa ani nu trebuie sa va faceti griji, dar gresiti. Majoritatea invelitorilor din sindrila bituminoasa rezista cu succes aproximativ 15 ani. in schimb, ardezia, tigla ceramica si cea din beton, diferitele invelitori metalice si cele din lemn pot rezista mai mult, dar numai daca sunt intretinute core-spunzator. Cat de aproape cresc copacii? Copacii pot cauza numeroase probleme pentru toate tipurile de invelitori. Crengile care ating aco-perisul il vor zgaria si pot chiar desprinde anumite componente, atunci cand sunt vanturi puternice. Iar acele crengi care atarna ame-nintator pot strapunge invelitoarea. Ca sa nu mai vorbim de cantitatea mare de frunze care infunda sistemul de scurgere a apei, redirectionand-o catre podul casei. Asadar, daca aveti copaci care cresc in apropierea casei in care locuiti, asigurati-va ca cineva de specialitate le taie crengile care ating sau vor atinge acoperisul locuintei dumneavoastra. Sunt dungi negre pe invelitoare? Daca invelitoarea prezinta dungi negre pe suprafata ei puteti fi siguri ca aveti o problema cu mucegaiul, muschiul sau ciupercile. Acestea se dezvolta cand atmosfera este umeda sau daca acoperisul este umbrit excesiv de copaci sau de alte cladiri. in cazul in care neglijati problema, cu timpul, acesti trei „inamici“ ai invelitorii o pot deteriora, intr-un ritm accelerat, pana se va ajunge la per-forarea ei. in caz ca acest lucru se datoreaza umbrei cauzate de cren-gile copacilor, remediul este foarte simplu... taierea lor. Inspectarea invelitorii Cand lipsesc tigle sau sunt cra-pate, astereala, sarpanta si interiorul casei devin vulnerabile la actiunea distructiva a apei. De aceea, va sfa-tuim sa verificati periodic starea invelitorii pentru a evita aceste sur-prize neplacute. tiglele, sitele si bucatile din sindrila bituminoasa care sunt desprinse de astereala sunt expuse vanturilor puternice care le pot matura oricand. Din moment ce starea unei invelitori deteriorate nu poate decat sa se agraveze cu timpul, ea trebuie reparata cat mai repede posibil. Daca cea pe care o aveti este din sindrila bituminoasa, schimbarea unei portiuni deteriorate nu constituie o problema. Trebuie doar sa schimbati partea afectata cu alta noua. in cazul tiglelor, operati-unea este mai complicata, fiind reco-mandata apelarea la un specialist. q wRevista Constructiilor waprilie 2010 39 Modernizare substatie tractiune „R.A.T.B. REPUBLICA“ Antreprenor: TIAB SA, Bucuresti Antreprenor general: Asocierea TEHNOLOGICA RADION SRL, TIAB SA, ISAF SA, SCT SA Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti Proiectant general: Via Proiect SRL Colaboratori: Siemens Romania SRL, Nexans Romania, Proiectstil SRL, Fibrop Instal SRL, Euxin SRL lSubstatia de tractiune Repu-blica, situata in centrul Bucurestiului, pe Bd. Carol, a fost prima substatie a RATB, datand din 1910. Totodata, este si cea mai mare, cu un numar de 22 centre de injectie. lLucrarile de modernizare au fost complexe, de la inlocuirea echipamentelor, si a retelelor de cabluri, pana la realizarea de noi instalatii electrice de iluminat si forta in interiorul substatiei si chiar de consolidare si refacere a fatadei cladirii. lAstfel, au fost inlocuite echipa-mentele de medie tensiune, insu-mand 9 celule, si cei doi feederi de alimentare de 20 KV, echipamentul de curent continuu (18 celule, 3 redresori, 18 centri de injectie si 6 centri de separatie). lAu fost schimbate 3 transfor-matoare de tractiune de 2.300 KVA si un transformator pentru servicii auxiliare de 160 KVA. lA fost refacuta reteaua cabluri de curent continuu - 14,5 km cablu de cupru cu sectiunea de 500 mmp. lA fost instalata reteaua subte-rana de comunicatii pe fibra optica intre substatie si centre de ali-mentare sau sectiuni, in vederea actionarii de la distanta. lLucrarile de modernizare din interior, precum si inlocuirea retelelor exterioare si a centrilor de injectie in firul de contact, s-au exe-cutat cu mentinerea in functiune a substatiei care alimenteaza retelele de tramvai si troleibuz de pe bd. Carol si Calea Mosilor. lRealizarea lucrarilor de buna calitate si la termenul stabilit de catre specialistii TIAB SA a facut posibila integrarea substatiei Repu-blica in noua retea energetica mo- dernizata a RATB. q 40 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Membrane hidroizolatoare autoadezive POLYGLASS, o alternativa eficienta la hidroizolarea cladirilor (Urmare din numarul anterior) Membranele Autoadezive ADESO® reprezinta cea mai inovativa gama de produse pe baza de bitum modifi-cat din domeniul hidroizolatiilor. Membranele Autoadezive ADESO® si-au dovedit performantele, fiind uti-lizate de numerosi contractori, pro-prietari de cladiri, arhitecti si aplicatori profesionisti, plasand POLYGLASS in fruntea competitiei. Membranele Autoadezive ADESO® incorporeaza ultimele noutati tehno-logice din domeniul adezivilor pe baza de bitum care si-au dovedit proprietatile hidroizolatoare pe diverse suprafete. Montate cu grija si cu atentie la toate detaliile, produsele ADESO® asigura acoperisului o protectie dura-bila pentru o lunga perioada de timp. Conceptul revolutionar de fabri-catie a Membranelor Autoadezive ADESO® utilizeaza brevetul patentat de POLYGLASS pentru suprapune-rea de capat a membranei, fara arde-zie, FASTLap® si brevetul patentat pentru tratamentul aplicat din fabri-catie a suprapunerii longitudinale SEALLap® facand din POLYGLASS, liderul din industria de membrane hidroizlatoare pentru cladiri rezi- dentiale, civile si industriale. AVANTAJE FAta DE SISTEMELE TRADItIONALE lAplicare sigura: Membranele Autoadezive produse cu tehnologia ADESO® de catre POLYGLASS, elimina nevoia de a fi aplicate prin termosudare cu flacara sau apli-carea prin pensulare, disparand, in acest fel, toate pericolele ce apar in cazul lucrului cu focul deschis (incendii, explozii etc.) (Foto 1). lUsurinta in aplicare: Aplicarea Membranelor Autoadezive produse cu tehnologia ADESO® de catre POLYGLASS este mult mai rapida si usoara decat cea a sistemelor conventionale (Foto 2). lVarietate mare de straturi suport: Membranele Autoadezive produse cu tehnologia ADESO® de catre POLYGLASS adera la numeroase straturi suport (beton, metal, lemn, sticla), inclusiv la materiale termoizo-latoare (polistiren expandat sau extrudat, poliuretan etc.) (Foto 3). lAplicare curata si ingrijita: Fara bitum topit si fara mizeria cau-zata de aplicarea bitumului fierbinte sau cu arzatorul. Fara ambalaje care trebuiesc duse la gunoi. Prin aplicarea la rece fara topirea bitumului, se obtine si un aspect estetic deosebit (Foto 4). lEcologice: Membranele Auto-adezive ADESO® respecta mediul inconjurator. in timpul aplicarii nu se produc: fum, mirosuri si zgomote (Foto 4). lUsurinta in aplicare pe verti-cala: Se aplica foarte usor si repede pe suprafete verticale, spre deose-bire de sistemele traditionale. DOMENIUL DE APLICARE Membranele Autoadezive pro- duse cu tehnologia ADESO® de catre POLYGLASS se preteaza a fi folo-site la acoperisurile si fundatiile cladirilor rezidentiale, civile sau indus-triale, la pardoselile bailor, bucata-riilor sau balcoanelor si teraselor. Se pot folosi la acoperisuri noi, la reparatii sau refaceri de acoperisuri vechi. in SUA s-au utilizat peste 50.000.000 mp de Membrane Autoa-dezive ADESO®, numai in ultimii 5 ani. Mai mult, acoperisurile executate cu aceste membrane au fost singurele care au rezistat uraganelor din SUA din ultimii trei ani, obtinand, in acest fel, certificatul Antiuragan emis de autoritatile americane. Daca doriti sa aflati mai multe despre aceste produse, contactati sub-sidiara POLYGLASS Romania S.R.L. tel/fax: 0232-242.042 / 0232-242.041, e-mail: polyglass@clicknet.ro sau vizitati pagina de Internet: www.polyglass.com. q Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 42 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Psihologia manageriala in ingineria constructiilor ing. Constantin-Traian RaDAN Despre management, in general si in particular, au fost publicate in paginile „Revistei Constructiilor“ multe pareri si concluzii. Toate acestea au oferit specialistilor din domeniu posibilitatea de comunicare si de informare, pe care viitorul cititor le poate exploata constructiv. incerc sa-mi exprim si eu o parere despre ipostaze ale managementului vazute din perspectiva practicii, a sferei politice, ca prioritate pentru productie si, nu in ultimul rand, a promovarilor ca rezultat al implicarii angajatului in munca, al fidelitatii acestuia fata de brand-ul ales. Cand ne gandim la management ar trebui sa stim ceva despre coefi-cientul managerial, o formula care, aplicata pe loc, ne poate totaliza o sursa de directii pe care nu intot-deauna le manipulam pozitiv, fiind, mai degraba, sclavi ai rutinei. Asadar, notam cu MQ (coeficien-tul managerial) = IQ (sarcini si functii) + EQ (indivizi, grupuri) + PQ (control, putere, schimbare). Desigur ca intrati in dilema, nestiind cum sa le faceti sa inter-actioneze. Iata un exercitiu de gandire ale carei rezultante trebuie sa defineasca un proces dinamic de grup. in constructii, multitudinea de specialisti, dependenti de locurile de munca, au o variabila dominanta: locatia. Au insa si posibilitatea sa obtina, pe fluxul de optimizare a lucrarilor, acea dinamicitate anga-janta, capabila de a atinge terme-nele de punere in functiune din graficele pentru lucrari, fie ele investitii, reparatii capitale, reparatii curente, fara a ajunge sa intre in panica specifica acelora care stau rau la capitolul organizarea muncii. Se spune, de multe ori, ca omul sfinteste locul si, desigur, expresia are continut si da roade acolo unde conducerea reuseste sa realizeze influentarea interpersonala, exerci-tata intr-o situatie definitiva si 44 dirijata, gratie proceselor de comuni-care, spre atingerea unor scopuri determinante. Se foloseste, prea des, in ultimii 20 de ani, termenul de management. Dar, oare, fiecare dintre cei care conduc sau vor sa conduca (gandi-ti-va la o larga arie de aplicabilitate) cunosc bine acest termen? A conduce bine inseamna sa ai timp pentru previziuni, formuland modalitatile de actionare si stabilind rezultatele finale; sa directionezi subordonatii pentru atingerea obiec-tivelor (organizarea muncii pentru o eficienta maxima); sa coordonezi totul prin adaptare permanenta. Acesti trei parametri, care defi-nesc conducerea, aplicati perma-nent, uneori chiar zilnic, conduc la un alt termen: managementul de succes - simbol al companiei (activi-tate de grup bazata pe cunoasterea realitatii specifice locatiei) care pro-duce organizatii de succes si aduce la scara umana schimbarea si leader-ship-ul. Prin natura functiilor lui, desigur de control, el este acela care defineste obiectivele si natura lor, analizeaza activitatea productiva, nu numai prin prisma raportului pro-ductie/profit, cat mai ales incidentele: calitate, timp operativ, ergonomie in miscari (aprovizionare), costuri sca-zute si bine justificate, raportate la geografia zonei. Peste toate acestea vine decizia clara, concisa, nece-sara, imperativa. Pentru a obtine performante, chiar si in vremuri de criza, managerul de succes nu trebuie sa omita esenta: formarea de meseriasi raportata la calificarile pe care le-au dobandit, fie din scoli, fie la locurile de munca si, nu in ultimul rand, pe baza pregatirii suplimentare proprii. Managementul decizional cuprinde patru modele de luare a deciziilor (tabelul 1). in plan administrativ, trebuie gasit omul administrativ, persoana care sa aiba capacitatea de a ela-bora alternativa care ii ofera destula satisfactie in raport cu nivelul sau aspirational, eliminand cheltuielile inutile in timp in cazul investitiilor si, ulterior, al mentenantei. Harta grafica a deciziei. Daca timpul va permite, puteti exersa cu cativa coeficienti si veti avea placuta surpriza de a descoperi cat de bine va incadrati sau nu in spectrul decizional, pe unde sunteti „beton“ si pe unde persista „lacunele“ (fig. 1). Avem opt repere care conduc la grafica amintita: 1. coeficientul de inteligenta cog-nitiva (Q.I); 2. coeficientul de inteligenta emotionala (Q.E); 3. responsabilitatea individului; 4. motivatia intrinseca (sistemul motivational al individului); 5. pregatirea profesionala (teore-tica si practica) in domeniul pentru care se emit decizii; continuare in pagina 46 È wRevista Constructiilor waprilie 2010 Æurmare din pagina 44 6. experienta in activitate; Tabelul 1: Modele de luare a deciziilor 7. viteza de reactie (promptitudine); 8. orizontul de cultura. Pentru o mai buna intelegere a graficului (modelul prezentat este numai un exemplu; fiecare se poate autoaprecia punctand valoric repe-rele, dupa care obtine un grafic unde sinusoidele de minim si de maxim fata de valorile absolute exprima, in functie de factorii afectivi, valoarea fiecaruia in managementul decizional) este necesar sa definim factorii amintiti: a) responsabilitatea - atitudine coordonata, bazata pe principii etice; experienta sociala (atitudini adec- profesionala; al doilea raport = nivel vate ale decidentului). de inteligenta; al treilea raport = este conditionata de indeplinirea indatoririlor. d) vitez de reactie prec zia Aici, EUL (instantele personali- rezolutiva, auna putand - varia i in experientaeprofesionala si ultimul = orizontul d cultura. Coeficientul de nte igenta este tatii descrise de S. FREUD) si ctie inversa de cealalta. SUPRAEUL (vectorul paroximal care fune) orizontul de cultura - este un definit, usor si bine,i de l capacitatea se imbogateste prin contributiile factor care cuprinde o multitudine de de intelegere. Inteligenta emotionala rapoarte: aduse t de educatie, religie etc.) se lraportul dintre teoretic si empiric; a-si autoregla starile de i spirit si latitu-Factorii de decizie poseda, de l dinile; stapaneste impulsivitatea in regb) , pregatireari profesionala - lraportul dintre cantitativ si fata frustrarilor; prezinta un optimism exprima informatii, fluxuri de infor- lraportul dintre judecatile con- calitate vde aenergie eorientata catre declansarea reactiilor interioare si este acea capacitate a ndividu ui de eviden iaza separat. raportul dintre intelegere si explicatie; ula studii supe oare. echilibrat. Moti ati intrins ca este acea calitativ; matii receptionate de decident. c) experienta in activitate - este statative si cele evaluative. Primul raport (ca de altfel toate definita de experienta profesionala celelalte) atinge un model de nivel, exterioare (intrinsec si extrinsec). (ansamblu de cunostinte) si de subliniat de pregatirea stiintifica si prezentate, conduc la concluzia ca Toate aceste motivatii, succint este bine sa nu devenim OMUL-ROBOT, raportat numai la mecanis-mele specifice profesiei, subordonat tehnicului si indepartat de valoarea manageriala adevarata, complexa, pe care OMUL-MANAGER, OMUL ADMINISTRATIV, OMUL in general o capata in ani si ani de viata, munca si experienta. ªi cred ca acesti adevarati profe-sionisti trebuie gasiti si repartizati pe criteriul: OMUL potrivit in locul potrivit. Constructiile sunt rezultatul muncii in marea echipa: CERCE-TARE, PROIECTARE, EXECUtIE, EXPLOATARE. ªi ne putem mandri, in Romania si nu numai, cu lucrari de exceptie realizate de OAMENI tot de exceptie. O mandrie care trebuie pastrata, Fig. 1 nicidecum uitata! q 46 wRevista Constructiilor waprilie 2010 ARACO Propuneri de amendare urgenta a legislatiei privind achizitiile publice Ca urmare a intalnirii cu partenerii sociali de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din luna ianuarie a.c., ARACO transmite propunerile sale de amendare urgenta a legislatiei privind achizitiile publice. lPromovarea legii investitiilor care sa reglementeze procesele de achizitii publice, obligatiile si raspunderile participantilor la realizarea investitiilor, conditii de contractare etc. lReintroducerea, prin act normativ, a obligativitatii utilizarii normelor de contractare in constructii FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) si obligarea autoritatilor contractante la respectarea spiritului, formei si fondului acestor norme, ca fiind cele mai echili-brate in partajarea drepturilor, obligatiilor si riscurilor intre Contractant si Antreprenor; lLimitarea drastica a efectului de dumping in sta-bilirea valorii ofertelor, prin eliminarea ofertelor subeva-luate cu mai mult de 15% din valoarea bugetata a obiectivului, pentru a se putea asigura nivelul calitativ necesar al lucrarilor; lLegiferarea termenelor de garantie de buna executie; lTermenul de garantie de buna executie sa nu mai fie criteriul de evaluare a ofertei trecut in caietul de nu doar in intervalul 24 - 31 al fiecarei luni. Extinderea perioadei va contribui la reducerea blocajului financiar al executantului; lNominalizarea obligatorie a subcontractorilor in documentatia de preselectie; lAbrogarea HG 264/2003 privind conditiile si limitele de acordare a avansurilor, prin aplicarea normelor FIDIC referitoare la avansuri; se elimina astfel si discriminarea dintre societatile romanesti si cele straine; lObligarea Autoritatilor contractante de a solicita ofer-tantilor prezentarea certificatelor de calificare tehnico-profesionala pe categorii de lucrari; lObligarea autoritatilor contractante de a accepta, pentru garantiile de buna executie, scrisori de garantie bancara dar si retineri succesive din facturile intocmite lunar, conform conditiilor FIDIC; lStabilirea unei proceduri de elaborare a caietului de sarcini in care sa nu se mai faca trimitere directa la anumiti prestatori de servicii si care sa elimine cerintele sarcini, urmand ca pentru toti ofertantii acesta sa discriminatorii legate de experienta tehnica similara, ramana obligatie legala de indeplinit in executarea lucrarii conform reglementarilor in vigoare; lStabilirea unor criterii standard pe tipuri de con-structii, general aplicabile, cu ponderi procentuale intre valori limita (minim/maxim) fata de valoarea bugetata prin caietul de sarcini, astfel incat sa se inlature posibili-tatea favorizarii unui anumit ofertant sau a unei categorii restranse de ofertanti; cerinte exagerate pentru acele lucrari care nu au mai fost executate in tara si conditioneaza executia lor intr-o anume perioada de timp; lLa organizarea licitatiilor, sa fie asigurate si nu identificate resursele financiare; lPromovarea urgenta, de catre Guvern si Parlament, a Legii Responsabilitatii Fiscale, care sa puna bazele bugetarii multianuale; lMajorarea cu pana la 50% a valorii lucrarilor con- lPromovarea unei legislatii imbunatatite si mai tractate sa fie limitata si acceptata fara licitatie in limita modificata de 10% - 15%; lRenuntarea la art. 202 din OUG 34/2006 care contine prevederi prin a caror aplicare se creeaza conditii de favorizare a clientilor dedicati; lEfectuarea platilor pentru investitiile din fonduri bugetare sa se faca potrivit prevederilor contractului si 48 atractive pentru Parteneriatele Public-Private (PPP) care sa genereze o alta abordare din partea investitorilor potentiali din spatiul UE sau non UE; lInstituirea urgenta a simetriei in tratamentul obliga-tiilor bugetare ale agentilor economici si ale MFP, alaturi de entitatile achizitoare cu capital de stat (intarzierile platilor trebuie insotite de penalizari contractuale); wRevista Constructiilor waprilie 2010 lLegiferarea imediata a unui sistem de compensare a TVA, ori a altor datorii ale societatilor, cu datoriile pe care le are statul din rambursarea TVA ori plata taxelor, in conditiile in care platile statului catre creditorii sai se fac cu mari intarzieri; lModificarea Codului fiscal astfel incat plata TVA sa se faca in mod corelat cu momentul incasarii creantelor; lIntroducerea unui sistem de control eficient care sa previna utilizarea muncii la negru; lEficientizarea sistemului de colectare a taxelor si impozitelor pentru asigurarea resurselor necesare administratiei publice pentru functionarea si realizarea investitiilor, inclusiv cofinantarea fondurilor structurale, precum si pentru asigurarea unui climat economic nedis-criminatoriu; lDezvoltarea si extinderea programului Prima Casa cu accent pe constructia de locuinte noi, in conditii de eficienta energetica predefinita a acestora; lActualizarea actelor normative specifice pentru toate tipurile de contracte, inclusiv proiectare si executie, precum si concesionare (PPP); lActualizarea „Legii Calitatii“ la noile conditii; lArmonizarea L50/91, actualizata prin L214/09, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu prevederile comunitare pentru fluidizarea procedurilor specifice (cu consultarea ARACO, RUR, OAR etc.); limbunatatirea urgenta a procedurilor de lucru cu autoritatile de management pe diversele programe cu finantare UE, care au impact asupra sectorului de constructii; lPromovarea unor modificari temporare convenite cu partenerii sociali in Codul Muncii, pentru adaptarea acestuia la conditiile economico-sociale specifice crizei; lPromovarea, de catre Guvern impreuna cu partenerii sociali, a unui Pact de ocupare a fortei de munca in Romania; lPromovarea unor amendamente la Legea CES pentru imbunatatirea performantei si a pozitiei insti-tutionale a acestei institutii; lPromovarea, in regim de urgenta, a unei Legi a locuintei care sa permita dezvoltari de proiecte pentru constructia de locuinte sociale, in parteneriat cu autoritatile publice centrale sau locale. Consideram ca promovarea propunerilor enuntate va contribui la stabilitatea mediului de afaceri, va determina reducerea/eliminarea volumului mare de contestatii privind rezultatele licitatiilor publice, urmate de intarzieri in demararea lucrarilor si de mari pierderi financiare. q SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL xpert SRL 021.314.80.22 ªeminee E 0763.687.665 Timdex SRL 021.240.63.80 Alba Iulia Vimed SRL 0258.817.988 Bacau Dedeman SRL 0234.513.330 Bistrita Stilex Prima SRL 0263.231.453 Brasov Moto Instal SRL 0268.455.004 Busteni Dystom SRL 0244.321.772 Cluj-Napoca Granimar SRL pex SRL 0264.456.110 Refrom Nav 0241.510.231 Arad Miriada SRL 0357.434.904 Estbau SRL 0334.401.938 Botosani Totex SRL 0231.533.777 Recobol SRL 0368.414.315 Buzau Constam SRL 0238.722.230 Jolly Contor Im 0264.432.422 Constanta Narcom SRL 0241.691.092 Craiova Mol SRL 0351.414.978 Focsani Hard Industry SRL 0237.230.440 Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266.311.057 Ploiestiu Valcea ConcretrC-tii SRL 0244.515.867 Sibiu Unimat SRLL 0269.560.216 Slatina a Confort 2000 SRL 0249.411.564 Targovistees Dedeman Targoviste 0345.401.050 Iasi Status SRL 0232.210.843 Oradea GSV Exim SRL 0259.410.885 Pitesti Alvvima SRL 0248.286.947 Ramnic Proterm SRL 0250.714.638 Satu Mare Armand SRL 0261.758.211 Ambient SR 0269.229.630 Sinaia Intermont SRL 0244.313.700 Suceav Dedeman SRL 0230.206.341 Lider SRL 0230.526.534 Targu Mur Turbo Trans SRL 0265.261.941 Timisoara Doro & Loro SRL 0254.446.107 Tulcea Total Ambiant SRL 0240.534.754 Consideratii privind capacitatea portanta reala a pistelor aeroportuare din beton de ciment dr. ing. Viorel PaRVU - expert tehnic constructii Drumuri si Piste Aeroportuare, director departament Aeroporturi SC SEARCH CORPORATION Reglementarile tehnice in domeniu prevad in cazul structurilor rutiere rigide (dale din beton de ciment) specifice pistelor, cailor de rulare si platformelor aeroportuare nou realizate sau a celor ranforsate cu beton de ciment, ca verificarea capacitatii portante a acestora sa fie efectuata atat in anul darii lor in exploatare, cat si dupa doi ani de utilizare. in toate celelalte cazuri, este necesar ca verificarea capacitatii portante a suprafetelor de miscare aeroportuare sa fie reactualizata in functie de evolutia caracteristicilor structurii rutiere rigide aeroportuare, a traficului aerian real precum si a conditiilor hidro-climatice speci-fice zonei respective. Pornind de la aceste considerente, articolul de fata ofera cititorilor elementele de baza necesare cunoasterii si importantei acestei caracteristici, pentru asigurarea aeroporturilor cu piste viabile, fara de care acestea nu pot functiona. Pistele, caile de rulare si platformele aeroportuare din patrimoniul aeroporturilor romanesti au fost realizate in conditii tehnice corespunzatoare traficului aerian usor specific fostelor tari comuniste, in marea lor majoritate in urma cu 50 - 60 de ani. Acest fapt impune ca suprafetele aeroportuare de miscare, care in prezent sunt la limita superioara a duratei de serviciu preconizate, sa fie aduse la o stare tehnica corespunzatoare. Un alt aspect demn de relevat este faptul ca sporirea maselor maxime la decolare, corespunzatoare aero-navelor din dotarea companiilor de aviatie actuale, a crescut foarte mult si, in multe cazuri, acestea au depasit sarcinile avute in vedere la proiectarea pistelor aeropor-tuare din tara noastra. Efectele acestor aspecte relevante se concretizeaza, practic, in aparitia, in ritm tot mai accentuat, a feno-menelor de degradare a imbracamintilor aeroportuare existente, constatandu-se distrugeri, dislocari, crapaturi, rupturi etc., care atesta, in final, o depasire a capacitatii portante ale sistemului rutier. Principalul aeroport din Romania care a inteles importanta acestui deziderat, de a reface la 3 ani capaci-tatea portanta initiala, este Compania Nationala Aero-portul International „Henri Coanda” Bucuresti S.A., al carui scop principal este de a dezvolta, intr-o maniera durabila, cel mai modern si eficient sistem aeroportuar regional din sud-estul Europei, fiind preocupat in perma-nenta si de a facilita schimburile economice si culturale ale Romaniei cu toate tarile de pe glob. in ultimii ani, dezvoltarea traficului aerian (datorita extinderii pe care a luat-o in special traficul de pasageri pe liniile aeriene catre tara noastra) insotita de aparitia noilor aeronave mai mari, mai economice si mai rapide, cantarind peste 400 t (sa nu uitam ca majoritatea pistelor 50 aeroportuare din Romania au fost realizate in urma cu cca. 50 de ani, cu o capacitate portanta corespunza-toare avioanelor din acea perioada), ridica problema aptitudinii acestor piste de a face fata, acum sau in viitorul apropiat, actiunii traficului aerian actual, suportand astfel de sarcini in deplina siguranta si in conditii bune, stabilite de Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (ICAO/OACI). Evaluarea capacitatii portante are ca obiect sa asigure administratia aeroporturilor ca: a) Pista are o capacitate portanta suficienta pentru a suporta sarcinile impuse la suprafata acesteia si pentru a evita o deteriorare excesiva a imbracamintii, prin repetarea sarcinilor produse de catre aeronave; b) Starea imbracamintii este buna din punct de vedere al securitatii aeronavelor care o utilizeaza. Capacitatea Portanta a unei structuri aeropor-tuare rigide (dale din beton de ciment) este conside-rata ca fiind „capabilitatea sa de a suporta sarcinile date de aeronavele din traficul de referinta, in conditiile mentinerii integritatii pe parcursul duratei de viata a obiectivului respectiv (pista, cale de rulare, platforma)“. continuare in pagina 52 È wRevista Constructiilor waprilie 2010 Æurmare din pagina 50 La randul sau, durata de viata a unei structuri rutiere rigide (dale din beton) aeroportuare este considerata „perioada la sfarsitul careia aceasta nu mai este capa-bila sa preia in conditii de siguranta traficul aerian“. Exista si notiunea de capacitate portanta a paman-tului de fundare, care, in general, reprezinta presiunea maxima pe pamant care produce extinderea zonelor de rupere si conduce la pierderea stabilitatii pamantului. in cazul structurii rutiere rigide aeroportuare, capaci-tatea portanta a pamantului de fundare se exprima prin modulul de reactie al pamantului, care se poate deter-mina prin „incercari cu placa“ efectuate pe zonele inierbate, adiacente acostamentelor pistelor, cailor de rulare si platformelor aeroportuare sau, mai modern acum si rapid, pe timp de zi sau de noapte, prin masurari directe pe suprafata betonata a acestora, cu echipa-mentul DYNATEST tip 8081 HWD (Heavy Weight Deflectometer) special pentru aeroporturi. Capacitatea portanta a structurilor rutiere rigide specifice pistelor, cailor de rulare si platformelor aero- portuare se determina prin metoda ACN/PCN, in care: lACN (Numarul de Clasificare a Aeronavei) este numarul care exprima efectul relativ al unei aeronave asupra structurii rutiere specifice unei suprafete de miscare aeroportuare, pentru un pamant tip de fundare precizat. lPCN (Numarul de Clasificare a Pavajului/Struc-turii Rutiere Aeroportuare) este numarul care exprima capacitatea portanta a unei structuri rutiere aeroportuare, utilizata fara restrictii de exploatare, fata de un trafic de referinta. Metoda ACN-PCN este agreata si recomandata de Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (ICAO/OACI), pentru a determina si publica valorile de capacitate portanta a structurilor rutiere aeroportuare, destinate avioanelor a caror masa este mai mare de 5700 Kg, indicandu-se urmatoarele elemente: 1. Numarul PCN (exprimat sub forma unei cifre intregi); 2. Tipul structurii rutiere aeroportuare, considerata pentru determinarea numerelor ACN si PCN, codificata cu R pentru cazul dalelor din beton; 3. Categoria de capacitate portanta a pamantului de fundare codificata cu: A = Capacitate portanta MARE; B = Capacitate portanta MEDIE; C = Capacitate portanta REDUSa; D = Capacitate portanta FOARTE REDUSa; 4. Presiunea maxima admisibila in pneurile ateri-zoarelor principale ale avioanelor notate cu: W = Presiunea maxima admisibila in pneuri MARE (fara limitarea valorii presiunii); X = Presiunea maxima admisibila in pneuri MEDIE (presiunea este limitata la 1,5 MPa); Y = Presiunea maxima admisibila in pneuri MICa (presiunea este limitata la 1,0 MPa); Z = Presiunea maxima admisibila in pneuri MICa (presiunea este limitata la 0,5 MPa); 5. Metoda de evaluare a numarului PCN, codificata cu: T = Tehnica, bazata pe probe extrase din betoanele lucrarii (carote) sau pamantul de fun-dare de sub acestea; U = Empirica, pe baza experientei. 52 Exemplificare: Capacitatea portanta a unei structuri rutiere rigide aeroportuare (R) asezata pe un pamant de fundare de capacitate portanta medie (B) al carui numar PCN este egal cu 70, determinat prin metoda de evaluare tehnica (T) si pentru presiunea maxima admisibila in pneuri a avioanelor nelimitate (W) se publica sub forma urmatoare: PCN = 70/R/B/W/T NOTa: 1. Numerele PCN se determina de fiecare tara membra a Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile (ICAO/OACI), dupa metode proprii de dimensionare a structurilor ruti-ere aeroportuare; 2. Pentru Romania, reglementarile tehnice in vigoare vizand metodologia ACN/ PCN sunt urmatoarele: lNORMATIV NP 044 - 2000 PENTRU EVALUAREA CAPACITatII PORTANTE A STRUCTURILOR RUTIERE RIGIDE AEROPORTUARE; lNORMATIV NP 038 - 1999 PENTRU PRO-IECTAREA RANFORSaRII CU BETON DE CIMENT A STRUCTURILOR RUTIERE RIGIDE AEROPORTUARE; lNORMATIV NP034 - 1999 PENTRU PROIECTAREA STRUCTURILOR RUTIERE RIGIDE AEROPORTUARE. Numerele ACN sunt stabilite pe baza unui calcul standard si publicate in documentele de informare aero- nautica de ICAO/OACI. Numarul de clasificare a structurilor rutiere aeropor-tuare (PCN) indica faptul ca un avion, al carui numar de clasificare (ACN) este inferior sau egal cu numarul PCN, poate sa utilizeze fara restrictie structuri rutiere aeropor-tuare, respectand presiunea limita in pneuri. Un avion poate sa utilizeze, fara restrictie, o structura rutiera aeroportuara rigida, daca sunt indeplinite SIMULTAN urmatoarele doua conditii: a) numarul ACN determinat pentru tipul de structura rutiera aeroportuara si categoria de capacitate portanta a pamantului de fundare publicata este inferior sau egal cu numarul PCN; b) presiunea reala in pneuri a avionului nu trebuie sa depaseasca presiunea maxima admisibila in pneuri, publicata pentru structuri rutiere aeroportuare. in caz contrar, avionul poate fi admis pentru utilizarea suprafetelor aeroportuare numai pe baza unei proceduri de autorizare (poate veni o data pe zi, o data pe luna, o data pe an etc.). Numerele ACN sunt adimensionale si au fost deter-minate si publicate in documentele de informare aero-nautica de ICAO/OACI, atat pentru masa maxima de rulare (M), cat si pentru masa de exploatare in gol (m), in functie de tipul structurii rutiere aeroportuare, catego-ria de capacitate portanta a pamantului de fundare si presiunea standard in pneuri a fiecarui avion. in conditii operationale, numarul ACN trebuie calculat (nu se ia direct din tabelele ICAO) pentru presiunea reala in pneuri si masa reala totala cuprinsa intre cele doua valori caracteristice, mai sus mentionate, (m) si (M) cu relatia urmatoare: ACN = ACN + (ACN - ACN ) x [(M- m) / (M - m)] Valoarea numarului ACN obtinuta cu relatia de mai min max min t sus se rotunjeste la cifra intreaga. wRevista Constructiilor waprilie 2010 Pentru calculul numerelor PCN sunt necesare o serie de investigatii pe teren (observatii vizuale, prelevari de carote, studii geotehnice, masurari nedistructive cu echipamentul DYNATEST tip 8081 HWD sau „incercari „cu placa“ si autocamion lestat la 40 t etc.), pentru cunoasterea urmatoarelor caracteristici ale pamantului de fundare si ale structurii rutiere rigide aeroportuare: 1. modulul de reactie a pamantului de fundare, K si modulul de reactie la suprafata stratului de fundatie, K; 0 2. grosimea dalei din beton de ciment, H; 3. tensiunea la intindere din incovoiere admisibila a betonului s. in privinta calculului numarului PCN, trebuie precizat ca acesta se efectueaza in doua ipoteze: a. CALCULUL GENERAL, in cadrul caruia numarul PCN se determina numai pe baza cunoasterii caracteris-ticilor structurii aeroportuare rigide. Acest calcul este folosit cand nu se cunosc date despre trafic (tipurile de aeronave, cursele si numarul de miscari specifice acestora); b. CALCULUL OPTIMIZAT, conform caruia pentru determinarea numarului PCN se tine seama, in acelasi timp, atat de caracteristicile structurii rutiere aeropor-tuare rigide, stabilite pe baza de probe extrase din lucrare, cat si de traficul aerian prevazut. Acest calcul, deoarece ia in consideratie efectele relative ale fiecarui tip de aeronava, corespunde mai bine decat calculul general principiului metodei ACN/PCN. in ambele ipoteze de calcul, se admite, pentru valo-rile numerelor PCN o eroare relativa de 5%. Depasirea valorilor numarului PCN de catre valoarea numarului ACN nu devine semnificativa decat peste limita de 5%. Numerele PCN, astfel determinate, pentru a fi publicate, se rotunjesc la numere intregi. Nota: Numarul PCN, obtinut prin folosirea calculului opti-mizat, caracterizeaza capacitatea portanta reala, exprima o buna cunoastere a structurii rutiere aeroportuare rigide si se publica in litera de cod T, corespunzatoare metodei de evaluare tehnice. Pentru DETERMINAREA ADMISIBILITatII AVIOA-NELOR, semnificativa pe suprafetele de miscare investi-gate, precum si a celei ce urmeaza sa fie prevazuta in traficul de referinta de aeroportul/aerodromul respectiv, numerele ACN corespunzatoare masei reale totale a fiecarei aeronave, se compara numerele ACN si PCN dupa trei proceduri, in functie de situatie (daca ACN £ PCN, daca ACN £ 1,05 din PCN, daca ACN > 1,05 din PCN). Nota: Un avion este considerat SEMNIFICATIV atunci cand aportul sau in traficul echivalent (raportul dintre numarul de miscari echivalente ale avionului si numarul de miscari echivalente ale tuturor avioanelor, care compun traficul), reprezinta minimum 2%. in concluzie, se poate spune ca pentru econo-misirea cheltuielilor de intretinere periodica, cresterea duratei de viata in exploatare a Pistelor, Cailor de Rulare si Platformelor aeroportuare si asigurarea sigurantei zborurilor, investigatiile privind evaluarea capacitatilor portante reale prin metoda ACN/PCN a acestor obiective trebuie reactu-alizata de fiecare aeroport ori de cate ori se fac inter-ventii/reparatii la obiectivele respective, dar maxim la intervale de 3 ani. q Solutii de realizare a unor ferme din lemn de rasinoase cu consum mediu de otel ing. Mugurel CLOªCa, ing. Dumitru DUNGa - SC STUB SRL, Radauti prof. univ. dr. ing. Nicolae FLOREA, drd. ing. Sergiu CaLIN -Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iasi Lemnul, suferind diverse prelucrari, este folosit inca din cele mai vechi timpuri in scopul satisfacerii a numeroase cerinte, constituind un material de baza in constructii, datorita proprietatilor sale fizico -mecanice favorabile si a multiplelor avantaje de ordin tehnic si constructiv. in etapa actuala, in tara noastra, folosirea lemnului este puternic concurata de alte materiale cum sunt: otelul, betonul armat, materialele plastice, aluminiul, devenind, dintr-un material structural, unul folosit in special pentru cofraje, sprijiniri, elemente de finisaj etc. incercam sa evidentiem avantajele acestui material pentru a repune in atentia investitorilor si proiectantilor folosirea lemnului la structura de rezistenta a acoperisurilor sub forma de ferme din lemn de rasinoase, cu consum redus sau mediu de otel. Avantajele constructiilor din lemn lin cele mai multe zone din tara ci si dezavantaje, unele dintre ele sunt numeroase. Dintre ele mentionam: noastra, lemnul este un material local; constand in: ldebitarea, uzinarea si montajul lcoeficient de calitate (raport ldurabilitatea constructiilor din se fac cu echipe care necesita grad intre rezistenta mecanica si masa volumica) ridicat, fiind comparabil cu otelul si superior zidariei si betonului; lcoeficient de dilatare termica liniara redus a = (3… 8) x 10-6 in sens longitudinal fibrelor; lprelucrare usoara cu „mana de lucru“ mai putin calificata; lexecutarea si montarea con-structiilor din lemn se poate face in orice anotimp, fara masuri speciale; lconstructiile din lemn pot fi asamblate, demontate si remontate cu usurinta si cu costuri minime; lrealizarea unor forme arhitec-turale placute; lconsum mic de energie la pre-lucrare si la punerea in opera (de cca. 5 ori mai redus decat la beton); lemn creste, in cazul unui regim optim de exploatare si cand lemnul este protejat impotriva putrezirii si a focului. Evident, lemnul prezinta si deza-vantaje, insa neajunsurile acestuia pot fi inlaturate prin tratare cores-punzatoare, cu substante ignifuge si fungicide, si printr-o tehnologie moderna de prelucrare si de fabricatie. in ultima perioada s-au construit diverse spatii de productie, depo-zitare etc. de tip hala cu o singura deschidere, avand frecvent deschi-derea cuprinsa intre 10 m si 15 m. in astfel de situatii, sunt preferate deseori structurile metalice, atat pentru stalpi si grinzi, cat si pentru structura acoperisului, realizate din europrofile care au nu numai avantaje, ridicat de calificare, de regula, in unitati de productie specializate, dotate corespunzator (spatii relativ mari, pod rulant, echipamente spe-ciale de debitare si sudare); lmaterialele nu sunt locale si, prin urmare, necesita cheltuieli de transport, manipulare si depozitare; lde cele mai multe ori, profilele metalice, panourile de inchidere, acce-soriile devin importante ca pondere. Propunerea noastra pentru aceste tipuri de hale consta in folo-sirea betonului armat la executarea fundatiilor, stalpilor si grinzilor sau numai pentru fundatii si utilizarea lemnului la confectionarea fermelor de acoperis sau a fermelor de aco- peris si a peretilor de inchidere. 54 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Fig. 1: Schema de axe pentru o ferma cu deschiderea de 12,70 m Fermele triunghiulare, cu consum mediu de otel, sunt realizate din lemn masiv ecarisat, cu imbinari pasuite (chertare), care pot trans-mite numai eforturi de compresiune. Alegerea tipului de ferma se face prin dirijarea eforturilor de intindere catre montantii din otel beton si dia-gonale descendente comprimate, care se vor executa din lemn de rasinoase, talpile superioare si infe-rioare fiind realizate, de asemenea, din lemn de rasinoase (foto 1). Capacitatea portanta a imbina-rilor cu chertare este destul de mare; prin urmare, aceste tipuri de ferme sunt potrivite pentru deschideri de 10 m - 20 m (fig. 1). Pentru intervalul (travea) de dispunere a fermelor exista doua variante: o varianta consta in dis-punerea acestora la distante de 4 m - 6 m, caz in care, longitudi- Fig. 2: Nod de capat se va bate astereala orientata dupa subgrinzi, pe o cosoroaba montata si panta fermei. in aceasta varianta ancorata de partea superioara a este necesara contravantuirea in acestora (foto 2). planul acoperisului transversal si Pentru a evita imbinarile solici-longitudinal. O a doua varianta o tate la intindere, respectiv prin ecli- reprezinta dispunerea fermelor la distante de cel mult 1 m, caz in care sarea talpii inferioare, s-a limitat astereala va fi batuta direct pe talpile lungimea talpii inferioare la cca. 14,50 m, lungime pe care cele mai multe ate- superioare ale ifermelor, in sens per- liere de prelucrare a lemnului brut au pendicular pe l nia de panta. in acest fel, se asigura contravantuirea in garantat-o. planul acoperisului si, implicit, o Calculul pentru astfel de ferme se rigiditate sporita a acestuia. face conform Normativului privind nal, in dreptul nodurilor fermei vor fi Fixarea fermelor pe zidurile longi- proiectarea constructiilor din dispuse pane din lemn, peste care Foto 1: Montanti din OB wRevista Constructiilor waprilie 2010 tudinale se face prin intermediul unei Foto 2: Rezemare pe ziduri longitudinale lemn NP 005-2003. Foto 3: imbinare cu sabot continuare in pagina 56 È 55 Æurmare din pagina 55 Trebuie acordata o atentie sporita imbinarilor si, in special, imbinarii nodului de capat. Aici imbinarea prin chertare solicita la forfecare in lungul fibrelor talpa infe-rioara. Prin urmare, poate rezulta, in cele mai multe cazuri, o imbinare cu prag dublu. Suplimentar, pentru a obtine o rigiditate sporita a nodului, se pot prevedea buloane inclinate intre talpa superioara si subgrinda sau eclisare de o parte si de alta a nodului, cu scanduri (fig. 2), dulapi sau placi tip TEGO. Nu intotdeauna intersectiile de axe ale elementelor sunt corelate, astfel incat pot sa apara excentri-citati in nodurile talpilor. in astfel de situatii, pentru nodurile talpii infe- rioare sunt preferabile imbinari cu Fig. 3: imbinare cu sabot Avantajele unor asemenea tipuri de ferme: llemnul de rasinoase poate fi considerat „local“ in aproape toate zonele tarii noastre; saboti, capabile sa asigure o astfel de axare, dupa cum se vede in figura 3 si foto 3. Plansele pentru executie, in afara de schemele generale, respectiv deta-liile de noduri, este bine sa contina sabloanele elementelor, cu toate cotele chertarilor, pentru a se asigura precizia de executie (fig. 4). Asamblarea se poate face, prac-tic, in orice anotimp, la sol. Montarea la pozitie se poate executa cu o macara, cu asigurarea cel putin a sagetii la mijlocul fermei egale cu zero, prin intermediul unor popi latelierele de prelucrare a lem-nului brut sunt amplasate, de regula, foarte aproape de zonele in care lemnul este taiat, ceea ce conduce la cheltuieli minime de transport, depo-zitare, manipulare; lprelucrarea (debitarea, cher-tarea), precum si montajul se face in santier, dupa sabloane, cu mana de lucru putin calificata; ltoate materialele pentru exe-cutarea acestor ferme sunt usor de procurat, necesita prelucrari primare si montaj facil; Foto 4: Montajul la pozitie BIBLIOGRAFIE 1. PESTIªANU C., VOICU-LESCU M., DARIE M., VIERESCU R., Constructii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1995; 2. *** Normativ privind proiec-tarea constructiilor din lemn, NP 005-2003; 3. *** Ghid pentru calculul la metalici extensibili sau din lemn lprelucrarea si montajul se pot stari limita a elementelor struc-(foto 4). realiza, practic, in orice anotimp. turale din lemn, NP 019-1997. q Fig. 4: ªablon pentru debitarea si chertarea talpii superioare 56 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Tehnologii moderne de realizare a structurilor de lemn TEHNOLOGII ªI ELEMENTE DE PRINDERE (III) ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL (Urmare din numarul anterior) Grinzile cu zabrele asamblate cu cuie si imbinarile pot fi proiectate uti-lizand metodele si criteriile furnizate de MiTek, in stransa corelare cu standardele din Romania. Desenele tehnice si datele ar tre-bui sa specifice dimensiunile si cate-goriile componentei, dimensiunile piesei de legatura asamblata cu cuie, localizarile si orientarile de la fiecare imbinare si curbarea sau sageata liniara a grinzii cu zabrele, daca aceasta este solicitata. Acolo unde suprafata de contact a piesei de legatura va fi efectiva, detaliile de taiere a grinzii cu zabrele trebuie sa fie definite. Detaliile de imbinare, incluzand taieturile talpii si ale inimii de grinda, dimensiunea placii de legatura, localizarea si orientarea, in caz ca nu sunt detaliate pe desenele teh-nice, vor trebui specificate pe pro-dusele care pot folosi MiTek20/20, Data TRUSS & Roof FAB. Pentru ca toate acestea sa devina efective trebuie promovate, ca vari-anta alternativa, cursuri de instruire care au la baza programe specifice de calcul si productie. LEMNUL Toate categoriile de lemn utilizate pentru grinzile cu zabrele trebuie verificate vizual sau mecanic. Rezistenta, gradul si dimensi-unea fiecarei componente a grinzii cu zabrele vor fi in concordanta cu proiectele sau desenele tehnice de tip MiTek Software sau echivalent, sau vor fi la un grad de rezistenta mai mare. Componentele de lemn nu tre-buie sa fie inlocuite cu lemnul cu rezistenta mai mare. in caz ca se intampla acest lucru, suprafata de contact a pieselor de legatura asam-blate cu cuie, in interiorul celorlalte componente, va fi redusa. Lemnul trebuie sa aiba cel putin dimensiunea nominala specificata, mai mica decat orice alta dimensi-une inferioara specificata de catre proiectant. in niciun caz diferenta in grosime a oricareia dintre cele doua componente dintr-o imbinare nu tre-buie sa depaseasca 1,5 mm. Fibra inclinata ar trebui evitata in grinzile cu zabrele fabricate din lemn verde, in special in panoul talpii superioare al grinzilor cu zabrele de fronton, adiacente la imbinarea piciorului amonte. Grinzile cu zabrele fabricate uti-lizand „maduva inclusa“ a pinului vor fi proiectate astfel incat sa fie admisa capacitatea de forfecare redusa a dintilor acestui lemn. Sub piesele de legatura asam-blate cu cuie vor fi evitate nodurile libere. Nodurile stranse sunt permise la imbinari, avand in vedere ca ele corespund cu gradarea structurala, relevanta pentru categoria de lemn specificata. Acolo unde intr-o talpa a grinzii cu zabrele este prezent un arc sem-nificativ, componenta ar trebui taiata astfel incat arcul sa se conformeze cel mai bine cu curbura stabilita in interiorul grinzii. FABRICAtIA Grinzile cu zabrele vor fi fabricate pe dispozitive aprobate de MiTek si de catre Autoritatiile competente din Romania, dispozitive capabile sa asigure uniformitate formei grinzii. Echipamentul de presare trebuie sa fie capabil sa preseze piesele de legatura in lemn astfel incat sa nu se distruga nici piesa de legatura, nici lemnul. Piesele de legatura asamblate cu cuie trebuie presate in fabrica, astfel incat suma locurilor goale de pe fiecare parte a imbinarii sa nu depaseasca 1,5 mm. Gaura maxima dintre doua componente adiacente intr-o imbinare este de 2 mm. Grinzile cu zabrele vor fi imbinate cap la cap, in pachete de cate cinci sau chiar mai multe, pentru a imbunatati stabilitatea in timpul pre-lucrarii. Ambalarea sau alta protectie potrivita ar trebui utilizata sub bare, pentru a evita deteriorarea compo-nentelor exterioare. Grinzile cu zabrele trebuie sa fie prelucrate intotdeauna pentru a evita indoirea laterala excesiva. Orice grinda cu zabrele, care atrage asupra sa o asemenea indoire, ar trebui respinsa. Producatorul trebuie sa eticheteze foarte clar fiecare grinda cu zabrele, indicand „marca sa de fabricatie“ si sa identifice punctele interioare de sustinere, daca acestea se potrivesc. Curbura, dupa cum este specificat de catre proiectant, va fi dobandita cu o tole-ranta maxima de 3 mm. 58 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Acolo unde sunt cerute curburi mari (de exemplu 15 mm sau mai mult) este responsabilitatea proiec-tantului sa se asigure ca o aseme-nea arcuire nu va crea dificultati pentru categoriile de finisare sau nu vor produce deteriorarea materia-lului de placare. in schimb, proiec-tarile speciale, cu suporturi interioare, ar trebui considerate un mijloc de reducere a curburii. Toate curburile, indicate pentru lemnul verde, presupun un continut de umiditate al lemnului de aproxi-mativ 70% si, prin urmare, un factor de variatie continua, lenta, pe durate mari, a eforturilor unitare si a defor-marii materialelor supuse unor soli-citari continue. Pentru continuturile de umiditate directe, fata de conditia de uscare de aproximativ 15%, ar trebui realizata corespunzator o redu-cere in curbura care se aplica pentru lemnul verde si respectiv uscat. Pentru grinzile cu zabrele fabri-cate din lemn verde si care sustin acoperisurile cu platforma metalica, recomandarile indicate in programul de proiectare MiTek pot fi supraeva-luate. Contractiile talpii superioare pot fi efectiv retinute prin tehnicile de fixare moderne si prin utilizarea lungimilor de foi continue. Din moment ce, cea mai mare parte a curburii grinzii cu zabrele calculata este cauzata de reducerea lungimii talpii superioare, curburile recoman-date pot fi reduse, in astfel de cazuri, cu aproximativ 50%. Pentru foile de acoperis, incluzand material bine fixat si continuu, acolo unde panta acoperisului este cea care favo-rizeaza actiunea de arcuire sau umplere, ar trebui sa se ia in consi-derare chiar si reducerea suplimen-tara a curburii recomandate. ORDONAREA GRINZILOR CU ZaBRELE Toate detaliile relevante, incluzand planurile de constructie, specificatiile si incarcarile, trebuie prevazute de catre fabricantul grinzii cu zabrele inainte de ordonarea grinzilor. wRevista Constructiilor waprilie 2010 Aceasta determina ca sistemul aerului etc. necesita analize spe-grinzii cu zabrele de acoperis sa fie ciale. Cadrele de lemn si elementele proiectat, fabricat si instalat, pentru a de sustinere ale grinzilor cu fi in concordanta cu cerintele lucrului zabrele trebuie proiectate pentru specific. incarcari corecte de acoperis. Sarcina data de presiunea van- in cazul peretilor interiori care nu tului este un factor important in proiectarea si performanta grinzilor sunt portanti,t grinzile cur zabrele rtre-tului pe un acoperis este predomi- descarca pe peretele exterior. Acolo buie proiecta e, in gene al, pent u a cu zabrele de acoperis. Efectul van- unde este necesar sa se utilizeze nant la crearea tfortei de r ridicare. peretii interiori ca pereti portanti, Gradul de sec iune va iaza in functie de viteza nominala a van- acestia se vor mentiona clar pe tului, de panta de acoperis, de forma aranjamentele din planse. Se va constructiei si a acoperisului, de asigura, de asemenea, in mod spe-materialul acoperisului, precum si de cial, o corelare cu nodurile de la gradul de ventilare la coame si talpa inferioara, astfel incat reaze- stresini. mul sa fie in nod. Perioada de revenire medie este dependenta de tipul de constructie, Pentru mediile inconjuratoare in (de exemplu ferma, locuinta sau spital). ziunea - cum ar fi unele tipuri de con- care atmosfera poate favoriza coro- in mod normal, o revenire de 50 de ani poate fi utilizata pentru locuinta. structii industriale si agricole sau Locatia geografica trebuie, de constructiile de langa mare supuse asemenea, avuta in vedere si, mai la influenta apei sarate - ar trebui ales, unele zone predispuse la avuta in vedere utilizarea placilor de aparitia ciclonilor care necesita o legatura din otel inoxidabil, cu o analiza speciala. Nu trebuie neglijat grosime mai mare (1,2 mm - 1,6 mm). faptul ca si la noi au aparut posibile Grinzile cu zabrele trebuie proiec-tate pentru incarcarea specifica, zone ciclonice. Grinzile cu zabrele trebuie pro- iectate pentru incarcari normale de geometria si conditiile de sustinere. in niciun caz grinda cu zabrele din acoperis, tavan si presiunea van- tului. incarcarea suplimentara care lemn nu trebuie taiata, indepartata apare la unitatile solare, la rezer- sau modificata, fara aprobarea fabri-voarele cu apa calda, la climatizarea cantului sau proiectantului. Fig. 1 Fig. 2 continuare in pagina 60 È 59 Æurmare din pagina 59 TRANSPORTUL ªI DEPOZITAREA La livrarea pe santier, grinzile cu in timpul transportului, grinzile cu zabrele trebuie controlate de catre zabrele ar trebui sustinute complet, Orice r lipsuri sau deteriorari t trebuie const uctor sau reprezentan ul sau. atat in plan orizontal, cat si in plan vertical. Cand sunt legate trebuie raportate, u imediat, dfabricantului. avut grija sa nu se deterioreze talpile trebuie sa fie reparate pe santier fara Grinzile c zabrele eteriorate nu sau inimile de grinda. aprobarea anterioara a fabricantului. Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 60 in cazul in care grinzile cu zabrele se depoziteaza pe santier un timp mai indelungat, inainte de uti-lizare trebuie realizata o pregatire adecvata pentru a le proteja impo-triva efectelor vremii. La depozitare trebuie evitate invelitorile umede. in plus, invelito-rile trebuie sa permita circulatia libera a aerului printre grinzi. La depozitarea pe santier, grin-zile cu zabrele trebuie asezate pe blocheti din lemn pentru a nu se apropia de pamant si intr-o pozitie plana, pentru a evita deformarea. MONTAJUL La ridicarea pe pozitia de montare, trebuie avut grija sa nu se deterioreze imbinarile si lemnul. Acolo unde deschiderea depaseste 9 m, trebuie utilizate barele de sustinere cu legarea la punctul panoului. Nu se va ridica niciodata numai de imbinarea varfului. Grinzile cu zabrele pot fi, de asemenea, plasate pe placile supe-rioare, prin tragerea lor in sus, intinse la 3 m, luandu-se aceleasi precautii ca cele de mai sus. Se va avea grija ca grinzile cu zabrele sa nu fie distorsionate sau sa se indoaie sub greutatea proprie intre suporturi. Metoda recomandata de ridicare a grinzilor cu zabrele depinde de mai multi factori, intre care lungimea si forma acestora. in general, se va suspenda grinda cu zabrele de la punctele panoului talpii superioare, dupa cum este indicat in figurile 1-6. Sustinerile trebuie asezate la dis-tanta egala de linia de centru a grinzii cu zabrele si la o lungime de aproximativ 1/3 pana la 1/2. Unghiul dintre sufele de prindere trebuie sa fie de 600 sau mai mic. Acolo unde deschiderile grinzii cu zabrele sunt mai mari de 9.000 mm este necesar sa se utilizeze o bara de sustinere sau un dispozitiv de montaj special. Cateva exemple de ridicare a grin-zilor sunt prezentate in figurile 1-6. (Continuare in numarul viitor) wRevista Constructiilor waprilie 2010 Conferinta Nationala COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCtIILOR cu participare internationala Editia a 18-a Bucuresti, 23-25 septembrie 2010 COMUNICaRI TEHNICO-ªTIINtIFICE REFERITOARE LA URMaTOARELE ASPECTE TEMATICE: lInteractiunea constructii-mediu: conditii naturale si tehnologice, efecte, concluzii; lDegradarea constructiilor, defecte si accidente in constructii: cauze, manifestari, concluzii; lMonitorizarea comportarii in situ a constructiilor: metode, tehnici, aplicatii de urmarire si de interventii; lOrganizare, documentatii, legislatie si reglementari privind monitorizarea comportarii in situ a constructiilor; lAprecierea aptitudinii pentru exploatare a constructiilor: performante, calitati; Conferinta se adreseaza participantilor la realizarea constructiilor, ca si beneficiarilor/utilizatorilor de constructii: civile, industriale, agrozootehnice, cai de comunicatie si transport terestru, aerian si naval, hidrotehnice si edilitare. Conferinta urmareste evidentierea importantei cunoasterii si a monitorizarii comportarii in situ a constructiilor si atentionarea autoritatilor publice asupra obligatiei civice de a asigura cadrul legislativ si reglementar pentru desfasurarea activitatilor corespunzatoare. CALENDAR: linscrierea participarii cu comunicari (titlu, rezumat max. 300 cuvinte) - 15 aprilie lNotificarea acceptarii si a conditiilor de redactare - 15 mai lPredarea textelor comunicarilor pe hartie si CD - 15 iunie Informatii la tel. 0744-977.806 sau pe www.cncisc.ro PERSOANE DE LEGaTURa: dr. ing. Felician HANN, presedintele comisiei de organizare e-mail: hannfelician@yahoo.com ing. Angela VIªAN (Romania) e-mail: visangie@yahoo.com ing. Sorina FAKO (Mapamond) e-mail: sorina.fako@consitrans.ro q Cresterea capacitatii de livrare ciment la sucursala Bicaz - fabrica Tasca Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si SC CARPATCEMENT HOLDING SA au semnat in 11.03.2010 contractul de finantare pentru un proiect in valoare totala de 16.572.100 lei, in scopul cresterii capa-citatii de livrare si a cifrei de afaceri a companiei. Proiectul, finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice“ (POS CCE), va fi implementat in perioada 11.03.2010 -11.05.2011, la CARPATCEMENT HOLDING sucursala Bicaz - fabrica Tasca, judetul Neamt. POS CCE este un Program Operational finantat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala), care are ca obiectiv cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul U.E. POS CCE a fost aprobat de Comisia Europeana in iunie 2007. Finantarea a fost obtinuta prin Axa Prioritara 1 - „Un sistem inovativ si eco-eficient de productie“ (Domeniul de interventie DMI.1.1, Operatiunea (a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv pentru investitii tangibile si intangibile“, Schema de finantare „Sprijin pentru consolidarea 62 si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari“). Din suma totala de 16.572.100 lei, valoarea finantarii nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul national) este de 6.358.303 lei. SC CARPATCEMENT HOLDING SA cu sediul in Bucuresti, ªoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 1A, sector 1, cod postal 013681, a depus cererea de finantare in cadrul schemei „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari”, obiectivul vizat fiind Cresterea capacitatii de livrare de ciment la sucursala Bicaz - fabrica Tasca. S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A. este unul dintre principalii producatori de ciment din Romania. Compania a fost infiintata in 2004 prin fuziunea com-paniei de management CARPATCEMENT ROMaNIA SRL si a fabricilor de ciment pe care le detinea: Bicaz, Deva si Fieni. CARPATCEMENT HOLDING este membra a Grupului HeidelbergCement, lider mondial pe piata de agregate si un important jucator in domeniul cimentului, betonului si al altor activitati conexe. q wRevista Constructiilor waprilie 2010 Scule Profesionale pentru acoperiri ceramice de calitate CEA MAI NOUa FILIALa RUBI® DIN LUME iN ROMaNIA Istoria firmei Germans Boada S.A. - producatoarea sculelor si utilajelor RUBI®, incepe in anul 1950. Fondatorii companiei au conceput la sfarsitul acelui an prima masina manuala pentru taiat placi ceramice si mozaic hidraulic, pentru a solutiona problemele profesionistilor care lucrau in acest domeniu si pentru a acoperi lipsa unei asemenea scule de pe piata. Aceasta prima masina de taiat placi ceramice a fost paten-tata in Spania in anul 1951. in anii si deceniile care au urmat, pe fondul dezvoltarii industriei producatoare de placi ceramice si a generalizarii pro-cedeelor de acoperire a suprafetelor construite cu placi cera-mice sau piatra, produsul s-a dezvoltat si perfectionat din ce in ce mai mult. Dintr-o firma locala, Germans Boada SA s-a trans-format, in timp, intr-o firma internationala, astfel incat in momen-tul de fata produsele RUBI® se vand in peste 140 de tari din intreaga lume. Sediul firmei se afla in orasul Rubi, Barcelona (numele ora-sului fiind cel care a dat numele brandului), iar fabrica princi-pala in zona industriala Santa Oliva. in cele 140 de tari se lucreaza prin intermediul birourilor comerciale ale concesiona-rilor, sucursalelor si filialelor. Din Iunie 2009, a intrat in functiune filiala din Romania, situata in Parcul Industrial Prejmer de langa Brasov. Aici exista birourile, un show-room si un depozit central, de unde se expediaza pro-dusele in intreaga tara. Filiala RUBI Romania a fost deschisa pentru a putea veni in sprijinul distribuitorilor si al clientilor romani. in acest fel, pro-dusele sunt mult mai accesibile, livrarea lor este mai rapida, iar eventualele probleme aparute in perioada de garantie sau post-garantie se pot rezolva mult mai prompt. Personalul RUBI Romania este prezent permanent in terito-riu, pentru a efectua demonstratii privind functionarea sculelor si masinilor sau pentru a consilia distribuitorii si utilizatorii. Odata cu dezvoltarea internationala a firmei si cu diver- sificarea pretentiilor si necesitatilor profesionistilor din domeniul constructiilor si decoratiunilor interioare, precum si odata cu inmultirea sortimentelor placilor ceramice s-a diversificat si gama produselor RUBI®. Pentru aceasta, de-a lungul timpului, a fost creat RUBI Technologies Center, cen-trul de cercetari si dezvoltare de produse, unde o echipa de ingineri si designeri concep si testeaza produsele. Centrul de cercetari RUBI® colaboreaza foarte strans cu specialisti de la diverse institutii de renume, precum Universitat de Barcelona, CDTI-Centro para el Desarollo Tecnologico Industrial, Polytechnic University of Catalonia, sau producatori de ceramica precum Roca. Toate aceste efor-turi au dus la crearea unui brand foarte puternic, RUBI®, care, nu numai ca tine pasul cu nevoile profesionistilor sau cu noile tehnologii dezvoltate in ceramica, dar este un avangardist in domeniu. Gama de produse s-a dezvoltat, astfel in, mod progresiv si natural, continand in momentul acesta cateva mii de produse din gamele de baza, profesionale: lmasini manuale pentru taiat placi ceramice si consuma- bilele aferente; wRevista Constructiilor waprilie 2010 Radu CITEA, director - RUBI Romania lmasini electrice cu disc diamantat pentru taierea cera-micii si pietrei; lcarote diamantate si alte sisteme de perforat ceramica si piatra; ldiscuri diamantate specializate sau universale; lmixere pentru mortare si adezivi; ltaietoare manuale sau hidraulice pentru dale, blocuri de beton, piatra; lsisteme de nivelare si masurare, clasice sau cu laser; lscule si accesorii indispensabile domeniului: gletiere, spacluri, ciocane, galeti cauciuc, clesti widia, distantiere, raboteze; lsabloane, bureti profesionali etc.; lmasini si accesorii pentru curatat si lustruit; lmasini pentru reciclat deseuri de santier; lproduse chimice pentru curatat si intretinut suprafete acoperite ceramic sau cu piatra; lechipamente de protectia muncii sau a epidermei; Calitatea produselor RUBI® a permis cresterea continua a perioadei de garantie acordata, ajungandu-se in momentul de fata pana la 5 ani garantie la Taietoarele Profesionale Manuale! Recunoasterea calitatii produselor RUBI® este certificata prin numeroase premii castigate la expozitii internationale. q 63 C Zonarea seismica a Romaniei in contextul cerintelor standardelor europene (III) dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, dr. ing. Claudiu Sorin DRAGOMIR, dr. mat. Ioan Sorin BORCIA - INCERC (Urmare din numarul anterior) ARGUMENTELE INCERC PENTRU O HARTa DE ZONARE ALTERNATIVa PRIVIND PARAMETRUL T Pentru a readuce harta de zonare a parametrului T C C intr-o corelatie acceptabila cu datele instrumentale, sunt necesare atat acceptari nemijlocite ale unor date evi-dente cat si negocierea transparenta a unor compro-misuri, in cazul mai multor alternative. Spre deosebire de alte epoci, presiunea politica nu mai este un criteriu, astfel incat traseul izoliniilor trebuie determinat cu expunerea argumentelor pro si contra, care se pot modifica in timp, pe masura cercetarilor si a achizitiei de date instrumentale noi. in acest demers avem in vedere trei cerinte: lprima cerinta ar fi cu privire la aria care corespunde diferitelor valori ale parametrului T in raport cu meca-nismul de focar din Vrancea, cu datele instrumentale reale si cu conditiile de teren, in primul rand in sud-estul tarii, dar si in alte zone in care apar mari diferente. Con-sideram ca nu putem accepta, fara explicatii pertinente, trasee ale unor izoiseiste care nu corespund unor para-metri de teren bine justificati. C la doua cerinta ar fi sa evaluam ce consecinte poate avea subestimarea sau neglijarea perioadelor de peste 1,6 s in conditiile expunerii la sursa Vrancea? Cat de mult se poate compensa o eventuala subestimare prin marirea factorului de amplificare? Proiectantii pot fi direct interesati de acest aspect, avand in vedere ten-dinta manifesta de a se mari regimul de inaltime al cladirilor de birouri si rezidentiale, ca si a unor structuri ingineresti speciale. la treia cerinta ar fi legata de concordanta valorilor TC de cod si a spectrelor asociate in Banat. Fig. 3: Propunere alternativa INCERC de harta de zonare T pe baza datelor instrumentale actuale (2009), in comparatie cu hartile precedente C 64 in acest context, pornind de la datele instrumentale, s-a trecut la o tentativa alternativa de harta de zonare T (aflata in faza de studiu preliminar), cu urmatorul mod de trasare: ldomeniul de valori T = 1,6 s ... 2 s a fost delimitat de statiile vizibile pe acest traseu; C ldomeniul de valori T = 1,0 s a fost delimitat pe linia T similara cu P100-92, modificata spre nordul Moldovei; ca argumente istorice sunt avarierea Turnului Neboisei din Cetatea Sucevei la 1471, avariile extinse de la Manastirea Putna la 1738, prabusirea unei parti a Turnului Goliei la 1738. Potrivit unor autori, efectele neobisnuite ale marilor cutremure de Vrancea in nordul Moldovei ar putea fi corelate cu existenta unei linii de fractura pe granita Subcarpatilor Moldovei; C C lin vest se propune sa se revina la T = 1,0; argu-mentul este dat de valorile T ; in acest context, rezulta strict necesar sa fie negociata modificarea spectrului de proiectare pentru seismele din Banat, spre a se extinde valoarea T pana la 1 s, situatie probata de prelucrarile instrumentale; C C C lstatia Sibiu ramane singulara in zona de T = 0,7, pornind de la particularitatile inregistrarii disponibile, fiind necesare studii speciale si noi inregistrari; mani-festarea perioadelor lungi in Transilvania nu ar fi complet neasteptata, deoarece exista anumite marturii istorice legate de comportarea turnurilor medievale inalte [11]; C lin Dobrogea, o prima optiune ar fi de a atribui T = 0,7 s pentru terenul cu geologie ferma, valoare sustinuta de inregistrari, in timp ce pentru terenurile alu-vionare din Delta si zona lacurilor din nord, atribuirea sa fie facuta pe baza de foraje adanci, care sa delimiteze granita si raporturile dintre aluviunile recente si cele con-solidate, horstul dobrogean si platforma continentala a Marii Negre. Pana la efectuarea unor astfel de cercetari, la proiectarea unor eventuale structuri inalte ar fi prudent ca in Delta sa fie considerate valori T = 1 s ... 1,6 s. C C in sustinerea unor astfel de valori, nu pot fi neglijate, cel putin cu titlu de inventar, unele corelatii cu granitele subplacilor tectonice care se intalnesc in partea de sud-est a teritoriului si eventualele corespondente cu carac-teristicile lor dinamice de ansamblu (insuficient studiate), cum ar fi, de exemplu: lsub-placa Alpina – o placa solida dar care primeste perioade lungi fiind imediat langa sursa, favorizand amplificari date de aluviunile din depresiunile Transilvane; lsub-placa Moldo-Rusa - o placa masiva in prin-cipiu, dar care are si formatiunile de campie si podis, cu posibile particularitati de transfer de energie pe fractura pericarpatica insuficient sudata, pana in nord; wRevista Constructiilor waprilie 2010 lsub-placa Moesica - placa acoperita de aluviuni cuaternare, tangenta sau conjuncta cu horstul Dobro-gean, un subsol adanc implantat care il face sa vibreze pe perioade scurte, dar cu enclave de aluviuni care pot rezona pe perioade relativ lungi la inputul de Vrancea; CONCLUZII in legatura cu aplicarea noilor harti de zonare si a unor coduri si standarde europene, din 2007, cu termenele declarate scadente in 2010, consecintele adoptarii acestor norme atrag atentia asupra unor aspecte si prevederi care ar trebui reanalizate, avand in vedere ca: lcerintele si formatul din Eurocodurile referitoare la actiunea seismica nu au fost gandite pentru conditiile din Romania, dominate de sursa intermediara Vrancea, ceea ce a condus deja la limitari in standardele adoptate; lsi in alte tari europene exista inca aspecte descoperite in raport cu cele mai avansate abordari din SUA, Japonia, Noua Zeelanda; lmodul in care tarile membre UE interpreteaza si aplica standardele europene in materie seismica este puternic particularizat si corelat cu conditiile locale; lnumeroase voci calificate europene atrag deja atentia ca este necesara o revizuire a EC 8 si ca studiile locale de amplasament trebuie sa fie determinante [22, 23, 24, 29]; lacest proces nu se poate incheia in Romania anu-lui 2010, iar standardele analizate trebuie considerate tranzitorii, cel putin in privinta parametrilor mentionati, deoarece nu au fost initiate decat studii partiale iar terito-riul nu este acoperit cu date de investigatie; lchiar autorii acestor coduri si harti au declarat in 2007 [27] ca procesul este evolutiv; lpe aceasta linie, un argument este si acela ca in privinta zonarii actuale din codul P 100-1:2004 ... 2006 si SR EN, cercetatorii si utilizatorii au identificat nume-roase discrepante de principiu si detaliu [16, 28], iar autorii respectivi nu au oferit raspunsuri coerente si transparente in raport cu enorma responsabilitate care deriva din astfel de documente; articolele publicate si cursurile de prezentare a noului cod P100 nu au prezen-tat decat sumar baza metodologica justificativa; loricum, atunci cand progresul in materie de proce-duri de prelucrare avansata a inregistrarilor conduce la date substantial diferite de cele care au fundamentat un cod sau un standard, trebuie dezbatute la timp con-secintele sau riscurile modificarilor posibile; lreglementarile mentionate in acest articol nu au putut raspunde integral la formatul cerut de Standardele Europene - Eurocoduri, ceea ce subliniaza specificul manifestarii fenomenului seismic si dificultatea alinierii formale la alte abordari in Romania, fara a efectua studii comprehensive si o interpretare consensuala a datelor existente; lar trebui reanalizata prevederea ca „reglementarile de tip anexa nationala la standarde europene inlocuiesc anumite STAS-uri din ianuarie 2010“, data declarata de ASRO ca termenul limita de adoptare si implementare in Romania a Eurocodurilor EN 1990 pana la EN 1999 cu anexele lor nationale, cat si data la care standardele nationale conflictuale trebuie anulate; in acest caz s-ar wRevista Constructiilor waprilie 2010 incadra doar STAS 9165-72 „Principii generale de proiectare pentru constructii din regiuni seismice“; ldeoarece nu sunt acoperite toate cerintele din activitatea de proiectare, iar anumite anexe nationale nu au putut fi, oricum, aliniate complet la Eurocoduri, ar tre-bui analizat daca va fi suficient ca pentru asigurarea rezistentei la cutremur sa se utilizeze numai prevederile standardului SR EN 1998-1:2004/NA:2008 impreuna cu prevederile standardului roman SR EN 1998-1:2004 si ale Eurocodurilor EN 1991 pana la EN 1999, pe masura adoptarii si implementarii in Romania a acestor stan-darde cu anexele lor nationale; lnu apare justificat ca alte reglementari, respectiv SR 11100 -1:1993 „Zonare seismica. Macrozonarea teri-toriului Romaniei“ si STAS 8879/1-81 „Microzonarea seismica. Studii pentru elaborarea hartilor de micro-zonare“, sa fie anulate; desi standardul privind micro-zonarea nu servea proiectarii, este greu de perceput modul in care SR EN 1998-1:2004/NA:2008 impreuna cu standardul SR EN 1998-1:2004 se suprapuneau, eventual, unui astfel de demers si de ce era nevoie sa fie abrogate; acestea ar trebui revizuite si redactate in for-matul atins de alte tari avansate in domeniu, eventual incadrate in alta categorie de reglementari; de altfel, seismologii, ca si unii ingineri efectueaza de peste un deceniu si in prezent studii de microzonare finantate public; ldesi nu se precizeaza, odata cu intrarea in vigoare a P100-3 / Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic, nu se vor mai utiliza nici capitolele 11 si 12 din P100/1992, si nici referintele la intensitati echivalente, corelate cu hartile din acel normativ, devenind caduce si listele din «Detalierea parametrilor de calcul k si T la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Indicativ NP-055-01, 2001»; s C lunele dintre documentele de reglementare ante-rioare erau familiare proiectantilor romani, atat prin litera lor, cat si prin termenii comuni cu cei din alte norme, ceea ce justifica necesitatea unor corelatii intre vechi si nou. Cu privire la identificarea localitatilor pe hartile provenite din format GIS (dar redate in cod si apoi in SR EN ca simple imagini in format jpg inca din anul 2002), in observatiile transmise de cercetatorii din INCERC s-a atras atentia asupra unor aspecte de interfata, de natura tehnico-legala, care ar trebui clarificate. Deoarece linia relativ groasa de trasare poate da dificultati celor care aplica aceste norme, ar fi strict necesara o lista detaliata, oficiala, care sa includa toate localitatile din tara, cu parametrii de zonare dati de autorii reglementarii, pe baza hartii in GIS. O serie de aspecte care au fost incluse in regle-mentarea NP-055-01 (2001) [6], care isi va inceta apli-cabilitatea dupa intrarea in vigoare a Codului P100-3, isi mentin valabilitatea in cazul oricarei harti de zonare, si anume: lavand in vedere scara redusa si numarul relativ redus de localitati de control din hartile de baza si listele de localitati din cod, localizarea pe harti a unor amplasa-mente, comune sau sate, poate fi diferit apreciata de unii utilizatori in raport cu zonele seismice si valorile T , dupa caz; C continuare in pagina 66 È 65 Æurmare din pagina 65 lo situatie dificila, specifica, in acest sens o repre-zinta atribuirea valorii T pentru unele localitati situate pe masivul geologic rigid al Dobrogei, cazuri in care saltul poate fi de la T = 0,7 s la T = 1,0 s, in functie de aprecierea pozitiei intregii localitati sau a unui anumit amplasament in raport cu traseul liniei de delimitare a zonelor seismice si categoria terenului; C C C lzonarea si intensitatile seismice bazate pe condi-tiile de teren din cod sau standard si atribuite centrelor administrative ale localitatilor pot sa nu fie reprezenta-tive pentru situatia concreta a unui anumit amplasament, in special in cazurile in care: lcentrul administrativ (municipiul, orasul, comuna) regasite in lista sunt situate intr-o zona seismica de calcul, iar constructia evaluata se afla la o anumita distanta, intr-o zona apartinatoare administrativ de aceasta, dar neprecizata pe lista, situata in alta zona seismica de calcul; lconstructia evaluata se afla intr-o localitate sau in vecinatatea acesteia, in care exista zone, subunitati sau amplasamente specifice (sectoare, cartiere, sate, incinte de intreprinderi) situate in intregime sau in parte pe terenuri cu caracteristici substantial diferite de cele ale categoriei de teren care corespunde zonarii seismice; limpreciziile de transpunere pe hartile administra- tive la scara mare, pot sa conduca la intensitati echiva-lente si nivel de protectie antiseismica a unei constructii considerate subestimate sau interpretabile diferit; lin cazurile in care astfel de situatii nu pot fi usor clarificate si au consecinte asupra stabilirii nivelului de protectie antiseismica a unei constructii, ca urmare a situarii unui amplasament intr-o zona sau localitate cu seismicitate apreciata diferit, mai redusa, utilizatorii pot solicita MDRL si/sau elaboratorilor hartilor de zonare reanalizarea incadrarii localitatii respective, cu conside-rarea conditiilor concrete, locale, de amplasament. O consecinta foarte importanta a acestor noi abordari priveste caracterizarea legala a marimii cutremurului, pentru a evita comunicatele contradictorii sau aprecierile eronate despre comportarea constructiilor. in cazul cutremurelor care vor cauza eventuale avarii si/sau prabusiri ale unor constructii recente se vor putea intalni situatii in care autoritatile sau persoanele juridice si fizice vor actiona in instanta proiectantii sau constructorii sau chiar pe autorii hartilor si forul care le-a avizat, pentru ca nu ar fi luat in consideratie o actiune seismica adecvata, presupunand ca seismul real ar fi fost sub marimea celui «de cod». Pentru a raspunde in termenii din hartile de cod, in acceleratii, ar trebui sa avem inregistrari locale adecvate. Din pacate, se stie ca, in conditiile actuale de numar de aparate si repartizare pe zone, nici reteaua seismica nationala pentru constructii a INCERC, si nici cea a INCDFP sau a CNRRS, nu pot furniza date in ter-meni de acceleratii pentru intreg teritoriul, fiind necesare indesiri cu un mare numar de aparate digitale sau eva-luari bazate pe alte abordari. Spre deosebire de normativul P100/1991-1992, hartile propuse si textul din P100-1/2004 ... 2006 nu fac nicio referire la o posibila echivalenta cu intensitatile macroseismice pe scara MSK, inca in vigoare la noi, cu scara MM sau cu Scara Macroseismica Europeana EMS 98 [18], care asteapta sa fie oficial introdusa, mai ales de cand am intrat in Uniunea Europeana. Aceasta situ-atie va conduce la o lipsa de corelatie cu datele evaluate 66 si transmise de INCDFP sau de alte agentii inter-nationale. Dupa cum se stie, comunicatele oficiale INCDFP privind seismele fac referinta la magnitudine si intensitatea epicentrala, intensitatea MM in Bucuresti, etc., desi scara MM, respectiv corelatiile luate in calcul de INCDFP, pornind de la magnitudini(?) sau de la acceleratiile terenului, nu sunt public cunoscute sau legal in vigoare la noi. Totodata, prin traditie, INCDFP evalueaza intensitatea macroseismica pe baza de ches-tionare trimise in teritoriu. Pe de alta parte, la aplicarea OG 20-1994 privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente se face referire la zonele cu intensitate echivalenta VII potrivit P100 -1992, iar dupa intrarea in vigoare a Codului P100-3 va trebui gasita alta echivalenta. Deoarece nu exista prevederi in P100-1:2006, evalu-area legala, inginereasca, a marimii miscarii intr-un amplasament in care nu exista inregistrari cat de cat apropiate va fi imposibila, in timp ce evaluarile din scarile de intensitati EMS si chiar MSK (respectiv MCS in Italia), care sunt larg aplicate in Europa, nu vor fi recunoscute. Este necesara o reglementare specifica si trimiteri la Ghidul MLPTL-INCERC privind adaptarea Scarii EMS. La INCERC sunt in curs cercetari in acest context. Nu trebuie uitat ca in studiile INCDFP unele harti de hazard sunt prezentate in intensitati in timp ce altele uti-lizeaza parametri ingineresti; acest institut a elaborat harti alternative de hazard la nivel national, precum si o familie de harti de hazard local pentru numeroase loca-litati, inclusiv o harta de microzonare pentru Bucuresti [26], cu intentia declarata de a fi propuse ca instrument in proiectarea structurilor! ªi in acel domeniu ar trebui efectuat un schimb de opinii si clarificate numeroase aspecte. Principalii autori romani de coduri si harti de zonare sunt implicati in programe europene, in care se pare ca exista mai multa grija pentru explicarea metodologiilor decat in tara. Ruptura aparenta dintre diferitele colective de cercetatori din ingineria seismica si dintre unii ingineri si seismologi, lipsa unor dezbateri nationale deschise privind problemele de interes comun, cel putin in privinta metodologiilor de studiu a hazardului seismic si a reprezentarii actiunii seismice pentru proiectare, nu este benefica pentru Romania si pentru Europa. Existenta cercetarilor interdisciplinare este benefica progresului in spatiul euro-mediteranean dar prezentarea unor rezul-tate de tip „cutie neagra“, cu neclaritati, omisiuni sau paralelisme, fara a li se anticipa consecintele pozitive sau negative asupra proiectarii antiseismice nu poate fi productiva. Deoarece nu putem cunoaste daca marile cutremure care pot imbogati baza de date instrumentale se vor pro-duce inaintea termenelor la care trebuie sa adoptam si implementam standarde in format european, inainte de a declara definitive unele norme si a scoate din vigoare pe cele aparent conflictuale, ar trebui sa mediem con-flictele de cunoastere si comunicare. in cadrul european actual, ar trebui sa ne fie mai teama de caracteristicile si efectele necunoscute, neglijate si nedorite ale cutremurelor puternice, in special ale celor vrancene, decat de termenele dorite ale unor activitati. wRevista Constructiilor waprilie 2010 BIBLIOGRAFIE 1. DEMETRESCU, G.: Remarques sur le tremblement de terre de Roumanie du 10 novembre 1940. Comptes Rendus de Séances de L´Académie des Sciences de Roumanie. 553. Tome V, No. 3, p. 224-241. Ed. Cartea Romaneasca, Bucuresti. 2. PETRESCU, Gh.: Despre cutremurele de pamant si regiunile seismice din tara noastra. Editura Tehnica, Colectia SRSC, nr. 108, 1955. 3. ATANASIU, I.: Cutremurele de pamant din Romania. Editura Academiei R.P.R., 1961. 4. BaLAN, St. CRISTESCU, V. CORNEA, I. (Coordonatori): Cutremurul de pamant din Romania din 4 martie 1977, Ed. Academiei, Bucuresti, 1982. 5. *** Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P-100-92. MLPAT-DCLP, Editor INCERC, 1992 6. *** Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P-100-92. Detalierea para-metrilor de calcul k si T la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Contract MLPTL-INCERC. Indicativ NP-055-01, 2001. s C 7. GEORGESCU, E. S.: 25 de ani de la dezastrul din 4 martie 1977. invatamintele ingineriei seismice. Tribuna Constructiilor nr. 6 - 7 (156 - 157) 2002 8. GEORGESCU, E.S., Earthquake Engineering Development before and after the March 4, 1977, Vrancea, Romania Earthquake, Symposium „25 years of Research in Earth Physics”, National Institute for Earth Physics, 25 - 27september 2002, Bucharest. St. Cerc. GEOFIZICA, tomul 1, p. 93-107, Bucuresti, 2003 9. GEORGESCU, E.S.: Cutremurele istorice si performanta structurala. Conferinta Nationala AICPS, 14 martie 2003, Bucuresti. Buletinul AICPS, 2003 10. GEORGESCU, E.S.: Managementul riscului seismic: specific, perceptie si comunicare. Editura Fundatiei Culturale LIBRA, 2005, ISBN 973-8327-96-2. Volum aparut cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii. 11. GEORGESCU, E.S.: Bucurestiul si seismele. Editura Fundatiei Culturale Libra, Bucuresti, 2007. ISBN: 978-973-7633-45-50-7. Volum aparut cu sprijinul Autoritatii Nationale pentru Cercetare ªtiintifica. 12. *** Cod de proiectare seismica P100. Partea I - P100-1/2004. Prevederi de proiectare pentru cladiri. (elaborator Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Buletinul Constructiilor, aprilie 2004; publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 31 mai 2005). 13. *** Cod de proiectare seismica P100. Partea I - P100-1/2006. Prevederi de proiectare pentru cladiri (elaborator Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 si 803 bis din 25 septembrie 2006). 14. BORCIA, I.S., SANDI, H., STANCU Olga: „Conditiile seismice din zonele „A“ si „B“, definite de normativul P.100-92. Constatari pe marginea datelor instru-mentale si analize de hazard seismic.“, in Gazeta AICR, 34, 2000. 15. *** SR EN 1998-1/NA. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezis-tenta la cutremur Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri. Anexa Nationala. ASRO. Iulie 2008. 16. GEORGESCU, E.S., Borcia, I. S.: Observatii privind Codul P 100-1/2004, INCERC, Laborator Evaluarea riscului seismic si prevenirea dezastrelor. Adresa catre MTCT, 31 mai 2004 17. BORCIAI. S., LUNGU D., PRAUN C., SANDU C.: „INCERC Strong Motion Database”, in Proc. Int. Conf. Earthquake loss estimation and risk reduction 2002, (D. Lungu, F. Wenzel, P. Mouroux, I. Tojo editors), Independent Film, Bucharest, Romania, 2004, vol I, pag. 329 - 340, ISBN 973-85112-8-3. 18. SANDI, H., BORCIA, I.S.: Scara Macroseismica Europeana 1998 , EMS-98. Editie bilingva engleza-romana. Completata cu exemple ilustrative romanesti ale clasificarii avarierii pentru anumite tipuri de cladiri si cu exemple de atribuire a inten-sitatii din date documentare din Romania. Institutul National de Cercetare-Dez-voltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC si Institutul de Geodinamica «Sabba S. ªtefanescu» al Academiei Romane. Lucrare elaborata in cadrul contractului: „Ghid privind adaptarea scarii de intensitati seismice europene EMS - 98 la conditiile seismice ale Romaniei si la necesitatile ingineresti“, benefi-ciar: MLPTL, 2002. 19. LUNGU, D., ALDEA, A., ARION, C., CORNEA, T.: City of Bucharest seismic profile: from hazard estimation to risk mitigation. A doua Conferinta nationala de inginerie seismica - CNIS 2, 8-9 noiembrie 2001; date similare in LUNGU, D.: Seismic risk mitigation in the Vrancea region, Romania. Hazard Risk Mitigation in Europe and Central Asia. WORLD BANK Workshop, Istanbul, October 26-28, 2004 20. *** Studiu pentru calibrarea sigurantei structurale in standardele si norma-tivele romanesti pentru proiectarea constructiilor pe baza codurilor si cercetarilor de specialitate din SUA si Europa de Vest. Contract no. 50 7 1993, Faza 3-a. ICB- Facultatea de Constructii Civile, 1994. wRevista Constructiilor waprilie 2010 21. SLEJKO, D., PERUZZA, L., REBEZ, A.: Seismic hazard maps of Italy. Annali di Geofizica, Vol. 41, N. 2, June 1998. 22. MUSSON, R.M.W., SARGEANT, S.L.: Eurocode 8 seismic hazard zoning maps for the UK. BRITISH GEOLOGICAL SURVEY SEISMOLOGYAND GEOMAG-NETISM PROGRAMME. Technical Report CR/07/125 Issue 3.0, 2007 23. BOOTH, E.: Design Spectral Shapes for the UK. Implementation of EC8 in the UK. ICE-SECED. UK, 2007 24. BOOTH, E., SKIPP, B.: Establishing the need for seismic design in the UK. Report for the Institution of Civil Engineers’ Research Enabling Fund, September 2007. ICE-SECED, UK. 25. FARDIS, M.N.: Eurocode 8 and other seismic design codes. WORKSHOP on the use of the Eurocodes in the Mediterranean Countries, 27-29 November 2006, Varese, Italy. 26. MaRMUREANU, G. at al: Harta de hazard seismic local (microzonare) pentru Bucuresti. Analiza probabilista si determinista. Vol. I, pag. 69-96, A 3-a Conferinta nationala de inginerie seismica - CNIS 3, 9 decembrie 2005, Editat de INCERC Bucuresti. 27. *** Ordin nr. 688 din 10/08/2007 pentru modificarea si completarea Regle-mentarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri“, indicativ P 100-1/2006, aprobata prin Ordinul ministrului transpor-turilor, constructiilor si turismului nr. 1.711/2006, Publicat in Monitorul Oficial nr. 850 din 11/12/2007 si Anexa H la Ordinul nr. 688 din 10.08.2007 , Comentarii referitoare la prevederile P100-1:2006. Buletinul Constructiilor, vol. 11-12/2007 28. SANDI, H.: Observatii de ordin metodologic pe marginea codului de proiectare P.100-1/2006. Conferinta Nationala AICPS 2009 29. SPENCE, R., LOPES, M., BISCH, P., PLUMIER, A., DOLCE, M.: Earth-quake risk reduction in the European Union. Proposals for a European earthquake risk reduction programme - a discussion document. Workshop „Reducing Earth-quake Risk in Europe”, organised by the EAEE and SPES, with the support of the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) and the UK Society for Earthquakes and Civil Engineering Dynamics, and hosted by the Portuguese Government, Lisbon, 31 October 2005. 30. *** CEN. TC 250 SC 8. Situation Reports on the implementation of Eurocode 8 at National level for different countries. 2007. 31. SOUSA, M.L., COSTA CAMPOS, A.: Ground motion scenarios consitent with probabilistic seismic hazard disaggregation analysis. Application to Mainland Portugal. Bull. Earthquake Eng. 7:127-147 (2009) 32. *** Proiectul MENER „Baza de date seismice pentru cutremurele din Romania“, 2001 - 2004, INCDFP & INCERC. 33. SANDI, H., BORCIA, I.S., STANCU, M., STANCU, O., VLAD , I., VLAD, N.: Influence of source mechanism versus that of local conditions upon spectral content of ground motion(paper no. 2509). Proc. 13-th World Conf. on Earthquake Engineering, Vancouver, 2004. 34. SANDI, H., BORCIA, I.S., STANCU Olga: „Asupra specificarii conditii-lor seismice si nivelului de asigurare pentru proiectarea lucrarilor de consolidare“, Simpozionul Proiectarea consolidarii structurale a constructiilor existente pentru siguranta acestora la actiunea cutremurelor de pamant, UTCB, 4 martie 2005. 35. SANDI, H., BORCIA, I. S.: „Asummary view on the implications of available strong motion data on Vrancea earthquakes“, International Symposium on „Strong Vrancea Earthquakes and Risk Mitigation“, October 4-6, 2007. 36. SANDI, H., BORCIA, I. S.: „On the verification criteria for base isolation systems, under the conditions of Romania”,Technical-Scientific International Symposium on „Modern Systems for Mitigation of Seismic Action”, General Associ-ation of Engineers of Romania (AGIR), Bucharest, Romania, October, 31, 2008 37. SANDI, H., BORCIA, I.S., STANCU, O.: Asupra specificarii conditiilor seismice si nivelului de asigurare pentru proiectarea lucrarilor de consolidare. Simpozionul Proiectarea consolidarii structurale a constructiilor existente pentru siguranta acestora la actiunea cutremurelor de pamant, UTCB, 4 martie 2005. 38. LUNGU, D., DEMETRIU, S., ALDEA, A., ARION, C.: Probabilistic seismic hazard assessment for Vrancea earthquakes and seismic action in the new seismic code of Romania, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (a joint event of the 13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC), Geneva, Switzerland, september 2006 39. LUNGU, D., ALDEA, D., ARION, C., DEMETRIU, S.: Probabilistic zonation of Vrancea seismic hazard. Eurocode 8 reprezentation of design action, Colloque National AFPS, 2003. q 67 PERSONALITatI DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR Rodica ANGELESCU S-a nascut la 22 august 1933 in Brasov. Dupa absolvirea Liceului ªcoala Centrala de Fete Bucuresti, in anul 1951, a continuat studiile la Institutul de Constructii Bucuresti – Facultatea de Constructii Civile si Industriale – pe care a absolvit-o in anul 1956. Activitatea inginereasca a inceput-o in anul 1956, la Institutul de Proiectari Energetice Bucuresti, continuand-o fara intrerupere, pana in anul 1995, la acelasi institut. A detinut functiile de inginer proiectant, inginer proiectant principal, inginer sef proiect speciali-tate, inginer proiectant principal tehnolog, sef colectiv de proiectare, adjunct sef de sectie, consilier CTE, si consilier la MEE si RENEL. Din anul 1995, a continuat activi-tatea Ia S.C. ISPE S.A., in functia de consilier CTE si coordonator la diferite proiecte elaborate in colaborare cu parteneri straini sau pentru export. in anul 1983 a obtinut titlul stiintific de doctor inginer cu teza „Repartizarea eforturilor in elementele metalice cu variatii de sectiune nesimetrica“. in cei aproape 50 de ani de activi-tate la ISPE, a desfasurat o activitate importanta in domeniile: lconstructii energetice, constructii industriale si civile (colaborare la proiectele de executie ale salilor de cazane de 1035 t/h de la centrala ter-moelectrica CTE Rovinari, ale cladi-rilor principale de la centralele electrice de termoficare CET Bucuresti Sud, CET lasi, CET Brazi, CET Ludus, ale cladirilor administrative si cor-purilor de exploatare aferente cen-tralelor mentionate etc., in calitate de proiectant, iar ca sef proiectant de specialitate - obiecte ale centralelor electrice de termoficare CET Galati, CET Brasov, CET Pitesti Sud si cen-tralele termice CET Metrom Brasov, CT Dumbrava Rosie etc.); lconstructii energetice pentru export sau in colaborare cu parteneri straini (centrale electrice din India si Indonezia, centrale termice pentru Germania: CT Unterwellenborn, CT Lichtenberg, CT Rostock; pentru Iugoslavia: CT Novi-Belgrad si CT Pucheng-China; coordonarea proiec-tarii pentru implementarea unui grup energetic la Rafinaria Petrobrazi, in colaborare cu partenerul furnizor de echipamente Hyundai din Coreea si coordonarea proiectarii unor lucrari de constructii aferente fabricii de ciment din lordania, de la Fuhais; lverificare, ca atestat MLPAT a proiectelor intocmite in ISPE: CTE Rovinari, CTE Doicesti etc., CET Turceni, CET Brazi, CET Craiova etc.; lproiecte de constructii precum Centrul de dirijare a zborurilor ROMATSA Bucuresti; lproiecte de consolidare pentru constructii de locuit, social culturale si administrative, sedii de firme, spitale: Spitalul Universitar Bucuresti, corpuri ale spitalului C.I. Parhon; lverificarea alternativa a unor proiecte intocmite dupa norme straine si punerea de acord cu reglementarile tehnice romanesti (proiectul intocmit de Hyundai Ltd., pentru partea de constructii a grupului energetic al Rafinariei Petrobrazi, lucrari pentru Centrul de dirijare a zborurilor ROMATSA Bucuresti); lverificarea documentelor in faza Basic Design, intocmite conform reglementarilor tehnice romanesti de catre partenerii straini: Fortun Enge-neering Ltd pentru structura de sustinere cazan de la CET Deva; BHK Babccok-Hitachi K.K., Kure division Japonia si Toshiba Corporation Japonia, pentru reabilitarea blocului nr. 4 de 150 MW de la SE Paroseni; lexpertizarea unor constructii energetice (cladirile principale de la CET Palas, CET Brazi, CET Isalnita; cosurile de fum de la CET Brasov, CET Brazi, CET Palas, CET Bucuresti Vest; fundatiile de turboagregate de la CET Deva etc.), cladiri de locuit din centrul istoric Bucuresti incluse in Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (amplasate pe strazile Franceza, Halelor, Covaci, Gabroveni), sediul ISPE Bucuresti, cladiri de spitale din judetul Prahova, cladirea Liceului Mihai Viteazul Bucuresti, cladirea magazi- nului Obor etc.; lactivitate de consultanta pentru CEN Craiova – SE Isalnita, retehnolo-gizarea si modernizarea blocului 7 de 315 MW in colaborare cu parteneri romani si straini; lcolaborarea cu Universitatea Tehnica de Constructii si INCERC (membru al unor comisii de avizare a diferitelor lucrari stiintifice), colaborarea cu MLPAT si cu firme de proiectare etc. Dr. ing. Rodica Angelescu a des-fasurat si activitate stiintifica, par-ticipand la diferite conferinte stiintifice, simpozioane, prezentand 40 de lucrari, publicate. A colaborat la lucrari experi-mentale cu INCERC lasi, UTCB si a participat la ISPE pentru intocmirea unor reglementari departamentale, dintre care mentionam Normativul PE 737-92. De asemenea, a activat si in invatamantul universitar la UTCB, con-ducand proiecte de diploma in specia-litatile constructii metalice si beton armat si este membru al unor asociatii profesionale in constructii din tara. Pentru insemnata sa activitate inginereasca, dr. ing. Rodica ANGE-LESCU a fost distinsa cu diferite ordine si medalii, dintre care amintim Ordinul National Serviciul Credincios in gradul de Cavaler (2004). Cu o activitate de exceptie in proiectare, s-a inscris printre cei mai de seama ingineri constructori din tara, onorandu-si numele. Foarte muncitoare, cu initiativa, exi-genta, s-a impus in colectivele pe care le-a condus, cu rezultate semnificative – marturie a unei activitati laborioase. De mentionat si aportul adus stiintei si tehnicii constructiilor prin lucrarile publicate sau introduse in proiectare. Amintim si calitatile: inteligenta, culta, modesta, corecta in relatiile interpersonale si dornica de a ajuta semenii. q (din volumul „Personalitati romanesti in constructii“) 68 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Salariile in constructii si consultanta Madalina TOIA, recruitment manager - Compania „Creare Resurse Umane“ in urma articolului aparut in numarul 57 (martie a.c.) al Revistei Constructiilor, am primit, prin emailurile de la mai multi cititori, solicitarea de a prezenta informatii despre compania „Creare Resurse Umane“. Ma bucur ca exista interes pentru piata de HR a sectorului, atat din partea angajatorilor cat si din cea a inginerilor. Voi incerca, incepand cu acest numar, sa raspund la cat mai multe dintre intrebarile for-mulate de dvs. Suntem o companie romano-spaniola si am intrat pe piata in urma cu mai mult de un an. Am ales sa ne specializam in recrutarea de personal pentru sectorul constructiilor, deoarece era o zona extrem de interesanta si inca neacoperita cu acest tip de servicii. Avem, in prezent, colaborari de succes cu cele mai mari companii din domeniu si am reusit sa acoperim pozitii cheie cum ar fi: Team Leader, Project Manager, Resident Engineer, Senior site Engineer, QS sau AQ, pentru mari proiecte nationale si internationale de infra-structura rutiera, constructii civile, edilitare, reabilitari, precum si constructii de cai ferate si metrou. Sa trecem, acum, la un subiect care am vazut ca apare cel mai des in email-urile primite si anume, nivelul salarial pe piata romaneasca de constructii si consul-tanta in perioada de criza economica. Anul 2010 a inceput deja, iar in 2009 inca mai exis-tau dubii asupra crizei economice si a nivelului pe care il poate atinge. in acest moment este clar pentru toata lumea ca situatia este destul de grava si este posibil sa se agraveze chiar mai mult... ªtim cu totii ca, in anii trecuti, constructiile si ingineria constituiau unele din sectoarele cele mai „avantajate“. Sectoare in care nivelul salarial, mai ales pentru inginerii experimentati, putea atinge cote foarte bune dar, incepand cu mijlocul anului trecut, lucrurile au inceput sa se schimbe. Am incercat sa realizez pentru dumneavoastra o analiza de piata privind salariile in constructii si consultanta, in functie de experienta si specializare, pentru anul 2010 (tabelul 1). Madalina TOIA- recruitment manager in executie, deci, nivelul a scazut fata de aceeasi perioada a anului trecut cu aproximativ 25%, in timp ce pentru consultanta scaderea este chiar mai mare: cam 35%. Vestea buna vine, insa, in cazul proiectelor externe. Pentru o pozitie de Senior Engineer in consul-tanta, pe un proiect in afara tarii, in functie de spe-cializare, salariile raman cam la fel si se situeaza in intervalul 3.500-5.000 EUR/luna. Observandu-se o usoara „inviorare“ a pietei in ultimele doua luni, ne mentinem speranta ca ne vom reveni in curand din situatia critica, iar piata constructiilor si a ingineriei vor reusi, macar spre sfarsitul anului 2010, sa se apropie din nou de un nivel bun. Pentru orice intrebare sau informatie suplimentara ma puteti contacta pe adresa mtoia@creare.ro sau la telefonul: 021-230.60.78. q Tabelul 1 wRevista Constructiilor waprilie 2010 69 Elemente comparative intre planseul tip Bubble Deck si cel dala clasic drd. ing. Sergiu CaLIN, drd. ing. Mugurel CLOªCa, drd. ing. Gabriela DASCaLU - Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi Pentru ca s-a discutat mult despre avantajele tehnico-economice ale planseelor dala iar sistemul pe care il studiem se incadreaza in acest domeniu, aducem un plus de informatii prin efectuarea unei analize comparative intre doua variante de realizare a acestora. Studiul face referire la tehnologia de executie, consumurile de materiale si manopera, o analiza de pret si detalierea celui mai important aspect in ceea ce priveste metodologia de calcul pentru acest tip de plansee. Mentionam ca specialistii autohtoni (ingineri si arhitecti) care prefera utilizarea acestora isi asuma o evidenta raspundere, deoarece in tara noastra nu exista decat prescriptii informative de calcul si alcatuire a unor astfel de sisteme constructive si ar fi necesara o motivare bazata pe norme romanesti. Din cele cunoscute, in conditiile lipsei unor norme specifice si sub presiunea timpului, proiectantii au folosit metode aproximative de determinare a solicitarilor, mult acoperitoare, proprii sistemelor cla-sice similare, a caror alcatuire si mod de comportare sub incarcari difera intr-o oarecare masura. Aceasta situatie trebuie eradicata cat mai curand din practica curenta, pentru a se evita compromiterea acestor sisteme constructive, fapt ce s-a mai petrecut si cu alte idei valo-roase in procesul de constructii. Este si motivul pentru care, in con-tinuare, detaliem o metoda originala de calcul elaborata de colectivul de la Catedra BMTO - Facultatea de Constructii si Instalatii din Iasi, metoda deosebit de utila in pro-iectarea cu sistemul de plansee cu goluri sferice. Autorii au efectuat o analiza com-parativa a doua tipuri de plansee dala pentru structura de rezistenta a Fig. 1: Sectiune longitudinala propusa pentru modernizare hala unui depozit de carti. Scopul acestui lipsa capitelurilor vizibile, posibili-studiu este de a gasi solutia eco- tatea schimbarii de destinatie in nomica de planseu care sa indepli- functie de cerinte etc.), intrucat neasca cerintele impuse de trei acesta se va introduce ca planseu factori importanti: exigentele benefi- intermediar intr-o structura exis- ciarului, termen de executie, norma- tenta, pentru a separa pe orizon-tive si standarde in vigoare. tala constructia, in ideea realizarii STUDIU DE CAZ unui depozit de carti (fig. 1). Caracteristicile constructive si Toate acestea conduc la utilizarea functionale ale planseului supus uneia dintre variantele: planseu dala analizei sunt impuse de conditiile clasic, planseu cu goluri sferice, arhitecturale (inaltime utila mare, planseu ciuperca (fig. 2, 3, 4). Fig. 2: Planseu dala clasic Fig. 3: Planseu ciuperca Fig. 4: Planseu cu goluri sferice 70 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Tabelul 1: Combinatii de incarcari si ipoteze de incarcare in cazul planseelor dala, placa este singurul element portant. in calcule, placa se considera impartita in doua tipuri de fasii: fasiile de reazem (dea- Utilizarea unui planseu dala este cea mai rationala solutie pentru a satisface cerintele de mai sus. Pentru studiu s-au folosit doua tipuri de plansee, care se vor analiza si din punct de vedere al metodologiei de calcul a starilor de eforturi pe par-cursul exploatarii. in cadrul actiunii de modernizare si refunctionalizare a unei hale industriale existente, s-a propus introducerea unui planseu interme-diar avand forma in plan si trama de constructie redata in figura 5. Planseul va fi realizat indepen-dent de structura existenta, fiind introdus la cota +7,00 m. inaltimea totala a halei este de +13,80 m. Functionarea etajului tehnic are rol de depozit de carti. Se doreste, insa, a exista si posibilitatea schimbarii de destinatie prin realizarea de pereti despartitori, in functie de necesitatile beneficiarului. Suprafata totala a placii este de 620 mp. Structura are un singur nivel, iar planseul intermediar se dis-pune la cota +7,00 m. incastrarea stalpilor la nivelul pardoselii se reali-zeaza prin fundatii izolate tip bloc si cuzinet. Structura va fi amplasata in Iasi. EVALUARE iNCaRCaRI lincarcari permanente: - incarcari din planseu curent rece 200 daN/m2 - incarcari din pereti interiori neportanti 150 daN/m2 lincarcari variabile: - incarcari utile etaj tehnic -500 daN/m2 (depozit) lcombinatii de incarcari si ipoteze de incarcare (Tabelul 1). wRevista Constructiilor waprilie 2010 supra stalpilor) si fasiile de camp. Pentru determinarea valorilor maxime ale momentelor incovo-ietoare, in camp si pe reazeme, se considera schemele cele mai defa-vorabile cf. STAS 10107/2-92. Structura a fost introdusa in pro-Analiza structurii cu planseul dala gramul de calcul Axis VM9 (fig. 6), PLANªEU DALa CLASIC de unde s-au obtinut rezultatele clasic s-a facut conform specificatiilor din SR EN 1992, Anexa 1. prezentate in figurile 7 si 8. Din punct de vedere static, PLANªEU CU GOLURI SFERICE planseele dala se considera placi Diametrul nominal al golurilor poate fi: 180 mm, 225 mm, 270 mm, continue care reazema pe stalpi, calculul static facandu-se in dome- 315 mm si 360 mm. Distanta minima niul elastic. Grosimea dalei trebuie sa res- dintre goluri este 1/9 din diametrul pecte urmatoarele conditii: golurilor, iar inaltimea totala a placii lh ³ h = 200 mm planseului Bubble Deck este con- min lh ³ l/30 = 600/30 = 200 mm stanta (fig. 9). unde l – distanta interax dintre in functie de diametrul golurilor, stalpi lh ³ l/g = 600/25,20 = 23,809 mm inaltimea totala poate fi: 230 mm, Coeficientul g se obtine din 280 mm, 340 mm, 390 mm sau 450 mm. conditia de a nu efectua un calcul de deformatie al dalei: Din cele trei conditii, dimensiunile pentru placa se aleg astfel: hpmin = 200 mm. Spre deosebire de planseele cu grinzi, unde placa are un rol secundar iar elemente portante sunt grinzile, Fig. 5: Planul propus pentru modernizare hala Fig. 6: Planseu dala in programul de calcul continuare in pagina 72 È 71 Æurmare din pagina 71 Model de calcul Introducerea golurilor sferice in planseu conduce la adoptarea unei metodologii specifice de calcul, la noi in tara neexistand, pana in prezent, norme de calcul pentru astfel de sisteme constructive. S-a facut echivalarea ariilor Fig. 7: Suprafete de nivel 3D pentru planseul dala Fig. 8: Deformata pentru planseul dala nervurilor verticale cu grinzisoare, cu sectiunea din figura 11, aceasta posi-bilitate existand in meniul progra-mului Axis VM9. Grinzisoarele s-au dispus dupa doua directii ortogo-nale, acestea formand o retea de grinzi, care, dupa cum se va observa din calculele efectuate, lucreaza deosebit de avantajos in preluarea eforturilor (fig. 12). Atat la partea inferioara cat si la cea superioara se va dispune o placa cu grosimea rezultata din calcul. Grosimile si toate dimensiunile variaza in functie de grosimea planseului utilizat. in zona de reazem a placii pe stalpi sunt dispuse capiteluri inglobate in placa, in zona respectiva neexistand goluri. in urma efectuarii Fig. 9: Sectiune transversala printr-un planseu cu goluri sferice calculului static au rezultat diagrame de eforturi pentru fiecare nervura si harti de tensiune pentru placa supe-rioara si inferioara (fig. 13). Fig. 10: Elemente componente ale planseului cu goluri sferice Conform specificatiilor din Agre-mentului Tehnic 007-01/120-2007, la deschideri de 6 m x 6 m se preteaza grosimea planseului de 28 cm, la care vor fi utilizate sfere din poli-propilena de diametru 22,5 cm. Acestea sunt asezate intre plase care formeaza module de armatura care fixeaza sferele pentru a le imobiliza pe durata executiei. imbi-narea modulelor se obtine cu aju-torul unor armaturi de continuizare, conform agrementului tehnic (fig. 10). Fig. 11: Echivalare sectiuni Fig. 12: Detaliu intersectie grinzisoare 72 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Astfel, devin usor de observat zonele care prezinta concentrari de eforturi si care permit realizarea unei armari rationale a tuturor ele-mentelor componente ale acestui planseu. ANALIZa COMPARATIVa in urma efectuarii calculelor pen-tru cele doua variante de plansee dala, s-au intocmit plansele cu pla-nurile cofraj si plansele cu detalii de armare din figura 14 si figura 15. in tabelul 2 am sintetizat consu- Fig. 13: Model de calcul planseu cu goluri sferice murile de materiale si manopera, transport, module cu sfere si, in final, s-a ajuns la un cost total de realizare pentru fiecare varianta in parte. CONCLUZII Analiza comparativa justifica avan-tajele tehnico-economice ale plan-seelor cu goluri sferice in raport cu planseele dala clasice, dar nu numai. Dintre avantaje enumeram: Fig. 14: Plan armare planseu dala Fig. 15: Plan armare si pozitionare module cu sfere lreducerea consumului de beton; la sistemul de plansee cu goluri sferice, placa de 28 cm con-suma 70% din betonul necesar pen-tru placa de 20 cm; lreducerea consumului de arma-tura; la sistemul de plansee cu goluri sferice, placa de 28 cm consuma 50% din armatura necesara pentru placa de 20 cm; Tabelul 2: Analiza comparativa Observatii: - Analiza comparativa nu s-a facut decat pentru planseu; - Nu a intrat in calcul consumul de armatura al modulelor Bubble Deck, acesta fiind inclus in pretul final, pretul modulelor variaza in functie de consumul de armatura. lreducerea eforturilor produse atat de actiunile statice, cat si de cele dinamice, ca urmare a reducerii greutatii proprii, cu posibilitatea de realizare a unor sectiuni de stalpi si fundatii mai reduse; lposibilitatea prevederii de con-ducte, cabluri si elemente de insta-latii in placa; limportante economii de mano- pera si energie. BIBLIOGRAFIE 1. EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of Concrete Structures; 2. Agrement Tehnic 007-01/120-2007 - Bubble Deck; 3. STANDARD ROMaN SR EN 13747:2006 - Produse prefabricate de beton - Predale pentru sisteme de plansee; 4. STAS 10107/1-4, 1990-1992 „Constructii civile, industriale si agricole. Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat“; 5. MIHAI P. – „Proiectarea con-structiilor din beton armat“, Ed. Soci-etatii Academice Matei-Teiu Botez, Iasi, 2009; 6. ZOLTÁN K., ONEt T. - „Pro-iectarea structurilor de beton dupa SR EN 1992-1”, Ed. Abel, Cluj Napoca, 2008; 7. www.bubbledeck.com, www.bubbledeck.ro. q wRevista Constructiilor waprilie 2010 73 Asigurarea calitatii la reconditionarea prin sudare „in situ“ a sinelor de tramvai conf. dr. ing. Georgeta Emilia MOCUtA, conf. dr. ing. Mihaela POPESCU -Universitatea „Politehnica“ Timisoara in ansamblul realizarii unei infrastructuri moderne si fiabile, utilizarea si starea sinelor de tramvai a intrat in actualitate odata cu integrarea Romaniei in Comunitatea Europeana, prilej cu care aspectele legate de REABILITAREA INFRASTRUCTURII ªI SUPRASTRUCTURII au devenit prioritare. Pe plan national, domeniul reabilitarii sinelor de tramvai (unde exista asemenea transport), se impune ca o prioritate imediata, daca acestea prezinta un grad ridicat de uzura. Consultand literatura de specialitate din tarile cu traditie in domeniu, s-a observat ca tendinta este sa se aplice sudarea si reconditionarea sinelor de tramvai cu tehnologii de sudare eficiente din punct de vedere tehnic si eco-nomic. S-a urmarit, astfel, sa se imbunatateasca calitatea caii de rulare si, indirect, siguranta, respectiv confortul pasagerilor in timpul transportului. ASPECTE SPECIFICE CONTACTULUI ROATa-ªINa procesului tehnologic de obtinere a rotilor de rulare; in acest scop procedee de calcul specializate, precum si analize cu Un prim element care trebuie lanaliza initierii si propagarii metoda elementelor finite ale starilor avut in vedere il reprezinta contactul roata-sina care se caracterizeaza prin existenta unui sistem spatial de forte de interactiune care actioneaza pe suprafete de dimensiuni reduse, conducand la presiuni de contact de valori ridicate. Starea de tensiune si deformatie din roata, respectiv sina, starea de uzura a acestora, precum si tribolo-gia contactului, sunt influentate de numerosi parametri. in prezent, atentia proiectantilor, a specialistilor care lucreaza la intretinere (exploatare) si a cerceta-torilor in domeniul caii este direc-tionala pe: lestimarea starii de tensiune unor fisuri, in cadrul mecanicii ruperii si corelarea acesteia cu starea de tensiune din roti, respectiv din sine; lstudiul comportarii la oboseala a straturilor superficiale ale rotilor pe suprafata de rulare; lelaborarea unor noi metode de control in procesul de fabricatie a osiilor tramvaielor in vederea asigu-rarii fiabilitatii lor; lanaliza fenomenului de uzare la contactul roata-sina; lelaborarea unor metode si pro-cedee de estimare a uzurii; lstudiul propagarii undelor de tensiune in roti si in sine s.a.m.d., toate acestea actionand asupra conditiilor de asigurare a calitatii. Literatura de specialitate propune de tensiune si deformatie in roti, respectiv sine. FORtE CE ACtIONEAZa ASUPRA ªINELOR ªinele si tramvaiele in miscare constituie un sistem mecanic, care se interactioneaza reciproc si depen-dent unul de altul. Solicitarile la care este supusa calea in ansamblul ei depind in primul rand de circulatia tramvaielor, iar marimile lor sunt determinate de viteza de circulatie, de caracteristicile con-structive ale tramvaielor si ale caii, de gradul lor de intretinere si uzura, de elasticitatea caii in plan vertical si orizontal. Independent de circulatia tram- vaielor asupra caii actioneaza o datorita solicitarilor mecanice si modalitati rapide de determinare a serie de alte forte cauzate de termice in exploatare, precum si a starii de tensiune reziduala, datorita fortelor normale si tangentiale care apar la contactul roata-sina, utilizand conditiile de mediu (vant, tempera- tura etc.). 74 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Avand in vedere numeroasele lZgomotul produs de tramvaie acest fapt implica conditii mai putin cauze care produc solicitarile caii, pe se datoreaza angrenajului rotilor favorabile pentru realizarea sudurilor. de o parte si modul deosebit de dintate ale atacului de osie, electro- Se pot mentiona, astfel, urmatorii complex in care lucreaza calea sub motorului de tractiune, franelor, dar, sarcini, identificarea exacta a tuturor in special, rulajului rotilor pe sine, fortelor si marimii acestora ridica fiind accentuat in cazul sinelor care probleme. prezinta neuniformitati cauzate de Datorita acestui fapt se iau in uzura. considerare numai o parte din forte, in urma observatiilor facute, in efectul celorlalte fiind inglobat intr-un timpul efectuarii masurarilor, s-a fel sau altul in acestea. constatat ca valorile ridicate ale Necesitatea cunoasterii acestor nivelului de zgomot se datoreaza in forte este dictata de analiza si mare parte: starii caii de rulare, neu-studiul solicitarii elementelor compo- niformitatii uzurii acesteia, schim- nente ale caii si a caii in ansamblu, barii directiei de deplasare a masuri constructive i si de mentinere tramvaielor la intersectiile de linii, a calitatii caii in timp, asigurandu-se, Necesitatea utilizarii transportului prescrisi si circulatia tramvaielor in cu utramvaiul limplica sudarea con-importanta pentru stabilizarea in vederea adoptari celor mai bune modificarii vitezei de deplasare. astfel, exploatarea ei la parametrii tin a a sine or, care este foarte conditii de deplina siguranta. ZGOMOTUL ªI VIBRAtIILE PRODUSE DE TRAMVAI functionarii tramvaielor si reducerea Poluarea prin zgomote si vibratii zgomotului. Totusi, in cazul sudurilor con- constituie unul din tfactoriiadeosebit tinue, apare u oi. denivelare partiala, Pentru a preveni avariile sudu- de daunatori vie ii si ctivitatii din cauza uz ri umane. O cauza importanta de poluare, din aceasta categorie, este circulatia rilor este important sa se realizeze mijloacelor de transport rutiere, in suduri fiabile, prin alegerea corecta general, si a tramvaielor in special. a procedeelor de sudare, respec-Niveluri totale ale presiunii acus- tarea parametrilor de sudare, a tice au fost determinate experimen- metodelor de examinare si folosirea tal, masurarile fiind efectuate la personalului calificat. trecerea tramvaiului la o distanta de Calitatea imbinarilor sudate 7 m - 10 m fata de microfonul de depinde, intotdeauna, de respec-masurare, cu o viteza de mers tarea conditiilor impuse. in majori- cuprinsa intre 30 Km/h - 50 Km/h tatea cazurilor, verificarea, sudarea (tabelul 1). si repararea sinelor de tramvai este in conditiile in care fiecare inevitabil sa fie efectuate in timpul autovehicul are un spectru de zgo- exploatarii sinelor, adica pe portiuni mot specific, la tramvaie predomina de sine, in trafic, sistem „in situ“. Din frecventele joase si cele mijlocii. punct de vedere al asigurarii calitatii, Tabelul 1: Valori ale nivelului presiunii acustice factori: ltimp limitat pentru realizarea lucrarii, pentru ca intreruperea trafi-cului sa se faca pe o perioada cat mai scurta posibil; lnecesitatea devierii traficului pe linii adiacente, ceea ce impune atentie si concentrare suplimentara, din cauza pericolului de accidente, motiv pentru care, in unele impre-jurari, este posibil sa se distraga atentia sudorului de la executia corecta a sudurilor; lconditii climatice nefavorabile (temperaturi scazute, lucrul chiar pe timp de noapte, ploaie sau zapada etc.); lnecesitatea executarii lucrarilor de sudare continua a sinelor de tramvai, in timp foarte scurt, avand in vedere ca sudorii sunt ultima veriga in fluxul de fabricatie. Chiar daca sunt reglementari spe-ciale, ghiduri si instructiuni de lucru privind protectia si igiena muncii, respectiv protectia ambientala, intot-deauna exista un risc ridicat in efec-tuarea acestor lucrari, cu consecinte uneori negative asupra puterii de concentrare a sudorilor in timpul exe-cutiei lucrarilor, ceea ce poate impi-eta asupra rezultatelor si/sau calitatii sudurilor. De mentionat ca efectuarea lucrarilor de sudare continua a sinelor de tramvai impune cerinte speciale pentru sudarea pe sine si incrucisari de linii. Asadar, este bine ca firmele care lucreaza la reabilitarea si moderni- zarea cailor pe care circula tram- vaiele sa fie documentate si cu datele enumerate mai inainte. q wRevista Constructiilor waprilie 2010 75 Estimarea capacitatii la forta taietoare a peretilor din beton armat COMENTARII REFERITOARE LA CALCULUL DRIFTULUI ing. Mihai PAVEL, ing. Lucian STANCIU, ing. Laurentiu BURLACU - S.C. Altfel Construct S.R.L. prof. univ. cons. dr. ing. Constantin PAVEL - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti in problema calculului la forta taietoare a peretilor din beton armat, conform normativului CR2-1-1.1/2005, apar unele aspecte cu caracter restrictiv, care conduc la dificultati in dimensio-narea si armarea acestora. Pentru a aduce unele lamuriri, s-a efectuat un studiu parametric comparativ al rezultatelor aplicarii prin-cipalelor norme de proiectare cu privire la acest subiect (romaneasca, europeana, americana si japoneza). in a doua parte a articolului se fac unele comentarii privitoare la calculul driftului, respectiv la influenta fortelor axiale asupra acestui parametru de calcul. in anexa E din normativul P100-2006 se fac unele precizari care necesita lamuriri suplimentare, atat de natura calitativa cat si cantitativa. Dezvoltarea din ultimii ani a fon-dului construit, in care se manifesta tendinta cresterii continue a inaltimii cladirilor, a dus la generalizarea folosirii ca elemente verticale struc-turale a peretilor de beton armat. Apar sisteme complexe de pereti care pun probleme dificile de mode-lare pentru calcul, dimensionare si armare. Una din problemele din aceasta categorie o constituie calculul pere-tilor la forta taietoare, in special pe zonele potential plastice. Aceasta complexitate se reflecta si in faptul ca folosirea in proiectare a diferitelor norme de calcul duce la rezultate semnificativ diferite intre ele, precum si ca, exista diferente de abordare si de valorificare a datelor experimentale folosite pentru funda-mentarea normelor. Sunt necesare eforturi de cerce-tare care sa duca la o apropiere cat mai mare a prevederilor de calcul din principalele norme de proiectare seismica pe plan mondial, avand in vedere faptul ca fenomenologia comportarii elementelor la acelasi tip de solicitare este unica. in prima parte a articolului pre-zentam succint rezultatele dimen-sionarii unui sistem de pereti cuplati, care face parte dintr-o structura reala, aflata in curs de executie, intr-o zona seismica importanta din Romania. Calculul de dimensionare s-a efectuat dupa norma romaneasca 76 CR2-1-1.1/2005 si, comparativ, DIMENSIONAREA COMPARATIVa dupa principalele norme de proiec- A UNUI SISTEM DE PEREtI CUPLAtI tare seismica existente (Eurocode 8, Sistemul de pereti cuplati prezen-ACI 318-05, AIJ 1994). De aseme- tat in cele ce urmeaza este parte nea, prezentam rezultatele unui componenta a unei structuri cu studiu parametric referitor la com- regim de inaltime 2S + P + 18E, in pararea capacitatii la forta taietoare curs de executie in Ploiesti. in alca-a unui perete, comparatie determi- tuirea acestui sistem intervin 5 nata dupa normele mai sus amintite. montanti cu dimensiunile sectiunii in a doua parte a articolului transversale de 50 cm x 200 cm, aducem in atentie o formulare din respectiv 50 cm x 600 cm. Cuplarea P100-2006, anexa E, referitoare la se realizeaza prin grinzi cu dimensi-verificarea structurilor la conditia de unile de 50 cm x 80 cm si cu drift, la starea limita de serviciu. deschiderea de 1,00 m. inaltimea Pentru definirea marimii dr, in anexa totala a sistemului este de 60,00 m. amintita se prezinta urmatoarea for- Materialele folosite sunt beton mulare „dr = deplasarea relativa a C32/40, respectiv otel PC52. Greu-aceluiasi nivel, determinata prin tatea totala a structurii este de calcul static elastic sub incarcari aproximativ 25.000 tone, iar forta seismice de proiectare. Se ia in con- seismica conventionala reprezinta siderare numai componenta defor- 17% din aceasta greutate. Sistemul matiei care produce degradarea structural este prezentat in figura 1. peretilor inramati, extragand partea Calculul comparativ de dimen-datorata deformatiilor axiale a stalpi- sionare s-a efectuat dupa normele lor in cazul in care aceasta are o de calcul romanesti, europene, contributie semnificativa la valoarea americane si japoneze. Pentru a deformatiei totale“. putea face posibila comparatia, s-a Fig. 1: Schematizarea sistemului structural de pereti cuplati wRevista Constructiilor waprilie 2010 mentinut constant, ca parametru de intrare, nivelul de incarcare atat gravitational cat si seismic (fortele orizontale normate conform P100-2006). in urma aplicarii relatiilor de dimensionare a peretilor la incovo-iere cu forta axiala, respectiv forta taietoare au rezultat valorile procen-tuale ale coeficientilor de armare verticala, respectiv orizontala, pre-zentate in tabelele 1 si 2. Pentru usurinta urmarii calculelor de dimensionare la forta taietoare prezentam, sub forma grafica, rezul-tatele capacitatii la forta taietoare a betonului dupa cele patru norme, (fig. 2), respectiv cerintele de armare transversala (fig. 3). Marimile de iesire din normativul CR2-1-1.1./2005 s-au considerat de referinta, adoptand pentru ele valori unitare, celelalte fiind prezentate in functie de acestea. Rezultatele obti-nute pentru montantul W5 sunt vala-bile si pentru montantul W1, iar cele pentru W4 sunt valabile si pentru W2, pe considerente de armare simetrica, impusa de caracterul ciclic al incarcarii orizontale seismice. Armarea verticala a montantilor W1 si W5, supusi la incovoiere cu forta axiala, rezulta pentru situatia in care forta axiala are sens de intindere (solicitare de intindere excentrica). Dimensionarea armaturii orizontale pentru aceiasi montanti rezulta din situatia in care forta axiala din acesti montanti este de compresiune (soli-citare de compresiune excentrica). Fig. 2: Capacitatea comparativa la forta taietoare a betonului Fig. 3: Necesarul comparativ la armatura orizontala wRevista Constructiilor waprilie 2010 Tabelul 1: Rezultatele dimensionarii la incovoiere cu forta axiala Tabelul 2: Rezultatele dimensionarii la forta taietoare * - 0,250% reprezinta procentul minim de armare transversala Figura 2 pune in evidenta faptul folosesc, in mod diferit, influenta ca in normele romanesti si europene acestor parametri. Astfel, in norma pentru capacitatea betonului se romaneasca capacitatea betonului adopta valori mult inferioare celor la forta taietoare este in directa din normele japoneze si americane. relatie cu rezistenta sa la intindere, in ecuatiile de dimensionare pentru in timp ce toate celelalte norme capacitatea i betonului, in e normele rezistenta betonului la compresiune. valori de pana la 2,5 ori mai mari europene descriu capacitatea la transversala rezultata din aplicarea forta taietoare ca fiind si in functie de rezultatele celes mai gacoperitoare, intalnit ecau parametru j de intrares si europeana, datorita faptului ca, in procentul de armare verticala. sporite r pentru acoeficientii de sigu- obiect variatia parametrilor principali ranta ai rezistentelor materialelor. taietoare, conform normelor romanesti, folosesc ca marime de referinta japoneze s americane s adopta Normele americane, japoneze si decat in norma romaneasca. Armarea factorul M/Qh. De asemenea, in normel e ropene si aponeze e te codului romane c (fi . 3) duce la chiar si in comparatie cu norma Studiul parametric propus are ca norma omane sca, se adopta valori care guverneaza raspunsul la forta STUDIU PARAMETRIC PRIVIND CAPACITATEA LA FORtA TaIETOARE europene, americane si japoneze si Capacitatea la forta taietoare a monitorizarea influentei lor asupra fortei taietoare capabile. unui perete de beton armat depinde Ca model de calcul s-a consi-de unii parametri esentiali cum ar fi: derat zona de la baza montantului nivelul de forta axiala, rezistenta la W5. in fig. 4, 5, 6 si 7 sunt prezen-compresiune (intindere) a betonului, tate variatiile fortei taietoare capabile raportul M/Qh, precum si cantitatea in functie de nivelul de incarcare de armatura orizontala si verticala axial, in functie de clasa de beton, existente in elementul de beton de procentul de armare orizontala si, armat. Cele patru norme de referinta in final, in functie de raportul M/Qh; continuare in pagina 78 È 77 Æurmare din pagina 77 Asa dupa cum reiese din analiza, fig. 4, de la un nivel al fortei axiale adimensionalizate de peste 0,15 capacitatea la forta taietoare expri-mata dupa norma romaneasca este limitata, ea exprimandu-se numai in functie de rezistenta la intindere a betonului. in schimb, celelalte norme, beneficiaza de aportul pozitiv al fortei axiale si pentru pereti mai comprimati, rezultand astfel capaci-tati superioare. Odata cu modificarea clasei de beton, rezistenta la compresiune a betonului are o crestere mult mai rapida decat cea la intindere. Acest efect este ilustrat in figura 5. Fig. 4: Variatia capacitatii la forta taietoare in functie de nivelul de solicitare axial Fig. 5: Variatia capacitatii la forta taietoare in functie de clasa betonului (n = 0,30) Relatiile de calcul oferite de norma romaneasca, cea care asoci-aza capacitatea betonului cu un procent din rezistenta sa la intin-dere, ofera valori conservative in raport cu celelalte norme, nebene-ficiind astfel de celelalte avantaje pe care le ofera folosirea betoa-nelor de inalta rezistenta. Figura 6 prezinta comparativ rezultatele obtinute pentru cele patru norme, in cazul variatiei parametrice a cantitatii de armatura orizontala. Cresterea armarii transversale are, in principiu, ca rezultat o crestere liniara a capacitatii la forta taietoare. Se observa, in continuare, ca rela-tiile puse la dispozitie de catre nor-mativul CR2-1-1.1/2005 sunt cele mai restrictive. Calculele ilustrate in figura 6 au fost efectuate conside-rand un nivel adimensionalizat al fortei axiale de 0,3. Relatiile de calcul din normele europene, americane si japoneze au in componenta factorul de forma M/Qh. Pentru peretii calculati in cadrul prezentului studiu, avand o geometrie si un nivel de incarcare uzuala, au rezultat factori intre 1,2 si 1,70. Analiza (fig. 7) arata ca pentru aceste valori nu rezulta diferente foarte mari intre cele 4 norme. Codul CR2-1-1.1./2005 nu include acest parametru in calculul la forta taie-toare al peretilor din beton armat. Totusi, ignorarea acestui parametru in domeniul de valori 1,20 - 1,70 duce la obtinerea unor capacitati mai scazute. ASPECTE PRIVIND CALCULUL DRIFTULUI iN P100-2006 Anexa E din P100-2006 defi-neste deplasarea relativa de nivel, dr, asociata starii limita de serviciu, ca fiind „deplasarea relativa a aceluiasi nivel, determinata prin calcul static elastic sub incarcari seismice de proiectare. Se ia in con-siderare numai componenta defor-matiei care produce degradarea peretilor inramati, extragand partea datorata deformatiilor axiale a stalpi-lor in cazul in care aceasta are o contributie semnificativa la valoarea deformatiei totale“. Fata de aceasta exprimare a notiunii de drift consideram ca sunt necesare anumite precizari de ordin calitativ si cantitativ care sa permita calculul cu mai multa acuratete a acestui parametru. Prima precizare se refera la faptul ca driftul defineste o marime referitoare la deplasarea relativa intre doua niveluri succesive si deplasarea aceluiasi nivel, cum este formulat in norma. Nu este sufi-cient de clar care este componenta deformatiei ce produce degradarea peretilor inramati si, de asemenea, cum trebuie extrasa partea datorata deformatiei axiale a stalpilor. Rezulta din formularea din norma ca pre-cizarea este valabila numai pentru structuri in cadre, intrucat se refera la deformatiile axiale din stalpi. Nu rezulta cum trebuie tratata problema driftului la structurile cu pereti de tip consola sau cuplati sau la structurile duale unde elementele structurale verticale sunt fie stalpi, fie pereti. 8a Fig. 6: Variatia capacitatii la forta taietoare in functie de procentul de armare orizontala Fig. 7: Variatia capacitatii la forta taietoare in functie de factorul M/Qh 8b Fig. 8: Cazuri particulare ilustrative pentru analiza cantitativa a deformatiei axiale in calculul driftului 78 wRevista Constructiilor waprilie 2010 Cat priveste deformarea axiala a stalpilor, in norma se precizeaza ca trebuie extrasa partea datorata deformatiei axiale a stalpilor, in cazul in care aceasta are o contributie semnificativa la valoarea deformatiei totale. Nu rezulta cum poate fi cuan-tificata contributia „semnificativa“ la valoarea totala a deformatiei. in cele ce urmeaza, se prezinta unele aspecte cantitative privind influenta deformatiei din forta axiala a stalpilor. Pentru exemplificare s-au analizat doua cazuri particulare, prezentate in figura 8. in figura 8a cadrul are o singura deschidere si un numar important de niveluri. Forta axiala din ambii stalpi este influentata semnificativ de forta taietoare din grinzi, in toate etapele de deformare, pana la situ-atia limita a formarii mecanismului de plastificare. in figura 8b este prezentat un cadru cu un numar mic de niveluri si cu un numar mare de deschideri. Forta axiala din stalpi este influ-entata de mecanismul de plastificare a cadrului la incarcari orizontale numai in stalpii marginali, datorita fortei taietoare unilaterale din grinzile care reazema pe acesti stalpi. Pentru stalpii interiori forta axiala ramane practic constanta, intrucat forta taietoare din grinzile adiacente se anuleaza reciproc. Pentru cadrele din figurile 8a si 8b s-a efectuat calculul seismic elas-tic conventional conform P100-2006 si s-au calculat drifturile aferente celor doua situatii, atat in ipoteza considerarii deformatiei axiale cat si in cea a ignorarii sale. Rezultatele sunt prezentate in figurile 9 si 10. Fig. 9: Driftul pentru cadrul din fig. 8a Din figura 9 si figura 10 rezulta ca, in limitele ipotezelor calculului seismic conventional elastic, variatia de drift este de maxim 6% pentru cadrul inalt cu o singura deschidere si este, practic, neglijabila pentru cadrul cu mai multe deschideri si cu regim redus de inaltime. Avand in vedere gradul de precizie, indus de diferitele ipoteze simplificatoare adoptate, al calculului seismic con-ventional elastic, se poate admite ca sporul de drift datorat efectelor fortelor axiale in stalpi are o pondere nesemnificativa, fiind de ordinul de marime al erorilor de calcul. in acelasi timp, calculul efectuat, fara elimina-rea efectului fortelor axiale in stalpi, are caracter acoperitor. Rezulta ca se poate renunta, in calculul driftului la starea limita de serviciu, la aportul fortelor axiale din stalpi, calculul avand in acest fel un caracter acoperitor. CONCLUZII Rezultatele calculelor de dimen-sionare si verificare a peretilor la forta taietoare arata existenta unor diferente substantiale intre cele patru norme de calcul analizate. Aplicarea normei romanesti CR2-1-1.1/2005 a dus, in toate cazurile, la rezultatele cele mai restrictive. Aceasta sugereaza ca pot fi intre-prinse anumite demersuri in vederea armonizarii normei romanesti menti-onate cu celelalte norme de referinta pe plan mondial. in particular, ar aparea oportuna considerarea pen-tru exprimarea capacitatii betonului la forta taietoare a rezistentei la compresiune a betonului in locul celei la intindere. Fig. 10: Driftul pentru cadrul din fig. 8b Privitor la calculul driftului sunt de facut unele precizari, corectii si com-pletari. O precizare se refera la definirea deplasarii relative dr care se refera la doua niveluri vecine si nu la „deplasarea relativa a aceluiasi nivel“. O alta precizare se refera la influenta fortei axiale din stalpi asupra marimii driftului. Se poate admite, cu caracter acoperitor, ca nu este necesara, pentru cazurile curente, eliminarea influentei defor-matiilor produse de forta axiala. in textul normei trebuie sa se faca o referire si la semnificatia si calculul driftului pentru structuri care au toate elementele verticale structurale de tip pereti din beton armat, cum si pentru structurile duale cu pereti si cadre. BIBLIOGRAFIE 1. AIJ (1994) - Structural Design Guidelines for Reinforced Concrete Buildings, Architectural Institute of Japan. 2. ACI 318M-05 - Building Code Requirements for Structural Con-crete and Commentary, American Concrete Institute. 3. CR-2-1-1.1 (2005) - Cod de proiectare a structurilor cu pereti structurali de beton armat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. 4. EN 1992:1:1 2004 - Eurocode 2 - Part 1-1: General rules and rules for buildings. 5. EN 1998-1 2004 - Eurocode 8 - Design of Structures for Earth-quake Resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings; 6. P100-2006 - 1 - Cod de proiec-tare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri. - Ministerul Transpor-turilor, Constructiilor si Turismului. 7. Standard for Seismic Evalua-tion of Existing Reinforced Concrete Buildings (2001), The Japan Building Disaster Prevention Association. q wRevista Constructiilor waprilie 2010 79 Consultanta in investitii-constructii (XVI) CONTRACTUL DE MANAGEMENT (Urmare din numarul anterior) CONTRACT STANDARD (REFOLOSIBIL) PENTRU SERVICII DE MANAGEMENT LA LUCRaRI DE INVESTItII CONtINUT lElemente generale lContract standard (refolosibil) pentru servicii de management la lucrari de investitii lConditii generale de contractare pentru servicii de management la lucrari de investitii Urmatoarele anexe se intocmesc intre parti in faza de negociere a contractului: lConditii speciale de contractare pentru servicii de management la lucrari de investitii lServicii de baza lRemuneratii si plati A. Elemente generale Contractul standard (refolosibil), prezentat in cele ce urmeaza, se refera la servicii de management (conducere si coordonare), calificate si competente, prestate de ing. Petre IONIta directorul de proiect pentru toate etapele de promovare ale unei investitii (etapa preliminara, etapa de funda-mentare si etapa de executie) si care presupune: lDirectorul de proiect a fost selectionat de investitor; lServiciile directorului de proiect si plata acestor servicii au fost convenite anterior ( anexa A si B), intre parti; lTermenele de contractare a diverselor servicii si lucrari, ce vor fi executate de terti, au fost consemnate intr-un program general; lDirectorul de proiect a studiat dorintele investitoru-lui si se considera capabil si dotat tehnic si cu personal corespunzator realizarii serviciilor cerute; lModificarile si completarile de clauze la conditiile generale de contractare se convin intre parti, se inscriu in „CONDItIILE SPECIALE DE CONTRACTARE“ si se negociaza intre parti, inainte de semnarea contractului. B. Schema de relatii este redata in figura 1. Serviciile de management pot fi extinse sau reduse dupa dorinta investitorului, avand in vedere aria atributiilor si limitele competentei: Director de Program (D.P.), Coordonatorul Investitiei (C.I.) sau Administrator de program (A.P.) Fig. 1: Schema de relatii 80 wRevista Constructiilor waprilie 2010 (Continuare in numarul viitor) wRevista Constructiilor waprilie 2010 81 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista GIP GRUP avertizeaza - cosurile de fum in pericol 4, 5 Imobilism si nepasare! 6, 7 Industria europeana a constructiilor denunta concurenta neloiala a intreprinderilor de stat din terte tari 10 Solutii tehnice profesionale pentru lucrarile de arta ale proiectelor de infrastructura 12, 13 Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj 14 Solutii profesionale de armare in dispersie a betoanelor si mortarelor 15 - 17 Masini si echipamente de foraj 18, 19 Solutii optime pentru tehnica de asamblare si fixare in lucrarile de constructii 20, 21 „RE“ – reabilitarea 22 - 25 Sisteme de porti de garaj din aluminiu 28, 29 A XX-a Conferinta Nationala a AICPS 30 Proiectarea si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale 32, 33 Renovarea cladirilor monument istoric 34 - 36 Cu ce acoperim constructiile? 38, 39 tigle metalice, panouri sandwich, profile galvanizate 41 Membrane hidroizolatoare autoadezive pentru hidroizolarea cladirilor 42 Produse destinate artei finisajelor deosebite in constructii 43 Psihologia manageriala „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 7.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare lFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, lAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de lFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lCulori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- lSuport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. in industria constructiilor 44, 46 ªapa autonivelanta - sapa viitorului in constructii 45 Ascensoare, scari rulante si usi automate 47 Propuneri de amendare urgenta a legislatiei privind achizitiile publice 48, 49 Cosul casei tale 49 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Sisteme de plafoane 53 Solutii de realizare a unor ferme din lemn q 11 numere - 150,00 lei de rasinoase cu consum mediu de otel 54 - 56 Tehnologii moderne de realizare a structurilor de lemn 58 - 61 Scule manuale si masini electrice profesionale pentru prelucrarea placilor ceramice Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ si materialelor de constructii 63 Zonarea seismica a Romaniei (III) 64 - 67 Personalitati din lumea constructiilor 68 Salariile in constructii si consultanta 69 Elemente comparative intre planseul tip Bubble Deck si cel dala clasic 70 - 73 Estimarea capacitatii la forta taietoare a peretilor din beton armat 76 - 79 Consultanta in investitii si constructii 80 - 81 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 